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Instructions pour le capuchon 

 de protection de la prise de charge pour les câbles de charge 
MENNEKES 
1 Instructions générales 

Ce mode d'emploi décrit les exigences légales et l'application pratique du capuchon de 
protection de la fiche de charge sur les câbles de charge MENNEKES. 

2 Domaine d'application 

Ce mode d'emploi s'applique à tous les câbles de charge MENNEKES Mode 2 et Mode 3 et à 
tous les systèmes de charge avec des câbles de charge fixes. 

3 Informations générales 

- Pour être conforme aux normes de l'EN 62196-1, le connecteur de charge doit être muni d'un 
capuchon de protection. 

- Lorsque le câble de charge est débranché, l'utilisateur doit placer le capuchon de protection 
sur le connecteur de charge afin de protéger la partie frontale et les contacts du connecteur de 
charge, par exemple, de la poussière, de la saleté et de l'eau. 

- Le fonctionnement et la conformité aux critères de contrôle du capuchon de protection sont 
régulièrement vérifiés et confirmés. 

4 Points d'attention lors de l'utilisation du capuchon de protection 

Dans certaines conditions, de l'eau peut s'accumuler dans le capuchon de protection ou dans 
la partie avant de l’accouplement de charge, même si le capuchon de protection est utilisé. 

Les causes peuvent être les suivantes : 

- un capuchon de protection endommagé 

- le vieillissement ou l'usure du capuchon de protection 

- un mauvais positionnement (torsion) du capuchon de protection lors du branchement 

En principe, cette situation n'est pas dangereuse, même si de l'eau a été infiltrée. 

5 Une conception standardisée pour un produit sûr 

L'utilisateur des câbles de charge MENNEKES est protégé contre les chocs électriques par, entre 
autres, les mesures standard suivantes : 

- Les alvéoles du connecteur de charge sont toujours hors tension lorsqu'elles sont 
débranchées. Cela permet d'éviter tout contact avec une tension dangereuse pendant le 
fonctionnement. 

- Chaque point de recharge doit être protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA CA, 
notamment pour la protection des personnes. Cela permet d'éviter les courants de fuite 
dangereux. Le disjoncteur différentiel est installé dans le tableau de distribution. Dépendant du 
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type de borne de recharge, le disjoncteur différentiel peut être installé standard dans la borne de 
recharge. (voir fiche technique)  

Lorsque vous retirez le capuchon de protection, l'eau qui a été infiltrée doit être éliminée en la 
secouant simplement. Les petites quantités résiduelles d'eau ou de gouttelettes d'eau sont 
négligeables. 

6 Application pratique 

Pour un fonctionnement sûr et durable du câble de charge, il faut l'utiliser correctement et le 
vérifier régulièrement. Les câbles de recharge endommagés doivent être remplacés. 

Dans la pratique, il n'est pas toujours possible de s'assurer que le capuchon de protection est 
correctement positionné lorsque la fiche est branchée. Si de l'eau a infiltré le capuchon de 
protection ou la partie avant du connecteur de charge, il faut l'enlever, à l'exception de petites 
quantités résiduelles. L'utilisation correcte du câble de recharge en combinaison avec une 
station de recharge fabriquée et installée conformément aux normes applicables offre à 
l'utilisateur une sécurité totale lors de la recharge du véhicule électrique. 

Conseil : 

Placez le connecteur de charge avec le capuchon de protection vers le haut lorsqu'il n'est pas 
branché. De cette manière, peu ou pas d'eau ou d'humidité ne pourra infiltrer le capuchon de 
protection et la partie avant du connecteur de charge. 
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