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Stagobel Electro – Oplossingen voor elektrische installaties

Onze 5 domeinen

Kabeldraagsystemen CEE-contactmateriaalBliksembeveiliging e-mobilityGebouwenautomatisering



Overzicht:

• Inleiding e-mobility

• (Nieuw) gamma

• Tips & tricks

• Marktwerking & verkoop
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Definitie

Inleiding e-mobility
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E-mobility is een algemene term voor de 
vooruitgang van voertuigen met als doel het 
gebruik van fossiele brandstof te doen 
verminderen, door gebruik van elektrische energie.



Elektrisch rijden

Inleiding e-mobility

6

MilieuvriendelijkHoger rendement



Elektrisch rijden

Inleiding e-mobility
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MilieuvriendelijkHoger rendement

Installateur van het laadpunt moet geen auto verkopen



Het “tank”-gedrag zal grondig veranderen - Men laadt 
waar men parkeert.

Inleiding e-mobility
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Traag tanken?



Het “tank”-gedrag zal grondig veranderen - Men laadt 
waar men parkeert.

Nieuwe markt:

• Waar?

• Wie?

Inleiding e-mobility
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Traag tanken?



Laad mogelijkheden

Wisselstroom (AC)

Inleiding e-mobility

Gelijkstroom (DC)
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Laad mogelijkheden

Wisselstroom (AC)

Inleiding e-mobility

Gelijkstroom (DC)

• “Zeer snel”

• Grote omvormer

• 50, 150 of 350 kW

• “Mode 4 “
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Laad mogelijkheden

Wisselstroom (AC)
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• Omvormer in de wagen
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• Laadstation
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Inleiding e-mobility
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AC laden, hoe? 
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Inleiding e-mobility



AC laden, hoe? 
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Mode 2 laadkabel:
- Huishoudelijk stopcontact of CEE
- Communicatie en beveiliging in de kabel
- Risico oververhitting & bedrijfszekerheid
- Beperkte laadsnelheid

Inleiding e-mobility
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Mode 2 laadkabel:
- Huishoudelijk stopcontact of CEE
- Communicatie en beveiliging in de kabel
- Risico oververhitting & bedrijfszekerheid
- Beperkte laadsnelheid
=> Noodoplossing bij gebrek aan mode 3 laadstation

Inleiding e-mobility
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Mode 2 laadkabel:
- Huishoudelijk stopcontact of CEE
- Communicatie en beveiliging in de kabel
- Risico oververhitting & bedrijfszekerheid
- Beperkte laadsnelheid
=> Noodoplossing bij gebrek aan mode 3 laadstation

Mode 3 laadstation:
- Aangepast
- Grote veiligheid & bedrijfszekerheid
- Hogere laadvermogens

Inleiding e-mobility



AC laden, hoe? 
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Mode 2 laadkabel:
- Huishoudelijk stopcontact of CEE
- Communicatie en beveiliging in de kabel
- Risico oververhitting & bedrijfszekerheid
- Beperkte laadsnelheid
=> Noodoplossing bij gebrek aan mode 3 laadstation

Mode 3 laadstation:
- Aangepast
- Grote veiligheid & bedrijfszekerheid
- Hogere laadvermogens
=> Waar dagelijks en frequent wordt geladen

Inleiding e-mobility



Waarom geen mode 2 laadkabel?

Inleiding e-mobility
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Speciale aansluitingen:

Inleiding e-mobility
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Speciale aansluitingen:

Inleiding e-mobility

21



Speciale aansluitingen:

Inleiding e-mobility
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Europa huidige situatie:
- Laadpunt: type 2
- Auto: type 1 of 2



Speciale aansluitingen:

Inleiding e-mobility
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Europa huidige situatie:
- Laadpunt: type 2
- Auto: type 1 of 2

Europa vanaf 2017:
- Alles type 2



Normering aansluitingen

Inleiding e-mobility
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Mennekes
normontwerp:
- 1 ontwerp
- 1 en 3 fasig
- 20 of 32A
- 5P + PP + CP



Normering aansluitingen

Inleiding e-mobility
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Laadstation:

Inleiding e-mobility

• Stopcontact (of kabel)

• Actuator + sturing

• Contactor

• Communicatie module

• Beveiliging

• 16 of 32A

• 230V of 3x400V+N
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Beveiliging mode 3 laadstation:

Inleiding e-mobility

Wat zegt IEC 61851-1:2017 en HD 60364-7-722:2016 

• Per laadpunt een Differentieel

• Minstens type A, maximum 30mA

• Volgens normeringen
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Beveiliging mode 3 laadstation:

Inleiding e-mobility
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Werking RCD type A => niet voldoende voor DCWerking RCD type A                   

Bron: © Siemens AG 2010



Beveiliging mode 3 laadstation:

Inleiding e-mobility

Wat zegt IEC 61851-1:2017 en HD 60364-7-722:2016 

• Per laadpunt een Differentieel

• Minstens type A, maximum 30mA

• Volgens normeringen

• Speciale voorziening tegen DC zowel 1F als 3F
✓Diff type B

✓Diff type A + onderbreking 6mA DC
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Inleiding e-mobility
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Overzicht:

• Inleiding e-mobility

• (Nieuw) gamma

• Juiste oplossing kiezen

• Tips & tricks

• Marktwerking & verkoop
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Nieuw overzicht beschikbaar

AMTRON®
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AMTRON®

AMTRON®

• Mode 3 laadstation

• Kabelhouder

• Binnen en buiten (IP44)

• Kabel of stopcontact

• Mennekes Charge App
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AMTRON® – Toebehoren

AMTRON®
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AMTRON® – Toebehoren

AMTRON®
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Mode 3 kabels:
• Gegoten stekkers
• Overrijdbaar
• Weerstand
• Lengte = 4 of 7,5m
Mode 2 kabels:
• Temperatuursensoren



AMTRON COMPACT

Nieuwigheden 2019
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• 3,7 kW monofasig
• 11 kW driefasig
• 5m kabel, type 2 stekker
• Interne beveiliging (+6mA)
• Stand-by verbruik +-1W



Nieuwigheden 2019
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AMTRON COMPACT

Aansluiten 16A 230V L+N+PE of 16A 3x400V+N+PE 

Beveiligd in het verdeelbord door automaat 16A c-
curve en aardlekschakelaar 30mA per toestel

6mA DC-bewaking ingebouwd , Hierdoor is een
aardlekschakelaar 30mA type A voldoende
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AMTRON COMPACT

Uitvoering continue vrijgave:

Mono- of driefasig

Nieuwigheden



AMTRON COMPACT
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• Continue vrijgave met 
vermogensreductie

• Externe autorisatie

Blue switch max. charge current

Nieuwigheden
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Technical data

Nieuwigheden



AMTRON Professional+
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• 22kW T2 en C2
• Operator via OCPP 1.6

(module met SIM-kaart)
• 6mA DC beveiliging
• GPRS en UTP
• Optie Plug&Charge (PnC)
• Dynamisch lastmanagement

Nieuwigheden



AMEDIO Professional+

Nieuwigheden 2019
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• 2 x 22kW T2
• Operator via OCPP 1.6

(module met SIM-kaart)
• Interne beveiliging
• 1 voedingskabel
• Optie Plug&Charge (PnC)
• Dynamisch Lastmanagement



Dynamisch ≠ Statisch

Nieuwigheden 2019

47



Dynamisch ≠ Statisch

Nieuwigheden 2019
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Compatibele tellers

Nieuwigheden 2019
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Siemens 7KM PAC2200 energy meter Phoenix Contact EEM-MB371-EIP 
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Te veel keuze? Keuzegids beschikbaar
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Oplossing kiezen



Wat is het nodig vermogen?
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3 componenten:

• Laadstation

• Wagen 
(omvormer)

• Kabel

Oplossing kiezen



Hoe snel kan ik laden?

Oplossing kiezen
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Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Hoe snel kan ik laden? Bv.22 kW laden => 85kWh/22kW = +-4 uur, maar laatste 
20% wordt trager geladen => in praktijk 5 à 6 uur

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW

Tesla 22kW

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW

Tesla 22kW 22kW 11kW

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW 22kW 85kWh

Tesla 22kW 22kW 11kW 11kW 85kWh

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW 22kW 85kWh 5 à 6 uur

Tesla 22kW 22kW 11kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW 22kW 85kWh 5 à 6 uur

Tesla 22kW 22kW 11kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Tesla 11kW 22kW 22kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW 22kW 85kWh 5 à 6 uur

Tesla 22kW 22kW 11kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Tesla 11kW 22kW 22kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Tesla 11kW 3,7kW 22kW 3,7kW 85kWh >24 uur

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW 22kW 85kWh 5 à 6 uur



Hoe snel kan ik laden?

Oplossing kiezen
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Tesla 22kW 22kW 11kW 11kW 85kWh

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW 22kW 85kWh 5 à 6 uur

Tesla 22kW 22kW 11kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW 22kW 85kWh 5 à 6 uur

Tesla 22kW 22kW 11kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Tesla 11kW 22kW 22kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW 22kW 85kWh 5 à 6 uur

Tesla 22kW 22kW 11kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Tesla 11kW 22kW 22kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Tesla 11kW 3,7kW 22kW 3,7kW 85kWh >24 uur

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW 22kW 85kWh 5 à 6 uur

Tesla 22kW 11kW 22kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur
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Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Hoe snel kan ik laden? Bv.22 kW laden => 85kWh/22kW = +-4 uur, maar laatste 
20% wordt trager geladen => in praktijk 5 à 6 uur

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW
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Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW

Tesla 22kW 22kW 11kW

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW 22kW 85kWh

Tesla 22kW 22kW 11kW 11kW 85kWh

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW 22kW 85kWh 5 à 6 uur

Tesla 22kW 22kW 11kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW 22kW 85kWh 5 à 6 uur

Tesla 22kW 22kW 11kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Tesla 11kW 22kW 22kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW 22kW 85kWh 5 à 6 uur

Tesla 22kW 22kW 11kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Tesla 11kW 22kW 22kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Tesla 11kW 3,7kW 22kW 3,7kW 85kWh >24 uur

Wagen Wagen Kabel Laadstation Max. vermogen Batterij Laadtijd?

Tesla 22kW 22kW 22kW 22kW 85kWh 5 à 6 uur

Tesla 22kW 11kW 22kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Tesla 11kW 22kW 22kW 11kW 85kWh 10 à 12 uur

Tesla 11kW 3,7kW 22kW 3,7kW 85kWh >24 uur

E-Golf 3,7kW 22kW 22kW 3,7kW 22kWh 7 à 8 uur
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Hoe snel kan ik laden?

• Welk vermogen is nodig?
• www.ev-database.nl
• Gebruiksprofiel?
• Toekomstgericht?

Oplossing kiezen
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• 3x400V (3 fases, neutraal en aarding)
-> optie 3x400V
-> optie 1x230V (tussen fase en neutraal)

Oplossing kiezen
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• 3x400V (3 fases, neutraal en aarding)
-> optie 3x400V
-> optie 1x230V (tussen fase en neutraal)

• 3x230V (3 fases, neutraal en aarding)

Oplossing kiezen
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• 3x400V (3 fases, neutraal en aarding)
-> optie 3x400V
-> optie 1x230V (tussen fase en neutraal)

• 3x230V (3 fases, neutraal en aarding)
-> optie 1x230V (tussen 2 fases)
-> optie 3x400V (gebruik van transfo vereist)

-> Contact: EREA

Hou rekening met maximum vermogen beschikbaar!!

Oplossing kiezen
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Hoe snel kan ik laden?
Welk vermogen kan geleverd worden door paal?

• Enkelfasig: (zowel L+N+PE als L+L+PE)
3,7kW = 16A 230V
7,4kW = 32A 230V

Oplossing kiezen
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Welk vermogen kan geleverd worden door paal?

• Enkelfasig: (zowel L+N+PE als L+L+PE)
3,7kW = 16A 230V
7,4kW = 32A 230V

• Driefasig: 3x400V+N+PE 
11kW = 16A 3x400V
22kW = 32A 3x400V

Oplossing kiezen

Hoe snel kan ik laden?
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Tips & Tricks

Tips & tricks
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Bij nieuwbouw kan je het toekomstig project al binnen halen:
• Voorzie voedingskabel voor 32A 5 polig 
• Voorzie (trekbuis voor) datakabel 
• Voorzie in het verdeelbord 12 modules vrije ruimte



Tips & Tricks

Tips & tricks
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Bij nieuwbouw kan je het toekomstig project al binnen halen:
• Voorzie voedingskabel voor 32A 5 polig 
• Voorzie (trekbuis voor) datakabel 
• Voorzie in het verdeelbord 12 modules vrije ruimte

De auto is belangrijk => Overspanningsbeveiliging mee verkopen (verplicht 
voor publieke installatie)



Tips & Tricks – Dehn overspanningsbeveiliging

Tips & tricks
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Tips & Tricks – Dehn overspanningsbeveiliging

Tips & tricks
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Tips & Tricks – Dehn overspanningsbeveiliging

Tips & tricks

67* source: BLIDS, Siemens AG, evaluation from 2000 - 2010



Tips & Tricks – Dehn overspanningsbeveiliging

Tips & tricks

68* source: BLIDS, Siemens AG, evaluation from 2000 - 2010

Vuistregel:  1,2 blikseminslagpunten per km²/jaar 14 x gevaar 

per jaar voor uw installatie
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Dehncord
Referentie 900439

• 500V

• Serie 25A Parallel 40A

• Signalisatie mogelijk

Tips & tricks



70

Dehncord
Referentie 900439

• Compact (36x40x70mm)

• Prijs: €128 bruto

Tips & tricks
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Wie verkoopt laadpunten?
• Autodealer

• Energieleverancier

• Lokale producenten

• Grote merken

• Groothandel 

• Installateur

Marktwerking & verkoop

72



Wie verkoopt laadpunten?
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• Lokale producenten

• Grote merken

• Groothandel 
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Marktwerking & verkoop
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Installatie voor de elektro-installateur



Meerwaarde MENNEKES
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• Duitse kwaliteit
• Ervaring uit CEE
• Grondlegger van de norm
• Eigen testomgeving 
• Testcertificaat
• Service



Hoe projecten binnenhalen?
Verkoop laadOPLOSSINGEN!
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Installateur + Elektro Groothandel + Stagobel
= een meerwaarde!

Marktwerking & verkoop



Hoe projecten binnenhalen?
Verkoop laadOPLOSSINGEN!
• Laadpunt
• Kwaliteit en zekerheid
• Aansluiting
• Beveiliging
• Bedrijfszekerheid gebouw
• Netverzwaring
• Service
• Persoonlijk contact
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Installateur + Elektro Groothandel + Stagobel
= een meerwaarde!

Marktwerking & verkoop
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Stijn Cosaert
Inside Sales Engineer Mennekes e-mobility 

T +32 9 381 85 00
E offertes@stagobel.be
W www.stagobel.be
W www.chargupyourday.be

Contact 

mailto:offertes@stagobel.be
http://www.stagobel.be/
http://www.chargupyourday.be/

