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Multifunctioneel verhoogd montagesysteem 
voor installatie van draadgoten en kabelgoten

Multifunctional raised mounting system for Wire 
mesh tray and Cable tray installation.

Het systeem bestaat uit een waterdichte houder, afgesloten met 

een schroefdop die de dichtheid garandeert , met aan de 

buitenkant de nodige uitsparingen voor de bevestigings 

accessoires van de kabelgoten of -buizen.

Veelzijdige en eenvoudig te installeren kit A versatile and easy-to-install kit

The system consists of a watertight container, closed by a threaded  cap 

that guarantees its tightness while providing on its external part the 

necessary housings for fixing the different anchoring accessories for the 

cables trays or conduits to be installed.

Om het gewicht te 
verhogen kan het 
gevuld worden met 
water, zand of beton.

Montage-eigenschappen
Assembly features

Deze installatiekit 
bevat: 

Kit contents:

x1 x2

Markeringen 
om de 
installatie uit 
te lijnen

Markings to 
align the 
installation

Markings to 
align the 
installation

Uitsparingen voor 
hantering en 
vervoer  

Slots for handling 
and transport

Geoptimaliseerde basis voor het 
aanbrengen van montagelijm voor 
bevestiging op vlakke oppervlakken 
waar boren niet mogelijk is.

Optimized base for application of 
mounting adhesive for fixing on 
even surfaces where drilling is not 
possible.

Markeringen 
om de 
installatie uit 
te lijnen

Veiligheidsindicator voor het vergrendelen van de dop
Safety indicator for closure of the cap

Ref kg/u

40,12082003450

u

To increase the weight 
it can be filled with 
water, sand or concrete

x2x1

catalogus/catalogue



pemsa            100-300band

UV-bestendig
UV Resistant

Afmetingen
Dimensions 

reji reji   +  Rapide           100-300band band

120 x 135 mm

60

60

Gewicht leeg
Empty weight

120 gr

Gewicht wanneer gevuld  
Weight with filling 900 gr

Grondstof
Raw material

Polypropyleen
Polypropylene

Maximale belasting
Maximum load 100 kg

Bedrijfstemperatuur
Working temperature -15ºC + 90ºC

reji   Rapide          60x60-2band

Hoog
High

Steunafstand
Support Span 1 - 1,5 m

400-600 x 2 Solar Totems

Gemengde montage op railstructuur / Mixed assembly on channel structure

Technische eigenschappen / Technical features

Montage-instructies / Installation instructions

x2



Installatievoorbeelden / Installation examples


