
Bijzondere eigenschappen:
• Snelle montage
• Geen schroeven of 

bevestigingen nodig
• Elektrische continuïteit 

gegarandeerd
• Uitstekende draagcapaciteit
• Afgeronde veiligheidsrand
• Esthetische look
• Gepatenteerd systeem VERTICALE  MONTAGE KANTELMONTAGE

Snel en simpel
De nieuwe Rejiband RAPIDE 
draadgoot is het snelste en 
eenvoudigste draad goot
systeem op de markt. Dankzij 
het gebruiksvriendelijke 
Click snelkoppel  systeem kunnen 
de goten in amper 2 seconden aan de 
hand van 2 simpele stappen in elkaar geklikt worden. 
Hierdoor wordt de montagetijd tot 40% korter. Deze tijdswinst  
zorgt op haar beurt voor een aanzienlijke kostenbesparing.

Draadgoten
rejiband

®
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Weerstandklassen coating volgens IEC 61537

Classificatie corrosiebestendigheid van Rejiband® organisch mineral coating volgens IEC 61537.

Corrosiebestendigheid*
Black C8® is een organisch minerale coating met een hoge 
corrosiebestendigheid klasse 8, de hoogste klasse volgens de  
norm IEC 61537, wat overeenkomt met een minimumweerstand  
van 850 uur in een continue zoutneveltest, volgens ISO 9227. 

Uitstekende resultaten in een  
zoutnevelkamer, met een weerstandsduur  
van meer dan 1.500 uur.

EZ kg/m A

60

60 60512060 0,591 18
100 60512100 0,811 24
150 60512150 0,946 24
200 60512200 1,217 18
300 60512300 1,943 12
400 60512400 2,353 6
500 60512500 2,781 6
600 60512600 3,191 6

C8* kg/m A

60

60 60582060 0,591 18
100 60582100 0,811 24
150 60582150 0,946 24
200 60582200 1,217 18
300 60582300 1,943 12
400 60582400 2,353 6
500 60582500 2,781 6
600 60582600 3,191 6

Toepassing in openbare ruimtes: winkelcentra, 
sportcentra, kantoren, universiteiten, musea …

Toepassing in industriële omgevingen, 
fotovoltaïsche installaties, windturbines …
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BLACK C8* 
Hoge weer stands coating (Class 8 IEC61537)

EZ 
Elektrolytisch verzinkt (EN ISO 2081)
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