
Contactdooscombinaties
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

AMAXX® your industry
Betrouwbaarheid in een mooi design.
Voorbedrade contactdooscombinaties, geschikt voor iedere toepassing met een behuizing uit 
hoogwaardig AMAPLAST. AMAXX® is beschikbaar in diverse uitvoeringen en afmetingen.

Afgestemd op de praktijk
Versie 1 september 2019
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s u p p o r t  m a t t e r s

De voordelen van AMAXX:
• scharnierend deksel met onverliesbare schroeven
• eenvoudige montage dankzij de uitwendige bevestigingspunten
• naar beneden scharnierend en afsluitbaar transparant venster
• uitschuifbare DIN-rail voor grote aansluitruimte
• schuine opstelling van de contactdozen
• iedere combinatie geleverd met testcertificaat volgens EN61439
• beschikbaar in IP44 en IP67

s u p p o r t  m a t t e r s

Hoogwaardige  
installatie

Lokaal  
afgezekerd

Standaard op  
voorraad

Dankzij de montage van een 
AMAXX contactdooscombinatie 
krijgt uw installatie een professio-
neel en overzichtelijk karakter.

AMAXX combinaties kunnen gele-
verd worden met aardlekschake-
laars en installatieautomaten zodat 
de installatie lokaal afgezekerd is. 
Dit betekent dat ingeval van storin-
gen, deze makkelijk te verhelpen 
zijn. De rest van de installatie blijft 
bovendien functioneren.

Deze folder bevat enkel  
contactdooscombinaties die  
standaard op voorraad  
gehouden worden bij Stagobel 
Electro. Combinaties op maat 
kunnen altijd aangevraagd worden 
en hebben een levertermijn van 3 
à 4 weken.

TEVREDEN 
KLANTEN

OVERZICHTELIJK  
EN VEILIG

DIRECT 
LEVERBAAR

Het beproefde alternatief voor gebruik in toepassingsgebieden met  
bijvoorbeeld een zware mechanische belasting of het gebruik van  
agressieve schoonmaakmiddelen.

De voordelen van EverGUM:
• weers- en verouderingsbestendig

• hoge vormvastheid en precisie
• hoge zuren- en logenresistentie
• hoge doorslag- en kruipstroomvastheid
• signaalgele kleur, voor goede zichtbaarheid
• ook verkrijgbaar in uitvoering voor wandmontage

EverGUM combinaties met rubberen behuizing 

1. Naar voren te trekken montagerail. 

 Doordat de montagerail naar voren getrokken kan worden, wordt 
het invoeren en aansluiten van dikkere kabels vereenvoudigd.

2. Eénmansmontage. 

 Korte montagetijden bij de nieuwe gebruiksvriendelijke buiten-
liggende bevestiging.

3. Scharnierend bovendeel. 

 De met scharnieren zijdelings openende behuizing vereenvoudigt 
de aansluitwerkzaamheden.

4. Klaar voor gebruik.

 Alle combinaties zijn aansluitklaar voorbedraad en op elektrische 
veiligheid en kwaliteit gecontroleerd.
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910010
IP44
e 112,9

3 NF 16A/230V~2P+PE

voor 1 kabel 5x10mm²
130x225mm

920283
IP44
e 429,9
1 CEE 16A 5P 6H 400V
2 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 40A,4P, 0,03A
1 installatieautomaat 16A,3P+N,C
2 installatieautomaten 16A,1P+N,C
voor 1 kabel 5x10mm²
260x225mm

920027
IP44
e 270,28
4 CEE 16A 5P 6H 400V

voor 1 kabel 5x10mm²
260x225mm

920256
IP44
e 397,22
2 CEE 16A 5P 6H 400V

2 installatieautomaten 16A , 3P+N, C

voor 1 kabel 5x10mm²
260x225mm

950022
IP44
e 754,03
1 CEE 63A 5P 6H 400V
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V
4 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 63A,4P, 0,03A
1 installatieautomaat 32A,3P+N,C
1 installatieautomaat 16A,3P+N,C
4 installatieautomaten 16A,1P+N,C
voor 2 kabels tot 5x25mm²
650x225mm

940287
IP67
e 794,04
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V

2 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 40A,4P, 0,03A
1 installatieautomaat 32A,3P+N,C
1 installatieautomaat 16A,3P+N,C
2 installatieautomaten 16A,1P+N,C
voor 2 kabels tot 5x25mm²
520x225mm

950033
IP67
e 942,75
1 CEE 63A 5P 6H 400V
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V
2 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 63A,4P, 0,03A
1 installatieautomaat 32A,3P+N,C
1 installatieautomaat 16A,3P+N,C
2 installatieautomaten 16A,1P+N,C
voor 2 kabels tot 5x25mm²
650x225mm

920297
IP44
e 212,97
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V

2 NF 16A/230V~2P+PE

voor 1 kabel 5x10mm²
260x225mm

7101132
IP44
e 385,51

6 NF 16A/230V~2P+PE

1 aardlekschakelaar 25A,2P,0,03A
3 installatieautomaten 16A,1P+N,C

2m H07RN-F3G2,5 met stekker NF 16A/230V~2P+PE
370x95x135mm

7404969
IP44
e 580,77
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V

6 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 40A,4P, 0,03A
1 installatieautomaat 16A,3P+N,C
3 installatieautomaten 16A,1P+N,C

2m H07RN-F5G4 met stekker CEE 32A 5P 6H 400V
300x230x287,5mm

7404953
IP44
e 525,8
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V

6 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 40A,4P, 0,03A
1 installatieautomaat 16A,3P+N,C
3 installatieautomaten 16A,1P+N,C

Toestelstekker CEE 32A 5P 6H 400V
300x230x287,5mm

7506100
IP44
e 1027,27
1 CEE 63A 5P 6H 400V
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V
6 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 63A,4P, 0,03A
1 installatieautomaat 32A,3P+N,C
1 installatieautomaat 16A,3P+N,C
3 installatieautomaten 16A,1P+N,C
Toestelstekker CEE 63A 5P 6H 400V
360x340x330mm

7505258
IP44
e 1169,38
2 CEE 32A 5P 6H 400V
2 CEE 16A 5P 6H 400V

4 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 63A,4P, 0,03A
2 installatieautomaten 32A,3P+N,C
2 installatieautomaten 16A,3P+N,C
2 installatieautomaten 16A,1P+N,C
2m H07RN-F5G4 met stekker CEE 63A 5P 6H 400V
360x340x330mm

940260
IP44
e 521,42
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V

3 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 40A,4P, 0,03A
1 installatieautomaat 32A,3P+N,C
1 installatieautomaat 16A,3P+N,C
3 installatieautomaten 16A,1P+N,C
voor 2 kabels tot 5x25mm²
520x225mm

940261
IP44
e556,60
2 CEE 16A 5P 6H 400V

3 NF 16A/230V~2P+PE

1 aardlekschakelaar 40A,4P, 0,03A
2 installatieautomaten 16A,3P+N,C
3 installatieautomaten 16A,1P+N,C
voor 2 kabels tot 5x25mm²
520x225mm

940286
IP44
e 574,36
2 CEE 32A 5P 6H 400V

3 NF 16A/230V~2P+PE

1 aardlekschakelaar 63A,4P, 0,03A
2 installatieautomaten 32A,3P+N,C
3 installatieautomaten 16A,1P+N,C
voor 2 kabels tot 5x25mm²
520x225mm

950020
IP44
e 972,5
1 CEE 32A 5P 6H 400V
2 CEE 16A 5P 6H 400V

4 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 63A,4P, 0,03A
1 installatieautomaat 32A,3P+N,C
2 installatieautomaten 16A,3P+N,C
4 installatieautomaten 16A,1P+N,C
voor 2 kabels tot 5x25mm²
650x225mm

950021
IP44
e 894,98
2 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V

3 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 63A,4P, 0,03A
2 installatieautomaten 32A,3P+N,C
1 installatieautomaat 16A,3P+N,C
3 installatieautomaten 16A,1P+N,C
voor 2 kabels tot 5x25mm²
650x225mm

930310
IP44
e 485,08
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V

2 NF 16A/230V~2P+PE
1 installatieautomaat 32A,3P+N,C
1 installatieautomaat 16A,3P+N,C
2 installatieautomaten 16A,1P+N,C

voor 2 kabels tot 5x25mm²
390x225mm

930311
IP44
e 631,70
1 CEE 63A 5P 6H 400V
1 CEE 32A 5P 6H 400V

2 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 63A,4P, 0,03A
1 installatieautomaat 32A,3P+N,C
2 installatieautomaten 16A,1P+N,C

voor 2 kabels tot 5x25mm²
390x225mm

931469
IP44
e 491,70
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V

2 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 40A,4P, 0,03A
1 installatieautomaat 32A,3P+N,C
1 installatieautomaat 16A,3P+N,C
2 installatieautomaten 16A,1P+N,C
voor 2 kabels tot 5x25mm²
390x225mm

940025
IP44
e 634,93
1 CEE 63A 5P 6H 400V
1 CEE 32A 5P 6H 400V
1 CEE 16A 5P 6H 400V
2 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 63A,4P, 0,03A
1 installatieautomaat 32A,3P+N,C
1 installatieautomaat 16A,3P+N,C
2 installatieautomaten 16A,1P+N,C
voor 2 kabels tot 5x25mm²
520x225mm

920292
IP44
e 326,77
1 CEE 16A 5P 6H 400V
2 NF 16A/230V~2P+PE
1 installatieautomaat 16A,3P+N,C
2 installatieautomaten 16A,1P+N,C

voor 1 kabel 5x10mm²
260x225mm

920293
IP44
e 221,28
2 CEE 16A 5P 6H 400V
2 NF 16A/230V~2P+PE

voor 1 kabel 5x10mm²
260x225mm

920294
IP44
e 440,59
1 CEE 32A 5P 6H 400V

2 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 40A,4P, 0,03A
1 installatieautomaat 32A,3P+N,C
2 installatieautomaten 16A,1P+N,C

voor 1 kabel 5x10mm²
260x225mm

920295
IP44
e 385,1
1 CEE 32A 5P 6H 400V

2 NF 16A/230V~2P+PE
1 installatieautomaat 32A,3P+N,C
2 installatieautomaten 16A,1P+N,C

voor 1 kabel 5x10mm²
260x225mm

910205
IP44
e 257,50

2 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 25A,2P, 0,03A
2 installatieautomaten 16A, 1P+N, C
voor 1 kabel 5x10mm²
130x225mm

910011
IP44
e 114,53
1 CEE 16A 5P 6H 400V
2 NF 16A/230V~2P+PE”

voor 1 kabel 5x10mm²
130x225mm

920043
IP44
e 340,01

3 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A
3 installatieautomaten 16A, 1P+N, C
voor 1 kabel 5x10mm²
260x225mm

920046
IP44
e 299,6

5 NF 16A/230V~2P+PE
1 aardlekschakelaar 25A,2P, 0,03A

2m H07RN-F3G2,5 met stekker NF 16A/230V~2P+PE
260x225mm

EverGUM

AMAXX®


