
s u p p o r t  m a t t e r s

Kabeldraagsystemen

Kabelgoten
Kabelbanen



Wijzigingen in uitvoering en/of constructie uitdrukkelijk voorbehouden.



1

Kabeldraagsystemen Inhoudsopgave

Kabeldraagsystemen
•	 Inleiding...................................................................................................................................................................................................2
•	 Kabeldraagsystemen en corrosie............................................................................................................................................................4
•	 Europese en internationale normen .......................................................................................................................................................8
•	 Potentiaalvereffening.............................................................................................................................................................................10

Kabelgootsysteem KG 281
•	 Algemeen..............................................................................................................................................................................................12
•	 Installatieoverzicht.................................................................................................................................................................................14
•	 Belastinggrafieken volgens NBN EN 61537.........................................................................................................................................16
•	 Belastinggrafieken.................................................................................................................................................................................17

Kabelbaansysteem KB 184
•	 Algemeen..............................................................................................................................................................................................18
•	 Installatieoverzicht.................................................................................................................................................................................20
•	 Belastinggrafieken.................................................................................................................................................................................21

Kabelgootsysteem KG 281 en kabelbaansysteem KB 184
•	 Lengtemateriaal.....................................................................................................................................................................................24
•	 Universele toebehoren..........................................................................................................................................................................26
•	 Hulpstukken...........................................................................................................................................................................................31
•	 Maatschetsen........................................................................................................................................................................................39

Kabeldraagsysteem W4
•	 Algemeen en installatieoverzicht...........................................................................................................................................................45
•	 Lengtemateriaal en universele toebehoren...........................................................................................................................................46
•	 Maatschetsen........................................................................................................................................................................................48

Ophanginrichtingen voor kabeldraagsystemen
•	 Beugels - pendels - consoles - draagprofielen.....................................................................................................................................49
•	 Maatschetsen........................................................................................................................................................................................54

Bevestigingsmateriaal
•	 Schroeven - moeren - draadstangen - T-bouten...................................................................................................................................57



2

InleidingKabeldraagsystemen

Kabelwegen in gebouwen
Kabeldraagsystemen vormen een essentieel onderdeel van 
elektrotechnische installaties in zowel de utiliteitsbouw als de 
industrie. Zodra meerdere kabels gegroepeerd door een gebouw 
lopen, wordt vanwege de snelle montage al snel gekozen voor 
een kabeldrager voor het onderbrengen van de sterkstroom-, 
stuurstroom- en databekabeling. Op deze wijze wordt de bekabeling 
uiterst eenvoudig, efficiënt en overzichtelijk aangebracht in de vorm 
van kabelwegen.

Installatiedichtheid
Met name de laatste jaren is de installatiedichtheid van gebouwen 
aanzienlijk hoger geworden. Steeds meer bekabeling is nodig om 
de communicatiemiddelen van de huidige moderne werkplekken 
op de juiste wijze samen te laten werken. Het resultaat is steeds 
meer en complexere bekabeling. Om deze bekabeling op de meest 
geëigende wijze in de gebouwen te installeren, heeft de installateur 
steeds meer gespecialiseerde bekabelingsystemen ter beschikking. 
Zo heeft Stagobel naast een uitgebreide reeks kabeldraagsystemen 
in gesloten, open of versterkte uitvoering, ook kabeldragers 
voor gebruik in corrosieve omgevingen. Hierbij dient een juiste 
keuze in oppervlaktebehandeling en materiaalsoort te worden 
gemaakt. Daarnaast zijn er complete assortimenten kabelladders 
en draadgoten voor meer specifieke toepassingen. Ook hier veel 
keuzemogelijkheden in materiaalsoort en oppervlaktebehandeling. 
Het maken van verantwoorde keuzes hierin is een absolute 
noodzaak.

Kabeldraagsystemen voor utiliteitsbouw
In de meeste situaties zal een kabeldraagsysteem in Sendzimir 
verzinkte uitvoering een uitstekende keuze zijn. Voor universele 
bekabeling is STAGO’s KG 281 kabelgootsysteem of STAGO’s 
KB184, kabelbaansysteem een uitstekende keuze. Het systeem 
biedt u een brede range van breedtes en lengtes. Door een juiste 
profilering en materiaaldikte wordt een grotere overspanning dan 
gemiddeld verkregen, zodat minder ophangpunten nodig zijn. 
Voor het op eenvoudige wijze maken van horizontale of verticale 
aftakkingen zijn hulpstukken beschikbaar. Kabelgoten en -banen 
kunnen door middel van scheidingsschotten gemakkelijk in 
compartimenten worden verdeeld, waardoor een overzichtelijke 
indeling naar soort bekabeling kan worden gemaakt. Hierbij wordt 
dankbaar gebruik gemaakt van een unieke eigenschap van staal, 
namelijk de afschermende werking voor elektromagnetische velden. 
Verder kan met behulp van deksels stofophoping op de bekabeling 
worden voorkomen en wordt een fraaie afwerking verkregen.
Veel montagetijdwinst is te behalen door gebruik te maken van 
die onderdelen, welke zich schroefloos laten monteren. Geen 
enkele fabrikant heeft zoveel schroefloze techniek in zijn producten 
geïntegreerd als STAGO in het KG 281 kabelgootsysteem en het 
KB 184 kabelbaansysteem.
Scheidingsschotten, alle hulpstukken en veel ophangingen zijn 
klikbaar of op soortgelijke wijze met elkaar te verbinden, wat tot een 
grote tijdwinst leidt in vergelijking met soortgelijke systemen van 
andere fabrikaten.
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Functiebehoud bij brand
Bijna alle STAGO kabeldraagsystemen zijn leverbaar in een 
uitvoering voor functiebehoud bij brand. Hierbij wordt veel gebruik 
gemaakt van standaard onderdelen, waardoor een uitstekende 
verkrijgbaarheid tegen een uiterst lage meerprijs wordt verkregen.

Advies op maat
Om u uitgebreid te informeren en voor het geven van vakkundige 
en gerichte adviezen stelt Stagobel Elektro zijn volledige know-how 
en diensten ter beschikking. Wij helpen u graag bij het zoeken naar 
de meest optimale oplossingen voor uw kanalisatieprojecten.

Uw unieke montagevoordelen met STAGO  
kabeldraagsystemen:

• Ruime keuzemogelijkheden in assortiment en materialen
• Heel veel montagetijdbesparende schroefloze 
  verbindingstechniek
• Sterke constructie voor grotere overspanningen en minder 

ophangpunten
• Slimme en uitgekiende ophangsystemen, die elke montagesituatie 

aankunnen
• Optimale ondersteuning door vakkundige adviezen van onze 

gespecialiseerde verkooporganisatie.
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Oppervlaktebehandeling en  
materiaalkeuze
Roest en kabeldraagsystemen
Kabeldraagsystemen worden over het algemeen gefabriceerd van 
staalplaat, draadstaal of staalprofielen. Onbehandeld staal echter 
is een materiaal dat heel gemakkelijk corrodeert. Zeker wanneer 
onbehandeld staal in vochtige omstandigheden wordt toegepast is 
het roestduiveltje onmiddellijk aanwezig, waardoor de levensduur 
van staalproducten beperkt wordt.
In de praktijk wordt staal dan ook aanvullend behandeld 
om een langere levensduur te garanderen. Dit kan door 
bijvoorbeeld een laklaag of andere coating aan te brengen. 
Voor kabeldraagsystemen is een oppervlaktebehandeling in 
de vorm van het aanbrengen van een dunne zinklaag een 
zeer doeltreffende methode om roest geen kans te geven en 
zo een lange levensduur van het product te bewerkstelligen. 
In industriële omstandigheden is niet alleen sprake van (lucht)
vochtigheid. De aanwezigheid van chemicaliën, al is het maar in 
dampvorm, kan het roestproces aanzienlijk versnellen. Hierdoor 
is het raadzaam om een weloverwogen keuze te maken uit 
het voor de gegeven omstandigheden beste basismateriaal 
en oppervlaktebehandelingsmethode. De levensduur van een 
kabeldraagsysteem is dus behalve van de oppervlaktebehandeling 
ook afhankelijk van de omgeving waarin het is gemonteerd. 
Het is daarom belangrijk de corrosieve eigenschappen van een 
specifieke omgeving goed te kennen om er zeker van te zijn dat 
een verantwoorde en juiste keuze wordt gemaakt in basismateriaal 
in combinatie met een passende oppervlaktebehandeling. In dit 
artikel wordt ingegaan op de diverse beschermingsmethodes voor 
plaatstalen kabeldraagsystemen en op in welke omgeving die het 
best zijn toe te passen.

Elektrolytisch verzinken EZ
Dit betreft een galvanische methode, waarbij door middel van 
elektrolyse een dun laagje zink op het stalen product wordt 
aangebracht. Het proces wordt uitgevoerd in overeenstemming 
met NBN EN ISO 2081: 2009. De opgebrachte zinklaag is dun, 
slechts enkele µm. Producten welke elektrolytisch zijn verzinkt, zijn 
dan ook uitsluitend bedoeld voor gebruik in verwarmde en droge 
ruimten met verwaarloosbare hoeveelheden luchtvervuiling. Het 
is vaak het basismateriaal voor producten, welke door middel van 
poedercoating aanvullend worden beschermd.

Poedercoaten PC
Poedercoating is een zeer fraaie afwerkingmethode van stalen 
producten. Een groot voordeel is de mogelijkheid tot het 
kiezen van een RAL-kleur. Hierbij zijn nagenoeg oneindig veel 
mogelijkheden en combinaties mogelijk. Vaak wordt de laklaag 
aangebracht op staalplaat wat reeds is voorzien van een dunne 
zinklaag (elektrolytisch verzinkt). Gelakte producten worden 
meestal toegepast, wanneer behalve functionele eisen er ook 
architectonische wensen zijn. Wandgoten zijn hier een goed 
voorbeeld van. Een grondige en nauwkeurige voorbehandeling van 
het stalen basisproduct is essentieel voor een perfecte hechting 
van de laklaag. STAGO ontvet met milieu afbreekbare detergenten. 
Direct na het ontvetten worden de producten in een tunneloven 
gedroogd en vervolgens voorzien van een poedercoating met 
behulp van een computergestuurde robot, waardoor wordt 
gegarandeerd dat alle componenten perfect worden behandeld. Ten 
slotte worden de producten gemoffeld in een tweede tunneloven. 

EZ

PC
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In geen enkel stadium worden de producten door mensenhanden 
aangeraakt. Het transport binnen de lakstraat wordt verzorgd 
door een 355 meter lange, elektronisch gestuurde lopende band. 
Poedercoaten geeft een perfect uitziend en goed tegen corrosie 
beschermd resultaat, wat ook in hoge mate krasvast is. Het is 
bovendien een buitengewoon milieuvriendelijke afwerkingsmethode. 
De verfpigmenten bevatten geen oplosmiddelen en daarom is het 
vroegere procédé natlakken grotendeels achterhaald.

Sendzimir verzinken GS
Deze methode wordt ook wel continu verzinken genoemd en 
wordt veel toegepast op “vervormingstaal”, staal wat goede 
eigenschappen heeft om te vervormen tot complexe onderdelen. 
Het verzinkproces gebeurt direct na het productieproces van 
staalplaat bij de hoogovens door het bandstaal door een vloeibaar 
zinkbad te laten lopen. De opgebrachte zinklaag heeft een 
laagdikte van ca 8-20 µm. Producten welke zijn gefabriceerd van 
Sendzimir verzinkt plaatstaal zijn op sneden, gecreëerd door boren, 
zagen en knippen, niet verzinkt. Onder normale omstandigheden 
repareren dergelijke sneden zichzelf. Dit verzinkproces is een 
uitstekende bescherming tegen corrosie en wordt uitgevoerd in 
overeenstemming met NBN EN 10346: 2015. Het is de meest 
voorkomende oppervlaktebehandeling voor plaatstaal, welke 
er bovendien zeer fraai uit ziet. Sendzimir verzinkt plaatstaal 
is het basismateriaal voor kabeldragers, welke zonder verdere 
aanvullende behandeling in de kantooromgeving en lichte industrie 
wordt toegepast.

Thermisch verzinken HD
Dit verzinkproces wordt ook wel dompelverzinken of vuurverzinken 
genoemd. Het aanbrengen van de zinklaag geschiedt door middel 
van onderdompeling gedurende korte tijd van vooraf gefabriceerde 
producten in een vloeibaar zinkbad. De opgebrachte zinklaag is 
afhankelijk van de materiaaldikte, maar is voor plaatstaal ca. 50 
µm. Het proces wordt uitgevoerd volgens NBN EN ISO 1461: 
2009. Schroeven en moeren worden verzinkt volgens NBN EN 
ISO 10684: 2004. Thermisch verzinken is de verzinkmethode 
voor producten, welke door middel van lassen zijn samengesteld 
(zoals onderdelen voor ophanging van kabeldragers). Echter 
ook kabelgoten en kabelladders kunnen na fabricage op deze 
wijze worden verzinkt. Door de behoorlijk grote zinklaagdikte is 
deze verzinkmethode heel goed toepasbaar voor kabeldragers, 
welke in de vrije buitenlucht zijn gemonteerd. Ook in agressieve 
omgevingen in de industrie zijn thermisch verzinkte producten vaak 
op hun plaats. Deze vorm van verzinken biedt een zeer goede 
corrosiebescherming voor omgevingen met pH-waarden tussen 6 
en 3. In zure omgevingen met pH-waarden lager dan 6 en in sterk 
alkalische omgevingen met pH-waarden boven 3 wordt de zinklaag 
echter relatief snel afgebouwd. Bij het op maat zagen van thermisch 
verzinkt lengtemateriaal is het noodzakelijk de zaagsneden met 
een zinkcompound te behandelen. Conform de NBN EN ISO 1461: 
2009 is het toegestaan dat, als gevolg van het verzinkproces, kleine 
vervormingen ontstaan in dunne plaatproducten.

GS

HD



6

Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen en corrosie

Roestvast staal INOX

Roestvast stalen kabelgoten en kabelbanen worden standaard in 
een kwaliteit AISI 304 gefabriceerd. Kabeldragers in deze kwaliteit 
zijn ontworpen voor gebruik in zeer agressieve omgevingen, 
voor zowel binnen- als buitentoepassingen, op industriële 
productiecomplexen met hoge niveaus van luchtvervuiling, zoals 
bepaalde chemische industrieën, celluloseverwerkende industrieën, 
raffinaderijen of kunstmestfabrieken, permanent vochtige tunnels 
enzovoort. Roestvast stalen producten zijn daarnaast ideaal 
voor toepassing in omgevingen waar hoge eisen aan de hygiëne 
worden gesteld, zoals melkfabrieken, slachthuizen, andere 
voedselverwerkende bedrijven en in de farmaceutische industrie. 
Wanneer een materiaalkeuze voor een bepaalde toepassing moet 
worden gemaakt, kan heel goed rekening worden gehouden met 
opgedane ervaringen met eerder toegepaste materialen. Op basis
hiervan kan worden vastgesteld of roestvast staal AISI 304 moet 
worden gebruikt.

INOX
INOX

Het verwerken van roestvast staal

Bij het monteren van roestvast stalen producten dient men rekening te houden met een aantal belangrijke 
aspecten. Het materiaal blijkt in combinatie met normaal staal aanzienlijk minder roestvast dan over het algemeen 
wordt aangenomen. Wij geven u een aantal richtlijnen:

• Transport/verwerking
Let op dat roestvast stalen onderdelen op geen enkele wijze in aanraking komen met normale stalen onderdelen.

• Opslag
Sla nooit roestvast stalen producten op locaties op waar andere staalproducten machinaal worden verwerkt, zoals 
in de buurt van (verspanende) zaag- en slijpmachines.

• Lassen
Las zo weinig mogelijk aan roestvast staal. Als er toch moet worden gelast, maak dan alleen gebruik van een voor 
roestvast staal geëigende lasmethode.

• Gereedschap
Gebruik voor zagen of slijpen altijd zaagbladen en slijpgereedschappen welke uitsluitend zijn bedoeld voor het 
bewerken van roestvast staal. Gebruik nooit gereedschap dat eerder is gebruikt voor het zagen of slijpen van 
normaal stalen producten. Gaten dienen uitsluitend met HSS-boren met aangepaste scherpe snijhoek te worden 
aangebracht. Gebruik tijdens het boren een koelvloeistof om de levensduur van de boor te verlengen. Gebruik 
voor de montage conventionele montagegereedschappen. Gebruik een smeermiddel bij het aandraaien van 
moeren, zodat deze niet blokkeren.

• Combineer nooit onbehandeld of verzinkt stalen producten met roestvast staal
Roestvast stalen kabeldragers, welke op staalconstructies worden gemonteerd, altijd geïsoleerd monteren met 
behulp van nylon ringen en bussen. Wanneer dit wordt nagelaten zal oppervlaktecorrosie op de contactvlakken 
optreden.

• Verkleuring en selectieve corrosie
Wanneer tijdens het zagen, slijpen of boren een blauwe gloed verschijnt, verwijdert u deze met een afbijtmiddel. 
Spoel dit afbijtmiddel vervolgens zorgvuldig weg met water. Wanneer selectieve corrosie verschijnt, kunt u deze 
als volgt verwijderen:
a) Met water wegspoelen (eventueel onder hoge druk).
b) Poetsen met een reinigingsdoek of met fijn schuurpapier (nat of droog) en naspoelen met water.
c) Slijpen met een fijnkorrelig schuurwiel en naspoelen met water.
d) Afbijten met afbijtmiddel. Zorg dat het afbijtmiddel vervolgens zorgvuldig met water wordt weggespoeld en denk 
aan de veiligheidsregels.
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Corrosieomgevingen
De verwachte levensduur van een kabeldraagsysteem is afhankelijk van de omgeving waarin het geplaatst wordt. 
Daarom is het belangrijk de corrosiekenmerken van deze omgeving vast te stellen, om zo te verzekeren dat de juiste 
oppervlaktebehandeling en de juiste toebehoren gekozen worden. Om dit tot een goed einde te brengen, werden 
verschillende corossieomgevingen geformuleerd in overeenstemming met NBN-EN ISO 12944-2. 
Onderstaande tabel toont de verschillende corossieomgevingen. Als leidraad werd in de laatste kolom de door 
Stago aanbevolen oppervlaktebehandeling voor elke klasse opgenomen.

Wat betreft omgevingscorrosie, kan een metalen onderdeel meestal ondergebracht worden in één van de klassen 
(C1-C5-M) zoals weergegeven in tabel 1.
•	 Referentiewaarden voor de natuurlijke gemiddelde corrosie van staal en zink vindt u in tabel 2
•	 De klassen zijn in overeenstemming met deze die vastgelegd zijn in NBN-EN ISO 12944-2.

Voorbeelden van typische omgevingen in een 
gematigd klimaat (informatief)

Aanbevolen minimale 
oppervlaktebehandeling

Corrosieklasse Corrosiegraad In open lucht                       Binnen                                 Stago advies
 tem netmiur edmrawreV-gnireg reeZ1C

droge atmosfeer en 
verwaarloosbare hoeveel-
heden schadelijke stoffen, 
bijv. kantoren, winkels, 
scholen en hotels.

Elektrolytisch verzinkt

C2 Gering Atmosfeer met lage 
niveaus van luchtveront-
reiniging. Plattelands-
omgeving.

Niet verwarmde ruimten 
met wisselende tempera-
tuur en luchtvochtigheid. 
Geringe condensatie en 
lage luchtverontreiniging, 
bijv. sporthallen en maga-
zijnen.

Sendzimir verzinkt Z 275 
conform NBN-EN-ISO 
10327:2004

C3 Gemiddeld Atmosfeer met enig 
zoutgehalte of gemiddeld 
niveau van luchtveront-
reiniging. Woonzones en
omgevingen met lichte
industrie.  
 

Ruimten met gemiddelde 
luchtvochtigheid en enige 
luchtvervuiling als gevolg 
van industriële processen, 
bijv. brouwerijen, zuivelfa-
brieken en wasserijen.

Thermisch verzinkt na
productie conform
NBN-EN ISO 1461 

C4 Hoog Atmosfeer met gemiddeld 
zoutgehalte of waarneem-
bare luchtverontreiniging. 
Industriële en maritieme 
omgevingen.

Ruimten met hoge lucht-
vochtigheid en aanzienlijke 
luchtverontreiniging te 
wijten aan productiepro-
cessen, bijv. chemische 
installaties, zwembaden 
en scheepswerven.

Thermisch verzinkt na
productie conform
NBN-EN ISO 1461
 

C5-I Zeer hoog (industrie) Industriële gebieden met 
een hoge luchtvochtigheid 
en agressieve atmosfeer.

Ruimten met bijna per-
manente condensatie en 
hoge luchtverontreiniging.

Zinkpox® (thermisch ver-
zinkt + epoxy coating).
Roestvast staal AISI 304

C5-M Zeer hoog
(maritiem)

Maritieme en offshore
omgevingen met hoog
zoutgehalte.

Ruimten met bijna per-
manente condensatie en 
hoge luchtverontreiniging.

Roestvast staal AISI 316L 

Tabel 2
Massaverlies voor staal en zink in diverse corrosieklassen.

Massaverlies per oppervlakte-eenheid en laagdikte (1 jaar blootstelling)*
kniZlaatSessalkeisorroC

Massaverlies (g/m2) Laagdiktereductie (µm) Massaverlies (g/m2) Laagdiktereductie (µm)
1,07,03,1011C

C2 >10 tot 200 1,3 tot 25 >0,7 tot 5 >0,1 tot 0,7
C3 >200 tot 400 >25 tot 50 >5 tot 15 >0,7 tot 2,1
C4 >400 tot 650 >50 tot 80 >15 tot 30 >2,1 tot 4,2
C5-I >650 tot 1500 >80 tot 200 >30 tot 60 >4,2 tot 8,4
C5-M >650 tot 1500 >80 tot 200 >30 tot 60 >4,2 tot 8,4
*) Corrosiesnelheid is bij eerste blootstelling hoger dan in navolgende jaren.

Tabel 1 
Corrosieklassen zoals vastgelegd in NBN-EN ISO 12944-2 met bijhorende atmosferische natuurlijke corrosie en 
voorbeelden van de omgeving waarin onze materialen het meest van toepassing zijn.

Voorbeelden van typische omgevingen in een 
gematigd klimaat (informatief)

Aanbevolen minimale 
oppervlaktebehandeling

Corrosieklasse Corrosiegraad In open lucht                       Binnen                                 Stago advies
 tem netmiur edmrawreV-gnireg reeZ1C

droge atmosfeer en 
verwaarloosbare hoeveel-
heden schadelijke stoffen, 
bijv. kantoren, winkels, 
scholen en hotels.

Elektrolytisch verzinkt

C2 Gering Atmosfeer met lage 
niveaus van luchtveront-
reiniging. Plattelands-
omgeving.

Niet verwarmde ruimten 
met wisselende tempera-
tuur en luchtvochtigheid. 
Geringe condensatie en 
lage luchtverontreiniging, 
bijv. sporthallen en maga-
zijnen.

Sendzimir verzinkt Z 275 
conform NBN-EN-ISO 
10327:2004

C3 Gemiddeld Atmosfeer met enig 
zoutgehalte of gemiddeld 
niveau van luchtveront-
reiniging. Woonzones en
omgevingen met lichte
industrie.  
 

Ruimten met gemiddelde 
luchtvochtigheid en enige 
luchtvervuiling als gevolg 
van industriële processen, 
bijv. brouwerijen, zuivelfa-
brieken en wasserijen.

Thermisch verzinkt na
productie conform
NBN-EN ISO 1461 

C4 Hoog Atmosfeer met gemiddeld 
zoutgehalte of waarneem-
bare luchtverontreiniging. 
Industriële en maritieme 
omgevingen.

Ruimten met hoge lucht-
vochtigheid en aanzienlijke 
luchtverontreiniging te 
wijten aan productiepro-
cessen, bijv. chemische 
installaties, zwembaden 
en scheepswerven.

Thermisch verzinkt na
productie conform
NBN-EN ISO 1461
 

C5-I Zeer hoog (industrie) Industriële gebieden met 
een hoge luchtvochtigheid 
en agressieve atmosfeer.

Ruimten met bijna per-
manente condensatie en 
hoge luchtverontreiniging.

Zinkpox® (thermisch ver-
zinkt + epoxy coating).
Roestvast staal AISI 304

C5-M Zeer hoog
(maritiem)

Maritieme en offshore
omgevingen met hoog
zoutgehalte.

Ruimten met bijna per-
manente condensatie en 
hoge luchtverontreiniging.

Roestvast staal AISI 316L 

Tabel 2
Massaverlies voor staal en zink in diverse corrosieklassen.

Massaverlies per oppervlakte-eenheid en laagdikte (1 jaar blootstelling)*
kniZlaatSessalkeisorroC

Massaverlies (g/m2) Laagdiktereductie (µm) Massaverlies (g/m2) Laagdiktereductie (µm)
1,07,03,1011C

C2 >10 tot 200 1,3 tot 25 >0,7 tot 5 >0,1 tot 0,7
C3 >200 tot 400 >25 tot 50 >5 tot 15 >0,7 tot 2,1
C4 >400 tot 650 >50 tot 80 >15 tot 30 >2,1 tot 4,2
C5-I >650 tot 1500 >80 tot 200 >30 tot 60 >4,2 tot 8,4
C5-M >650 tot 1500 >80 tot 200 >30 tot 60 >4,2 tot 8,4
*) Corrosiesnelheid is bij eerste blootstelling hoger dan in navolgende jaren.

Tabel 1 
Corrosieklassen zoals vastgelegd in NBN-EN ISO 12944-2 met bijhorende atmosferische natuurlijke corrosie en 
voorbeelden van de omgeving waarin onze materialen het meest van toepassing zijn.

Sendzimir verzinkt 
confrom NBN EN 10346: 
2015

Thermisch verzinkt na 
productie NBN EN ISO 
1461: 2009

Thermisch verzinkt na 
productie conform NBN 
EN ISO 1461: 2009

Corossieomgevingen zoals vastgelegd in NBN-EN ISO 12944-2 met bijhorende atmosferische natuurlijke corrosie en 
voorbeelden van de omgeving waarin onze materialen het meest van toepassing zijn.

Klassen
Elektrolytisch verzinkt
conform NBN EN ISO 
2081: 2009

Zinkpox® (thermisch 
verzinkt + epoxy coating).
Roestvast staal AISI 304
Roestvast staal AISI 316
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Europese en internationale normen

Soorten normen
In relatie tot kabeldraagsystemen dienen een aantal belangrijke 
normen te worden vermeld.
In de eerste plaats zijn dat de normen welke het basismateriaal 
betreffen waaruit de systemen zijn opgebouwd: plaatstaal en de 
bijbehorende oppervlaktebehandelingen.
Dan zijn er de bekende normen voor de elektrotechnische 
installateur, welke mede bepalend zijn voor de uitvoering van de 
elektrische installaties in gebouwen. In dit kader dienen zeker 
de veiligheidsnormen, maar ook de normen op het gebied van 
functiebehoud bij brand te worden genoemd.
Van recente datum is de Europese productnorm voor kabelkanalen 
en kabeldraagsystemen, welke uitgebreide proeven en testen 
omschrijft, alsmede markering en wijze van catalogiseren.
Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de normen, welke in 
relatie tot EMC zijn opgesteld.

Materiaal normen
Kabeldraagsystemen worden over het algemeen vervaardigd uit 
dun plaatstaal. Dit materiaal wordt in de hoogovens vervaardigd op 
zogenaamde coils, een opgerolde plaat van vele honderden meters 
lang. Dit materiaal wordt bij STAGO gestanst, geperforeerd, geknipt 
en gerolvormd tot het zijn uiteindelijke productvorm heeft verkregen.
Voor deze basisbewerkingen is het noodzakelijk, dat het staal 
aan bepaalde, nauw omlijnde voorwaarden voldoet. Zo dient het 
staal niet al te hard te zijn. Hierdoor is het materiaal goed koud te 
vervormen zonder scheurvorming. Van de andere kant dient het 
staal voldoende stevigheid te bieden voor een veilige werkbelasting. 
De norm NBN EN 10346: 2015 gaat hier uitgebreid op in en is de 
basis voor het inkoopbeleid van STAGO.
Roestvast staal is een heel specifiek materiaal, waarvoor specifieke 
normen zijn opgesteld. Deze hebben met name betrekking op de 
samenstelling van het staal, een legering van meerdere metalen. 
Het materiaal kent afhankelijk van de samenstelling een code, 
waarvoor meestal het Amerikaanse systeem van AISI wordt 
gebruikt. Zo wordt het basismateriaal voor de STAGO kabelgoten in 
RVS gespecificeerd als AISI 304. 

Oppervlaktebehandelingsnormen
Het basismateriaal voor kabeldraagsystemen is voornamelijk 
Sendzimir verzinkt plaatstaal. Het aanbrengen van deze zinklaag 
geschiedt als laatste productiegang bij de hoogovens.
De manier van aanbrengen is volgens de norm NBN EN 10346: 
2015 gereguleerd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de laagdikte 
aan beide zijden binnen nauwe grenzen is bepaald. Voor de 
STAGO kabeldragers wordt het dubbelzijdige zinklaaggewicht 
gespecificeerd op 275 g/m², wat overeenkomt met een zinklaagdikte 
van ca. 20 µm per zijde.
Bij het thermisch verzinken wordt het gefabriceerde product 
na het samenstellen gedurende een bepaalde tijd volledig 
ondergedompeld in een vloeibaar zinkbad van ca. 450 °C. Hierbij 
ontstaan op het grensvlak van zink en staal legeringslagen. De 
zinklaag, welke opgebouwd wordt, is aanzienlijk groter dan met 
het Sendzimir proces mogelijk is. Dunne plaatmaterialen mogen 
echter niet al te lang worden ondergedompeld. Het gevaar voor 
vervorming onder invloed van de hoge temperatuur is heel reëel 
en dient tot een minimum beperkt te worden. Om deze reden staat 
in de norm NBN EN ISO 1461: 2009 en NBN EN ISO 10684: 2004 
omschreven, dat de minimaal op te brengen zinklaag afhankelijk 
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is van de materiaaldikte. Dun plaatmateriaal wordt zo minder lang 
ondergedompeld dan zware constructiedelen, met verschillende 
laagdikten als gevolg. Ook worden richtlijnen gegeven, hoe 
voorkomen kan worden dat constructiedelen verborgen hoeken en 
inwendige holle ruimtes hebben, welke (nodeloos) vollopen met 
kostbaar zink.
Ook roestvast staal kent oppervlaktebehandelingen, maar deze zijn 
fundamenteel verschillend met die voor normaal staal. Beitsen en 
passiveren zijn in dit verband de belangrijkste behandelingen.

Elektrotechnische normen
Het AREI (Algemeen reglement op de elektrische installaties) is het 
belangrijkste document voor de installateur.
Toch is er omtrent kabeldragers weinig concreets omschreven. Een 
kabeldraagsysteem wordt gezien als een metalen gestel, dat bij 
een defect onder spanning kan komen te staan. Om deze reden 
dienen kabeldragers te worden aangesloten op een aardleiding van 
voldoende diameter. Het spreekt vanzelf dat de samenstellende 
onderdelen op afdoende wijze moeten worden doorverbonden.

Voor publieke en industriële gebouwen is de toepassing van 
bekabelingsystemen met functiebehoud bij brand sterk in opmars. 
In België moeten deze gebouwen beantwoorden aan de normen 
die vastgelegd zijn door het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 
betreffende de preventie tegen brand en ontploffing, evenals aan 
het ARAB (Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming) en 
het AREI (Algemeen Reglement op Elektrische Installaties).

Veiligheidsnormen
Elke installateur dient tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden 
bepaalde maatregelen met betrekking tot zijn eigen veiligheid 
in acht te nemen. Hiervoor zijn uitgebreide voorschriften 
opgesteld in het ARAB. Voor wat betreft het werken met dun 
plaatmateriaal zoals kabelgoten en accessoires wordt het gebruik 
van werkhandschoenen ten stelligste aanbevolen. Daarnaast 
zijn de algemene veiligheidsverplichtingen, zoals die gelden voor 
bouwplaatsen, uiteraard ook van toepassing bij de montage van 
kabeldraagsystemen.
In dit kader kan het dragen van goede werkkledij en 
veiligheidsschoenen, alsmede het gebruik van veilig klim- en 
steigermateriaal, worden vermeld.
Een heel belangrijke norm, specifiek voor kabelgoot, kabelbaan 
en kabelladdersystemen, is de NBN EN 61537: 2007. Naast 
algemene richtlijnen worden met name vast omlijnde testmethodes 
omschreven, met als hoofddoel het bepalen van een veilige 
werkbelasting. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende verschijningsvormen van kabeldraagsystemen, zoals 
kabelgoten, ladder, hulpstukken en ophangconstructies. Alle in deze 
catalogus opgegeven belastinggrafieken zijn het resultaat van in 
deze NBN EN 61537: 2007 omschreven testmethodes. Voor elk 
kabeldraagsysteem is de belastinggrafiek gebaseerd op de zwaarst 
mogelijke testmethode type I, waarbij de koppeling exact in het 
midden tussen twee ondersteuningsafstanden wordt geplaatst en 
waarbij een veiligheidsfactor van 1,7 wordt aangehouden. Wanneer 
in de praktijk de koppelplaat dichter bij de ondersteuningspunten of 
mogelijk op de ondersteuningspunten wordt geplaatst, zal een veel 
grotere belasting mogelijk zijn.
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Tabel 1

Product Afbeelding mΩ Product Afbeelding mΩ

Kabelgoot KG 281  
zonder koppeling 0,32 Kabelbaan KB 184  

zonder koppeling 0,32

Kabelgoot KG 281 met  
schroefloze koppelplaat

0,24 Kabelbaan KB 184 met 
schroefloze koppeling 0,24

Kabelgoot KG 281 met  
schroefbare koppelplaat 0,24 Kabelbaan KB 184 met  

schroefbare koppeling 0,20

Kabelgoot KG 281 met  
verstelbaar verval-/stijgstuk 0,38 Kabelbaan KB 184 met  

verstelbaar verval-/stijgstuk 0,38

Potentiaalvereffening
Metingen omtrent de overgangsweerstand zijn door STAGO 
uitgevoerd conform de norm NBN EN 61537: 2007. De inwendige 
weerstand van lengtemateriaal dient maximaal 5 mΩ te bedragen. 
De overgangsweerstand, gemeten over een koppeling, mag 
maximaal 50 mΩ zijn. Tabel 1 geeft u een overzicht van de diverse 
overgangsweerstanden van STAGO kabeldraagsystemen.
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STAGO kabelgootsysteem KG 281

STAGO kabelgootsysteem KG 281 is universeel toepasbaar in 
zowel de utiliteitsbouw als in lichte industriële toepassingen. Het 
systeem is uitermate compleet en biedt u alle mogelijkheden om 
bekabelingen op een overzichtelijke en stelselmatige wijze in een 
gebouw te kunnen aanleggen.

Lengtemateriaal
Kabelgoten worden vervaardigd van plaatstaal in een 
rolvormproces. In dit proces is het aanbrengen van een dubbel 
omgezette kraalrand zeer essentieel. Hiermee wordt veel sterkte in 
de lengterichting opgebouwd, waardoor u bij de ophanging van de 
KG 281 kabelgoten grote overspanningen kunt maken. U bespaart 
op zowel ophangconstructies als montageloon!
Het lengtemateriaal kent een drietal verschillende basisuitvoeringen:

•	 Kabelgoot met zijperforatie
	 Standaard kabelgoot voor bijna alle denkbare situaties in een 

reeks van 70 t.e.m. 600 mm breedte en in plaatdiktes van 0,8 
1,0 en 1,25 mm.

•	 Kabelgoot met zijperforatie en uitbreekpoorten
	 Dit type is uitstekend geschikt voor lijnverlichting toepassingen.
	 Dankzij de voorgestanste uitbreekpoorten kan bekabeling 

gemakkelijk worden in- en uitgevoerd in de centrale lijn van het 
systeem. Breedterange 70 t.e.m. 330 mm.

•	 Kabelgoot geheel gesloten
	 Volkomen gesloten systeem voor architectonische 

toepassingen en speciale situaties in een reeks van 70 t.e.m. 
330 mm breedte.

De lengtematerialen kunnen met verschillende koppelplaten 
gemakkelijk met elkaar worden verbonden. De meest voor de 
hand liggende koppelplaat is de schroefloze koppelplaat, welke 
snel en gemakkelijk is aan te brengen en bovendien uiterst stabiel 
is.
Het lengtemateriaal is eenvoudig van één of meerdere 
scheidingsschotten te voorzien. Met een grendel kunnen zij 
schroefloos en snel worden aangebracht.

Hulpstukken
Voor het maken van aftakkingen, zowel horizontaal als verticaal, 
bieden we een uitgebreide reeks hulpstukken met bijbehorende 
deksels. De hulpstukken zijn vlak, enorm compact en nemen 
zeer weinig volume in tijdens opslag en transport. Pas op de 
bouwlocatie worden ze met een aantal simpele zettingen in hun 
vorm gebogen.
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Ophanging
Voor het monteren van kabelgoten aan wand en plafond is er een 
ruime reeks ophangconstructies beschikbaar. Zowel eenvoudige 
éénpunts draadstang ophangingen met C-beugels als de enkele en 
dubbele pendelconstructies aan plafonds maken het mogelijk om 
snel en gemakkelijk kabelgoten te monteren op consoles. Er zijn 
ook veel mogelijkheden voor snelle schroefloze montage alsmede 
onzichtbare ophangingen.

Corrosiebestendigheid
De kabelgoten KG 281 en hulpstukken zijn vervaardigd van 
Sendzimir verzinkt plaatstaal, wat garant staat voor prima 
corrosiebestendige eigenschappen. Hierdoor zijn kabelgoten 
niet alleen in de kantooromgeving toepasbaar, maar ook in licht 
industriële omgevingen is dit materiaal uitstekend op zijn plaats. Aan 
de basis van het verzinkproces staat de norm NBN EN 10346: 2015. 

Architectonische toepassingen
Voor zichtinstallaties en design toepassingen kunnen het 
kabelgootsysteem en de meeste onderdelen worden geleverd 
in de kleur parelwit RAL 1013 of in puur wit RAL 9010 of in 
iedere andere gewenste kleur en glansgraad. De laklaag wordt 
aangebracht door middel van een poedercoat procédé en is 
bijzonder krasvast. De laklaag wordt aangebracht op de zichtzijden 
van de producten.

Uw specifieke voordelen:

•	 Veel schroefloze verbindingen 
voor snelle en gemakkelijke 	
montage

•	 Vlakke hulpstukken eenvoudig in 
vorm te zetten

• 	 Veilige werkbelasting volgens 
NBN EN 61537

• 	 Minder ophangpunten door 
sterkte van de kabelgoot dankzij 
de dubbel gezette kraalrand

• 	 Slimme en uitgekiende 
ophangsystemen

Montage-instructies

• 	 Kabelgoten KG 281 zo veel mogelijk dusdanig monteren, dat de 
kabels in de kabelgoten kunnen worden gelegd. Voorkom het 
“rijgen” van kabels zo veel mogelijk.

• 	 Het verdient aanbeveling kabelgoten op tenminste 300 mm 
afstand onder vaste plafonds te monteren. Hierdoor blijft 
de bekabeling gemakkelijk bereikbaar voor onderhoud en 
uitbreiding. Wanneer 2 kabelgoten onder elkaar worden 
gemonteerd, dient een minimale onderlinge afstand van 200 mm 
te worden aangehouden.

• 	 Tussen kabelgoot en wand dient een vrije afstand van 
tenminste 50 mm te worden aangehouden, zodat het mogelijk is 
om kabels tussen wand en kabelgoot door te laten lopen.

	 Bij zaagsneden en boringen dienen eventueel ontstane 
bramen te worden verwijderd alvorens de bekabeling wordt 
aangebracht.

	 In sommige gevallen is het raadzaam om een 
beschermingsprofiel aan te brengen over scherpe randen.

• 	 Ter voorkoming van mechanische beschadigingen aan de 
kabels, dienen de M6 bevestigingsschroeven zo veel mogelijk 
met de ronde kopzijde aan de binnenzijde van de kabelgoten te 
worden aangebracht.

• 	 KG 281 kabelgoten worden gemonteerd op wand of 
plafondconstructies, C-beugels of draagprofielen. Bij het 
bepalen van de ophangafstanden dient het draagvermogen 
van zowel de kabelgoten als de ophanginrichtingen 
in acht te worden genomen. Zie hiervoor de diverse 
belastingsdiagrammen in deze catalogus. In deze catalogus 
worden op artikelniveau aanvullende montage-instructies 
gegeven.
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24	- Snapsluiting voor 
	   sport
25	- Schroefloze 
	   koppelplaat
26	- Deksel
27	- Grendel 
	   scheidingsschot
28	- Bodemstrip
29	- Verticaal T-eindstuk

16	- Vervalstuk
17	- Koppelplaat
18	- Universeel aftakstuk
19	- Koppelstuk
20	- Universeel 
	   aftakstukdeksel
21	- Stijgstuk
22	- Koppelveer voor 
       hulpstuk
23	- Sport

7	 - Scheidingsschot
8	 - Hoekstuk
9	 - T-stuk
10	- Kruisstuk
11	- Aanzetstuk
12	- Verticaal wandstuk
13	- Verloopstuk
14	- Gootopzetstuk
15	- Verstelbaar 
	   verval-/stijgstuk

1A	- �Kabelgoot geheel 
gesloten

1B	- �Kabelgoot met 
zijperforatie

1C	- �Kabelgoot met 
zijperforatie en  
uitbreekpoorten
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9	 - �Pendel 2F
10	- �Console 50i
11	- Klemveer
12	- �Beugel 
	   bovenliggend
13	- �C-beugel 

buitenliggend
14	- Klemveer
15	- C-beugel

1	 - �Kabelgoot 
zijperforatie

2	 - �Kabelgoot 
uitbreekpoorten

3	 - �Kabelgoot 
gesloten

4	 - �Montageplaat 
	   universeel
5	 - Sport
6	 - Snapsluiting
7	 - �Montageplaat 

gezet
8	 - �Schroefbare 

koppelplaat

1	 - Verbindingsmoer
2	 - �Plafondbeugel 

verstelbaar
3	 - �Klembeugel
4	 - �Plafondbeugel 

open
5	 - Plafondbeugel
7	 - Draagprofiel
8	 - Draadstang M10

9	 - Bevestigingsveer
11	- Grendel
12	- Scheidingsschot
13	- UNILOCK
	   schroefloze 
	   koppelplaat
14	- Bodemstrip
15	- Dekselklem
16	- Deksel
17	- �Dekselklem 

universeel
18	- �Dekselklem 

omsluitend

16	- �Ophangbeugel
17	- �C-beugel
19	- �Beugel boven-
	   liggend voor deksel
20	- Ophangbeugel 
	   zijperforatie
21	- �Beugel 

binnenliggend
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Veilige werkbelasting met STAGO  
kabeldraagsystemen:

NBN EN 61537, internationale norm voor 
kabeldraagsystemen
Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn zeer belangrijk voor 
STAGO. Tevens lopen wij graag voorop bij nieuwe ontwikkelingen 
in de markt. Daarom beproefde STAGO als één van de eerste 
producenten in Europa zijn kabeldraagsystemen volgens de NBN 
EN 61537. Deze norm schrijft voor, dat kabeldragers op een
betrouwbare en veilige wijze worden gemonteerd met het oog op 
het voorkomen van ongevallen tijdens montage en gebruik. In dit 
kader worden naast veel algemene zaken uitgebreide mechanische 
meetmethodes met dito opstellingen gepresenteerd.

Veilige werkbelasting
Een belangrijke vaststelling in de NBN EN 61537 is dat een veilige 
werkbelasting gelijk is aan de belasting, waarbij de kabeldrager 
niet meer doorbuigt dan 1/100 van de ondersteuningsafstand in 
de lengterichting en niet meer dan 1/20 van de breedte van de 
kabelgoot of -baan.
Als randvoorwaarde voor een veilige werkbelasting wordt een 
veiligheidsfactor van 1,7 te opzichte van de bezwijkbelasting 
gehanteerd.

CE-markering
STAGO hanteert de NBN EN 61537 om te voldoen aan de 
Europese Richtlijn voor de CE-markering van kabeldragers.

Testopstellingen
In de NBN EN 61537 worden meerdere testopstellingen 
voorgesteld. Om een zo reëel mogelijk beeld te verkrijgen heeft 
STAGO voor kabelgoten en ladderbanen gekozen voor de meest 
ongunstige situatie bij het plaatsen van de koppelplaten, te weten 
exact in het midden tussen twee ondersteuningspunten. Deze 
meetmethode wordt omschreven als type I. Hierdoor mogen 
STAGO kabeldraagsystemen zonder enige restrictie worden 
toegepast.

Verklaring van de belastinggrafieken
In de hiernaast afgebeelde grafiek is de veilige werkbelasting in 
N/m als functie van de ondersteuningsafstand weergegeven. Voor 
de gewenste ondersteuningsafstand kan de veilige werkbelasting 
worden afgelezen op de kromme.
Als variant is de doorbuiging in lengterichting uitgezet tegen de 
belasting bij een ondersteuningsafstand van 3 m.
Onder de diverse hoofdstukken van deze catalogus vindt u de 
belastinggrafieken van onze kabeldraagsystemen.

Belastingsgrafieken voor Kabelgoot KG 281, breedte 70 - 600 mm

Meetopstelling conform IEC 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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Belastingsgrafieken voor Kabelgoot KG 281, breedte 70 - 600 mm

Meetopstelling conform IEC 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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Belastingsgrafieken voor Kabelgoot KG 281, breedte 70 - 600 mm

Meetopstelling conform IEC 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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Belastingsgrafieken voor Kabelgoot KG 281, breedte 70 - 600 mm

Meetopstelling conform IEC 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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Belastinggrafieken voor kabelgoot KG 281, D= 0,8mm, breedte 70-120 mm

Belastingsgrafieken voor Kabelgoot KG 281, breedte 70 - 600 mm

Meetopstelling conform IEC 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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Belastinggrafieken voor kabelgoot KG 281, D= 1 mm, breedte 70-330 mm

Meetopstelling conform NBN EN 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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Kabelbaansysteem KB 184 Algemeen

STAGO kabelbaansysteem KB 184
Het STAGO kabelbaansysteem KB 184 is universeel toepasbaar 
in zowel de utiliteitsbouw als voor lichte industriële toepassingen. 
Het systeem is uitermate compleet en biedt u alle mogelijkheden 
om bekabelingen op een overzichtelijke en stelselmatige wijze 
in een gebouw te kunnen aanleggen. Het kabelbaansysteem KB 
184 is leverbaar in een breedtereeks van 100 t.e.m. 600 mm met 
een boordhoogte van 60 mm. Ze zijn Sendzimir verzinkt zoals 
beschreven in de norm NBN EN 10346: 2015.

Lengtemateriaal
Kabelbanen KB 184 worden vervaardigd van plaatstaal in een 
rolvormproces. De dubbel omgezette kraalrand essentieel voor 
de sterkte in de lengterichting, waardoor u bij de ophanging van 
de kabelbanen grote overspanningen kunt maken. U bespaart op 
zowel ophangconstructies als montageloon! De lengtematerialen 
kunnen met koppelplaten gemakkelijk met elkaar worden 
verbonden en kunnen van één of meerdere scheidingsschotten 
worden voorzien. Natuurlijk kunnen ook deksels worden 
aangebracht. De standaardlengte van de kabelbanen en de 
scheidingsschotten is 3 m, van de deksels is dat 2 m.

Hulpstukken
Voor het maken van aftakkingen, zowel horizontaal als verticaal, 
bieden we een uitgebreide reeks hulpstukken met bijbehorende 
deksels. Uiteraard zijn deze hulpstukken ook Sendzimir verzinkt 
zoals omschreven in de norm NBN EN 10346: 2015.

Ophanging
Voor het monteren van kabelbanen aan wand en plafond is er een 
ruime reeks ophangconstructies beschikbaar. Zowel eenvoudige 
éénpunts draadstang ophangingen met C-beugels als de enkele en 
dubbele pendelconstructies aan plafonds maken het mogelijk om 
snel en gemakkelijk kabelbanen te monteren op consoles. Er zijn 
ook veel mogelijkheden voor snelle schroefloze montage alsmede 
onzichtbare ophangingen. 

Corrosiebestendigheid
De kabelbaan KB 184 en de hulpstukken zijn vervaardigd 
van Sendzimir verzinkt plaatstaal, wat garant staat voor prima 
corrosiebestendige eigenschappen. Hierdoor zijn kabelbanen 
niet alleen in de kantooromgeving toepasbaar, maar ook in licht 
industriële omgevingen is dit materiaal uitstekend op zijn plaats. 
Aan de basis van het verzinkproces staat de norm NBN EN 10346: 
2015.

Architectonische toepassingen
Voor zichtinstallaties en design toepassingen kan het 
kabelbaansysteem en de meeste onderdelen worden geleverd 
in de kleur parelwit RAL 1013 of in puur wit RAL 9010 of in 
iedere andere gewenste kleur en glansgraad. De laklaag wordt 
aangebracht door middel van een poedercoat procédé en is 
bijzonder krasvast. De laklaag wordt aangebracht op de zichtzijden 
van de producten.
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Algemeen

Uw specifieke voordelen:
•	 Veel schroefloze verbindingen voor snelle en gemakkelijke 
	 montage
•	 Vlakke hulpstukken eenvoudig in vorm te zetten
•	 Veilige werkbelasting volgens NBN EN 61537
•	 Minder ophangpunten door sterkte van de kabelbaan dankzij de 

dubbel gezette kraalrand
•	 Slimme en uitgekiende ophangsystemen

Montage-instructies
•	 Kabelbanen KB 184 zo veel mogelijk dusdanig monteren, dat 

de kabels in de kabelbanen kunnen worden gelegd. Voorkom 
het “rijgen” van kabels zo veel mogelijk.

•	 Het verdient aanbeveling kabelbanen op tenminste 300 mm 
afstand onder vaste plafonds te monteren. Hierdoor blijft 
de bekabeling gemakkelijk bereikbaar voor onderhoud en 
uitbreiding. Wanneer twee kabelbanen onder elkaar worden 
gemonteerd, dient een minimale onderlinge afstand van 200 mm 
te worden aangehouden.

•	 Tussen kabelbaan en wand dient een vrije afstand van 
tenminste 50 mm te worden aangehouden, zodat het mogelijk is 
om kabels tussen wand en kabelbaan door te laten lopen.

•	 Bij zaagsneden en boringen dienen eventueel ontstane 
bramen te worden verwijderd alvorens de bekabeling wordt 
aangebracht. In sommige gevallen is het raadzaam om een 
beschermingsprofiel aan te brengen over scherpe randen.

•	 Ter voorkoming van mechanische beschadigingen aan de 
kabels, dienen de M6 bevestigingsschroeven zo veel mogelijk 
met de ronde kopzijde aan de binnenzijde van de kabelbanen te 
worden aangebracht.

•	 KB 184 kabelbanen worden gemonteerd op wand- of 
plafondconstructies, C beugels of draagprofielen. Bij het 
bepalen van de ophangafstanden dient het draagvermogen 
van zowel de kabelbanen als de ophanginrichtingen 
in acht te worden genomen. Zie hiervoor de diverse 
belastingsdiagrammen in deze catalogus. In deze catalogus 
worden op artikelniveau aanvullende montage-instructies 
gegeven.

Kabelbaansysteem KB 184
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Installatieoverzicht

11

12

4 3

5

67

  1    - Kabelbaan
  2    - Koppelplaat
  3    - T-stuk
  4    - Kruisstuk
  5    - Eindschot
  6    - Vervalstuk
  7    - Kniestuk
  8    - Scheidingsschot
  9    - Afdekgoot
10    - Dekselveer
11    - Stijgstuk
12    - Hoekstuk

2

1

8

9 10

 
1	 - Kabelbaan
2	 - Koppelplaat
3	 - T-stuk
4	 - Kruisstuk
5	 - Eindstuk
6	 - Vervalstuk

7	 - Verstelbaar verval-/stijgstuk
8	 - Scheidingsschot
9	 - Deksel
10	- Dekselveer
11	- Stijgstuk
12	- Hoekstuk

1	 - �Pendel 20 dubbel
2	 - �Pendel 2F enkel
3	 - Koppelplaat
4	 - �C-beugel
5	 - �Console 50i
6	 - Plafondbeugel open
7	 - Draadstang M10

Kabelbaansysteem KB 184
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Belastinggrafieken

Belastingsgrafieken voor Kabelbaan TV 184, d = 1 mm, vlakke bodem, breedte 100 - 600 mm

Meetopstelling conform IEC 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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Belastinggrafieken voor kabelbaan KB 184, D=1 mm, vlakke bodem, breedte 100 - 600 mm

Belastingsgrafieken voor Kabelbaan TV 184, d = 1 mm, vlakke bodem, breedte 100 - 600 mm

Meetopstelling conform IEC 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7

Veilige werkbelasting
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Kabelbaansysteem KB 184

Meetopstelling conform NBN EN 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7



22

BelastinggrafiekenKabelbaansysteem 
KB 184 
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Belastinggrafieken voor kabelbaan KB 184, D=1,25 mm, vlakke bodem, breedte 300 - 600 mm

Belastingsgrafieken voor Kabelbaan TV 184, d = 1 mm, vlakke bodem, breedte 100 - 600 mm

Meetopstelling conform IEC 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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Meetopstelling conform NBN EN 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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BelastinggrafiekenKabelbaansysteem KB 184 

TV 184
100x60x1

Veilige werkbelasting

L = 2m

L = 3m

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 5 10 15 20 25
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

Veilige werkbelasting

L = 1m

L = 2m

L = 3m

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 5 10 15 20 25 30 35
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

Veilige werkbelasting

L = 1m

L = 2m

L = 3m

0

500

1000

1500

2000

2500

0 5 10 15 20
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

Veilige werkbelasting

L = 1m

L = 2m

L = 3m

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 5 10 15 20 25 30 35
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

Veilige werkbelasting

L = 1m

L = 2m

L = 3m

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 5 10 15
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

Veilige werkbelasting

L = 1m

L = 2m
L = 3m

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 2 4 6 8 10
Doorbuiging (mm)

B
el

as
tin

g 
(N

/m
)

KB 184
300x60x1,5

KB 184
400x60x1,5

KB 184
200x60x1,5

KB 184
100x60x1,5

KB 184
500x60x1,5

KB 184
600x60x1,5

Belastinggrafieken voor kabelbaan KB 184, D=1,50 mm, vlakke bodem, breedte 100 - 600 mm

Belastingsgrafieken voor Kabelbaan TV 184, d = 1 mm, vlakke bodem, breedte 100 - 600 mm

Meetopstelling conform IEC 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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Meetopstelling conform NBN EN 61537, type 1, koppelplaten midden tussen 2 ondersteuningspunten in de eindoverspanning, veiligheidsfactor 1,7
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Kabelgootsysteem KG 281 Lengtemateriaal
Afb. Type Uitv. Lengte 

    C
Afm.  
AxB in mm

Gewicht Artikelreferentie

Kabelgoten
De kabelgoten zijn leverbaar in diverse basisvormen. Zijperforatie, zijperforatie en uitbreekpoorten of geheel 
gesloten al naargelang uw wens. De lengte is 3 m, maar voor diverse toepassingen kan het handig zijn om lan-
gere lengtes te kiezen. Kabelgoten KG 281 worden standaard zowel in Sendzimir verzinkte uitvoering als in een 
uitwendig gelakte uitvoering in de kleur RAL 1013 of RAL 9010 geleverd. Desgewenst kan op aanvraag iedere 
gewenste kleur worden geleverd.

Kabelgoot met zijperforatie, D=0,8mm, L=3m
Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met schroefloze of schroefbare 
koppelplaten.			 
				  
KG zijperforatie 070/3000/0,8 	 GS 	 3000 	 60x070 	 1,343	 860.12.02
KG zijperforatie 120/3000/0,8 	 GS 	 3000 	 60x120 	 1,664 	 860.22.02
KG zijperforatie 200/3000/0,8 	 GS 	 3000 	 60x200 	 2.141 	 860.32.02
KG zijperforatie 250/3000/0,8 	 GS 	 3000 	 60x250 	 2.455 	 860.42.02

Kabelgoot met zijperforatie, D=1mm, L=3m						    
Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met schroefloze of schroefbare 
koppelplaten.						    

KG zijperforatie 070/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x070 	 1,665 	 860.12.04
KG zijperforatie 120/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x120 	 2,060 	 860.22.04
KG zijperforatie 200/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x200 	 2,700 	 860.32.04
KG zijperforatie 250/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x250 	 3,095 	 860.42.04
KG zijperforatie 330/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x330 	 3,735 	 860.52.04
KG zijperforatie 400/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x400 	 4,335 	 860.62.04

						    
Kabelgoot met zijperforatie, D=1,25mm, L=3m					   
Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met schroefbare koppelplaten.	
	
KG zijperforatie 330/3000/1,25 	 GS 	 3000 	 60x330 	 4,700	 860.52.05
KG zijperforatie 400/3000/1,25 	 GS 	 3000 	 60x400 	 5,400	 860.62.05
KG zijperforatie 500/3000/1,25 	 GS 	 3000 	 60x500 	 6,400	 860.72.05
KG zijperforatie 600/3000/1,25 	 GS 	 3000 	 60x600 	 7,400	 860.82.05

Kabelgoot met zijperforatie en uitbreekpoorten, D=1mm, L=3m
Ondermeer voor lijnverlichting met doorvoerbedrading. Voorzien van uitbreekpoorten 17 mm en 23 mm 
voor doorvoerbekabeling m.b.v. pakkingbussen. Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te 
verbinden met schroefloze of schroefbare koppelplaten.

KG zijp./uitbr. 070/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x070 	 1,665 	 860.10.04
KG zijp./uitbr. 120/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x120 	 2,060 	 860.20.04
KG zijp./uitbr. 200/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x200 	 2,700 	 860.30.04
KG zijp./uitbr. 250/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x250 	 3,095 	 860.40.04
KG zijp./uitbr. 330/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x330 	 3,735 	 860.50.04

Kabelgoot geheel gesloten, D=1mm, L=3m						    
Ondermeer voor architectonische toepassingen. Volledig gesloten kabelgoot, alleen sleufgaten 
ten behoeve van de schroefloze koppelplaat zijn voorzien. Onderling te verbinden met schroefloze 
koppelplaten.
						    
KG gesloten 070/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x070 	 1,665 	 860.14.04
KG gesloten 120/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x120 	 2,060 	 860.24.04
KG gesloten 200/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x200 	 2,700 	 860.34.04
KG gesloten 250/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x250 	 3,095 	 860.44.04
KG gesloten 330/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x330 	 3,735 	 860.54.04
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Kabelbaansysteem KB 184 Lengtemateriaal
Afb. Type Uitv. Lengte 

    C
Afm.  
AxB in mm

Gewicht Artikelreferentie

Kabelbanen
De kabelbanen worden geleverd in geperforeerde uitvoering met een standaardlengte van 3 m.
Het KB 184 systeem kent 8 breedtematen, oplopend van 100 t.e.m. 600 mm. De hoogte is altijd 60 mm. 
Kabelbanen KB 184 worden standaard zowel in Sendzimir verzinkte uitvoering als in een uitwendig gelakte 
uitvoering in de kleur RAL 1013 en RAL 9010 geleverd. Desgewenst kan op aanvraag iedere gewenste kleur 
worden geleverd.

Kabelbaan 184 geperforeerd, D=1mm, vlakke bodem, L=3m
Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met schroefloze of schroefbare kop-
pelplaten.		
				  
KB geperforeerd 100/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x100 	 1,670 	 7601.10.04
KB geperforeerd 150/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x150 	 2,020 	 7601.15.04
KB geperforeerd 200/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x200 	 2,370 	 7601.20.04
KB geperforeerd 250/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x250 	 2,720 	 7601.25.04
KB geperforeerd 300/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x300 	 3,050 	 7601.30.04
KB geperforeerd 400/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x400 	 3,740	 7601.40.04
KB geperforeerd 500/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x500 	 4,440 	 7601.50.04
KB geperforeerd 600/3000/1 	 GS 	 3000 	 60x600 	 5,140 	 7601.60.04

Kabelbaan 184 geperforeerd, D=1,25mm, vlakke bodem, L=3m				  
Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met schroefbare koppelplaten.	
	
KB geperforeerd 300/3000/1,25 	 GS 	 3000 	 60x300 	 3,810 	 7601.30.05
KB geperforeerd 400/3000/1,25 	 GS 	 3000 	 60x400 	 4,680	 7601.40.05
KB geperforeerd 500/3000/1,25 	 GS 	 3000 	 60x500 	 5,550 	 7601.50.05
KB geperforeerd 600/3000/1,25 	 GS 	 3000 	 60x600 	 6,420 	 7601.60.05

Kabelbaan 184 geperforeerd, D=1,5mm, vlakke bodem, L=3m				  
Te compartimenteren met scheidingsschot. Onderling te verbinden met schroefbare koppelplaten.	
	
KB geperforeerd 100/3000/1,5 	 GS 	 3000 	 60x100 	 2,413	 7601.10.06
KB geperforeerd 200/3000/1,5 	 GS 	 3000 	 60x200 	 3,530 	 7601.20.06
KB geperforeerd 300/3000/1,5 	 GS 	 3000 	 60x300 	 4,620 	 7601.30.06
KB geperforeerd 400/3000/1,5 	 GS 	 3000 	 60x400 	 5,720 	 7601.40.06
KB geperforeerd 500/3000/1,5 	 GS 	 3000 	 60x500 	 6,650 	 7601.50.06
KB geperforeerd 600/3000/1,5 	 GS 	 3000 	 60x600 	 7,690	 7601.60.06
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Afb. Type Uitv. Afm.  
in mm

Gewicht Artikelreferentie

Universele toebehorenKabeldraagsysteem

Schroefbare koppelplaat voor KG 281 en KB 184
Voor het koppelen van alle typen kabelgoten KG281 met zijperforatie in zowel dikte 0,8; 1,00 als 1,25 mm. Voor 
het koppelen van alle kabelbanen KB 184 in zowel dikte 1,00; 1,25 als 1,50 mm. Wordt met bevestigingsschroe-
ven M6x10 en flensmoeren M6 bevestigd in de kabeldragers.

Koppelplaat 	 GS 		  56x200 	 0,100 	 801.00

Koppelplaat wordt d.m.v. bevestigingsschroef M6 en flensmoer M6 aangebracht in de kabelgoten

Schroefloze koppelplaat UNILOCK voor KG 281 en KB 184
Voor het schroefloos koppelen van alle typen kabelgoot KG 281 en kabelbaan KB 184 van 70 t/m 600 mm breed 
in diktes 0,8 mm als 1,00 mm. De koppelplaat vergrendeld zich met nokken in de te koppelen kabelgoot of kabel-
baan en vormt zo een uiterst stabiele koppeling. Voor diktes 1,25 en 1.50 mm de hogervermelde schroefbare 
koppelplaat aanwenden.

Schroefloze koppelplaat UNILOCK	 GS 		  60x185 	 0,070 	 801.01.09

De Unilock koppelplaat in de goten of banen plaatsen, in lengterichting schuiven tot de nokken automatisch in de 
sleuven vallen. De Unilock met geringe kracht in positie drukken.
	

Koppelplaten
Wij bieden u een aantal uiteenlopende mogelijkheden om kabeldragers met elkaar te verbinden. Naast 
schroefbare koppelplaten worden met name de schroefloze koppelplaten het meest gebruikt. Schroefloze 
koppelplaten zijn voorzien van nokken, welke zichzelf vergrendelen in speciaal daarvoor bestemde sleufgaten in 
de kabeldrager. Hierdoor wordt het lengtemateriaal snel, schroefloos en uiterst stabiel met elkaar verbonden.

Stago kabelgootsysteem KG 281
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Universele toebehoren

Universele toebehoren
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Koppelplaat
Voor het koppelen van alle typen kabelgoten met zijperforatie van 70 t/m 600 mm in zowel 0,8 als 1 mm dik. Wordt met 
bevestigingsschroeven M6x10 bevestigd aan de kabelgoot. De lange koppelplaat geeft extra stabiliteit.
Koppelplaat kort SV 56x200 0,100 CSU08010000
Koppelplaat lang SV 56x500 0,255 CSU08210000

Koppelplaat wordt d.m.v. bevestigingsschroef M6 aangebracht in de kabelgoot

Unilock schroefloze koppelplaat
Voor	het	schroefloos	koppelen	van	alle	typen	kabelgoot	van	70	t/m	600	mm	breed	in	zowel	1	mm	als	0,8	mm	dik.	De	koppelplaat	
vergrendeld zich met nokken in de te koppelen kabelgoot en vormt zo een uiterst stabiele koppeling. 
Unilock	schroefloze	koppelplaat SV 60x185 0,070 CSU08010109

Unilock koppelplaat in de goten plaatsen, in lengterichting schuiven tot de nokken automatisch in de sleuven vallen. De Unilock 
met geringe kracht in positie drukken. 

LOK koppelplaat
Voor	het	schroefloos	koppelen	van	alle	typen	kabelgoot	van	70	t/m	600	mm	in	1	mm	dik.	Er	wordt	geen	gebruik	gemaakt	van	de	
sleufgaten onder in de kabelgoot. Hierdoor kunnen ook afgekorte kabelgoten worden gekoppeld.
LOK koppelplaat 1 mm SV 58x250 0,135 CSU08016000

LOK koppelplaat gecentreerd onder in de kraalrand plaatsen en naar de bodem draaien. De koppelplaat vergrendeld zichzelf in 
de kraalrand.

Koppelveer vlakke hulpstukken
Voor	het	schroefloos	koppelen	van	vlakke	hulpstukken	aan	alle	typen	kabelgoten.	Verpakt	per	20	stuks.
Koppelveer à 20 stuks VS 60x38x5 0,008 CSU08856050

De koppelveer wordt schuin onder de kraalrand van de kabelgoot geplaatst en vervolgens tegen de aansluitlip van het hulpstuk 
gedrukt. De nokken van de koppelveer vergrendelen zich automatisch in het hulpstuk.

Stago kabelgootsysteem KG 281
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Universele toebehoren
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Koppelplaat
Voor het koppelen van alle typen kabelgoten met zijperforatie van 70 t/m 600 mm in zowel 0,8 als 1 mm dik. Wordt met 
bevestigingsschroeven M6x10 bevestigd aan de kabelgoot. De lange koppelplaat geeft extra stabiliteit.
Koppelplaat kort SV 56x200 0,100 CSU08010000
Koppelplaat lang SV 56x500 0,255 CSU08210000

Koppelplaat wordt d.m.v. bevestigingsschroef M6 aangebracht in de kabelgoot

Unilock schroefloze koppelplaat
Voor	het	schroefloos	koppelen	van	alle	typen	kabelgoot	van	70	t/m	600	mm	breed	in	zowel	1	mm	als	0,8	mm	dik.	De	koppelplaat	
vergrendeld zich met nokken in de te koppelen kabelgoot en vormt zo een uiterst stabiele koppeling. 
Unilock	schroefloze	koppelplaat SV 60x185 0,070 CSU08010109

Unilock koppelplaat in de goten plaatsen, in lengterichting schuiven tot de nokken automatisch in de sleuven vallen. De Unilock 
met geringe kracht in positie drukken. 

LOK koppelplaat
Voor	het	schroefloos	koppelen	van	alle	typen	kabelgoot	van	70	t/m	600	mm	in	1	mm	dik.	Er	wordt	geen	gebruik	gemaakt	van	de	
sleufgaten onder in de kabelgoot. Hierdoor kunnen ook afgekorte kabelgoten worden gekoppeld.
LOK koppelplaat 1 mm SV 58x250 0,135 CSU08016000

LOK koppelplaat gecentreerd onder in de kraalrand plaatsen en naar de bodem draaien. De koppelplaat vergrendeld zichzelf in 
de kraalrand.

Koppelveer vlakke hulpstukken
Voor	het	schroefloos	koppelen	van	vlakke	hulpstukken	aan	alle	typen	kabelgoten.	Verpakt	per	20	stuks.
Koppelveer à 20 stuks VS 60x38x5 0,008 CSU08856050

De koppelveer wordt schuin onder de kraalrand van de kabelgoot geplaatst en vervolgens tegen de aansluitlip van het hulpstuk 
gedrukt. De nokken van de koppelveer vergrendelen zich automatisch in het hulpstuk.

Stago kabelgootsysteem KG 281
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Universele toebehoren
Type Uitvoering Afmeting 

AxB (mm)   
Kg/
stuk

Artikelnr.

Koppelplaat
Voor het koppelen van alle typen kabelgoten met zijperforatie van 70 t/m 600 mm in zowel 0,8 als 1 mm dik. Wordt met 
bevestigingsschroeven M6x10 bevestigd aan de kabelgoot. De lange koppelplaat geeft extra stabiliteit.
Koppelplaat kort SV 56x200 0,100 CSU08010000
Koppelplaat lang SV 56x500 0,255 CSU08210000

Koppelplaat wordt d.m.v. bevestigingsschroef M6 aangebracht in de kabelgoot

Unilock schroefloze koppelplaat
Voor	het	schroefloos	koppelen	van	alle	typen	kabelgoot	van	70	t/m	600	mm	breed	in	zowel	1	mm	als	0,8	mm	dik.	De	koppelplaat	
vergrendeld zich met nokken in de te koppelen kabelgoot en vormt zo een uiterst stabiele koppeling. 
Unilock	schroefloze	koppelplaat SV 60x185 0,070 CSU08010109

Unilock koppelplaat in de goten plaatsen, in lengterichting schuiven tot de nokken automatisch in de sleuven vallen. De Unilock 
met geringe kracht in positie drukken. 

LOK koppelplaat
Voor	het	schroefloos	koppelen	van	alle	typen	kabelgoot	van	70	t/m	600	mm	in	1	mm	dik.	Er	wordt	geen	gebruik	gemaakt	van	de	
sleufgaten onder in de kabelgoot. Hierdoor kunnen ook afgekorte kabelgoten worden gekoppeld.
LOK koppelplaat 1 mm SV 58x250 0,135 CSU08016000

LOK koppelplaat gecentreerd onder in de kraalrand plaatsen en naar de bodem draaien. De koppelplaat vergrendeld zichzelf in 
de kraalrand.

Koppelveer vlakke hulpstukken
Voor	het	schroefloos	koppelen	van	vlakke	hulpstukken	aan	alle	typen	kabelgoten.	Verpakt	per	20	stuks.
Koppelveer à 20 stuks VS 60x38x5 0,008 CSU08856050

De koppelveer wordt schuin onder de kraalrand van de kabelgoot geplaatst en vervolgens tegen de aansluitlip van het hulpstuk 
gedrukt. De nokken van de koppelveer vergrendelen zich automatisch in het hulpstuk.
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Scheidingsschot schroefloos, D=1mm, L=3m
Voor het maken van afgescheiden compartimenten in kabeldragers en voor een overzichtelijk bekabelen. 
Schroefloze bevestiging in alle horizontale en verticale kabeldragers met perforaties in de bodem dankzij de 
grendel 887.05 (1 stuk / meter). In geheel gesloten kabelgoot met bodemstrip 887.x2 en grendel 887.05 
(1 stuk / meter).

Scheidingsschot 	 GS 		  55x19x3000 	 0,505 	 887.01

Grendel	
Voor schroefloze bevestiging van het scheidingsschot in alle typen kabeldragers met perforaties in de 
bodem.(1 stuks / meter). Bij geheel gesloten kabelgoot dient een bodemstrip 887.x2 in overeenkomstige 
breedte te worden gebruikt.

Grendel 	 GS 		  62x40x21 	 0,002 	 887.05	
				  

Grendel op gewenste locatie in bodemperforatie plaatsen en scheidingsschot inklikken.	

Bodemstrips
Om scheidingsschotten ook in geheel gesloten kabelgoten te kunnen inklikken wordt gebruik gemaakt van 
bodemstrips in overeenkomende breedte. 

			 
					   
Bodemstrip					   
Voor bevestiging van een scheidingsschot met een grendel in geheel gesloten kabelgoot. (1 stuks / meter).

Bodemstrip 070 	 GS 		  1x66x89 	 0,030 	 887.12
Bodemstrip 120 	 GS 		  1x116x89	 0,050 	 887.22
Bodemstrip 200 	 GS 		  1x195x89 	 0,080 	 887.32
Bodemstrip 250 	 GS 		  1x246x89	 0,100 	 887.42
Bodemstrip 330 	 GS 		  1x326x89	 0,130 	 887.52

Bodemstrip op bodem plaatsen, grendel op gewenste locatie in perforatie van bodemstrip plaatsen en 
scheidingsschot inklikken.
		

Scheidingsschot
Kabeldragers kunnen gemakkelijk in compartimenten worden onderverdeeld door scheidingsschotten schroefloos 
te plaatsen. De lengte van deze scheidingsschotten is altijd 3 m en ze zijn gemakkelijk in te korten.

Grendel
Met grendels kunt u op uiterst eenvoudige wijze kabeldragers voorzien van één of meerdere scheidingsschotten. 
Door de grendel in het perforatiepatroon in de bodem te steken kunt u het scheidingsschot op de door u gewens-
te compartimentgrootte inklikken. Het volstaat om één grendel per meter kabeldrager toe te passen.

Afb. Type Uitv. Afm.  
in mm

Gewicht Artikelreferentie

Universele toebehorenKabeldraagsysteem
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Scheidingsschot, D=1 mm, L=3 m
Voor het maken van afgescheiden compartimenten in kabelbanen en om zo overzichtelijk te bekabelen. Te 
bevestigen in alle horizontale en verticale kabeldragers met bevestigingsschroeven M6x10 en moeren M6 
(1 stuk / meter).

Scheidingsschot 	 GS 	  	 55x19x3000	 0,770 	 7602.00

Scheidingsschot
Kabelbanen in geperforeerde uitvoering kunnen gemakkelijk in compartimenten worden onderverdeeld door 
scheidingsschotten te plaatsen met bevestigingsschroeven en moeren van overeenkomende kwaliteit. De lengte 
van de scheidingsschotten is altijd 3 m. 

Sporten en snapsluitingen
Wanneer kabelgoten verticaal worden gemonteerd bieden sporten een bevestigingsmogelijkheid voor de 
bekabeling. Hiervoor kunnen zowel bundelbandjes als kabelbeugels worden gebruikt.
De snapsluitingen en sporten worden schroefloos aangebracht in de zijperforatie van de kabelgoot.

Sport					   
Voor trekontlasting van kabels in verticaal gemonteerde kabelgoot tracés. Wordt met behulp van twee 
snapsluitingen 815.04 aangebracht in de zijperforatie van de kabelgoot.

Sport 070 	 GS 		  30x15x66 	 0,045 	 815.12
Sport 120 	 GS 		  30x15x116 	 0,080 	 815.22
Sport 200 	 GS 		  30x15x196 	 0,140 	 815.32
Sport 250 	 GS 		  30x15x246 	 0,175 	 815.42
Sport 300 	 GS 		  30x15x326 	 0,235 	 815.50
Sport 330 	 GS 		  30x15x326 	 0,235 	 815.52
Sport 400 	 GS 		  30x15x396 	 0,280 	 815.62
Sport 500 	 GS 		  30x15x496 	 0,350 	 815.72
Sport 600 	 GS 		  30x15x596 	 0,420 	 815.82

Snapsluiting					   
Voor bevestiging van sporten in de kabelgoot bij verticaal gemonteerde kabelgoot tracés. Twee stuks zijn nodig 
om de sport schroefloos te bevestigen in de zijperforatie van de kabelgoot.

Snapsluiting 	 GS 		  39x56x7 	 0,002 	 815.04		
	
	 	 	

	

De sporten kunnen zowel met de open zijde als de geperforeerde zijde naar boven worden gemonteerd met 
snapsluitingen. Hierdoor kunnen kabels worden bevestigd met kabelklemmen of kabelbanden.

Afb. Type Uitv. Afm.  
in mm

Gewicht Artikelreferentie

Universele toebehorenKabeldraagsysteem
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Universele toebehorenKabeldraagsysteem

Deksels
Er zijn diverse redenen om de kabeldragers te voorzien van deksels, De bekabeling is beter beschermd en wordt 
gevrijwaard van stof en/of UV straling. De basislengte is altijd 2 m. De deksels worden met dekselklemmen beves-
tigd op de kabeldragers.

Deksel voor kabeldrager, D=0,8 of 1 mm, L=2 m						   
Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping in kabeldragers. Schroefloze 
bevestiging op kabeldragers met universele dekselklem 885.50 of omsluitende dekselklemmen 7624.00 of 
885.20.

Deksel 070/0,8 	 GS 	 2000 	 11x070	 0,660	 816.10.03
Deksel 100/0,8 	 GS 	 2000 	 11x100 	 0,880	 816.11.03
Deksel 120/0,8 	 GS 	 2000 	 11x120	 1,030	 816.20.03
Deksel 150/0,8 	 GS 	 2000 	 11x150 	 1,320	 816.15.03
Deksel 200/0,8 	 GS 	 2000 	 11x200 	 1,615	 816.30.03
Deksel 250/0,8 	 GS 	 2000 	 11x250	 1,980	 816.40.03
Deksel 300/0,8 	 GS 	 2000 	 11x300 	 2,816	 816.43.03
Deksel 330/1,0 	 GS 	 2000 	 11x330	 2,845	 816.50.04
Deksel 400/1,0 	 GS 	 2000 	 11x400 	 3,415	 816.60.04
Deksel 500/1,0 	 GS 	 2000 	 11x500 	 4,225	 816.70.04
Deksel 600/1,0 	 GS 	 2000 	 11x600 	 5,040	 816.80.04

Dekselklemmen
Deksels kunnen, al naargelang de toepassing, met verschillende klemmen op de kabeldragers en hulpstukken 
worden aangebracht. Wanneer het kabeldraagsysteem met enige regelmaat moet worden geopend wordt de 
onverliesbare universele dekselklem aanbevolen. Voor buitentoepassingen is de omsluitende dekselklem ideaal.

Dekselklem, universeel					   
Voor bevestiging van deksels op kabeldragers en voor bevestiging van hulpstukdeksels. Verpakt per 100 stuks. 
Wordt onverliesbaar aangebracht op de deksels of hulpstukdeksels.			 
					   
Dekselklem, universeel à 100 stuks 	 RVS 	  	 15x15x13 	 0,010 	 885.50

						    
Universele dekselklemmen worden over de zijrand van het deksel (1 stuks / m) of van het hulpstukdeksel  
(1 stuks / zijde) aangebracht, waarna de combinatie op de kabeldrager of hulpstuk wordt geklikt.

Dekselklem, omsluitend
Voor bevestiging van deksels op kabeldragers en voor bevestiging van hulpstukdeksels. Verpakt per 20 stuks. 
Wordt omsluitend aangebracht over kabeldragers met deksel of hulpstukken met deksel.

Dekselklem, omsluitend à 20 stuks 	 RVS 		  68x21x23 	 0,015 	 7624.00

Dekselklem					   
Voor bevestiging van deksel op kabeldrager. Verpakt per 100 stuks. Wordt aangebracht in de zijperforatie van de 
kabeldrager.

Dekselklem à 100 stuks 	 RVS 		  39x16x24 	 0,010 	 885.20	
 				  

			 
				  
					   
					   

Dekselklemmen worden aangebracht in de zijperforatie van de kabeldrager.		

Afb. Type Uitv. Lengte 
    C

Afm.  
AxB in mm

Gewicht Artikelreferentie
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Universele toebehorenKabeldraagsysteem

Montageplaten
Montageplaten zijn voorzien van een universeel gatenpatroon, waardoor alle gangbare typen kabeldozen uiterst 
simpel kunnen worden aangebracht. Er zijn zowel schroefbare als schroefloze uitvoeringen al dan niet voorzien 
van kabeldoorvoer- en zadelbevestigingsgaten.

Montageplaat, universeel
Voor montage van kabeldozen op kabeldragers. Wordt met bevestigingsschroef M6x10 bevestigd in de 
zijperforatie van de kabeldrager. Met bevestigingsgaten voor kabelzadels en buigperforatie.

Montageplaat universeel 	 GS		  140x1x199 	 0,190 	 809.01.09

Montageplaat, vlak of gezet					   
Voor montage van kabeldozen op kabeldrager. Wordt met bevestigingsschroef M6x10 bevestigd in de 
zijperforatie
van de kabeldrager. Kan ook schroefloos met behulp van bevestigingsveer 885.40 worden aangebracht.
Met kabeldoorvoergaten en bevestigingsgaten voor kabelzadels.

Montageplaat vlak 	 GS		  245x1x119 	 0,190 	 825.01.09
Montageplaat gezet 	 GS 		  206x42x119 	 0,190 	 825.02.09	
						    

Snel bevestigingsveer					   
Voor snelbevestiging van bovenstaande montageplaten aan de kabeldrager.
Verpakt per 100 stuks.

Bevestigingsveer à 100 stuks 	 GS		  27x16x12 	 0,002 	 885.40
						    

Beschermingsprofiel
Wanneer kabeldragers op maat worden gemaakt kunnen scherpe randen ontstaan. Daaroverheen kan, ter 
voorkoming van kabelbeschadigingen en verwondingen tijdens het bekabelen, een kunststof beschermingsprofiel 
worden aangebracht.

Beschermingsprofiel					   
Voor kabelbescherming bij scherpe zaagsneden aan kabeldragers. Het beschermingsprofiel over de zaagsnede 
aanbrengen. Het beschermprofiel is binnenin versterkt met staal. Door het dichtnijpen blijft het beschermprofiel 
op zijn plaats.

Beschermingsprofiel à 5 m 	 PVC / staal 	 10x5x5000 	 0,065 	 804.00.00

						    

Afb. Type Uitv. Breedte Afm.  
in mm

Gewicht Artikelreferentie
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Vlakke hulpstukken
De hulpstukken worden in vlakke vorm geleverd en dienen door de 
installateur nog in zijn definitieve vorm te worden gezet. Het is een 
groot voordeel dat bij transport en opslag bijzonder weinig ruimte 
wordt ingenomen want vlakke hulpstukken zijn buitengewoon 
compact.
Het zelf in vorm zetten van deze hulpstukken is uiterst eenvoudig. 
Allereerst worden de zijwanden rechtop gezet. De nokken van de 
vouwlijn dienen als “aanslag”. Daarna worden de aansluitlippen in 
de richting van de kabeldrager gevouwen.
De vlakke hulpstukken kunnen snel en gemakkelijk 
met koppelveren 885.60.50 worden verbonden met de 
kabeldrager. Uiteraard is het ook mogelijk de verbinding met 
bevestigingsschroeven M6x10 en flensmoeren M6 tot stand te 
brengen.

Tip:
De zijdelen dienen zodanig te worden gezet, dat het label met 
productidentificatie altijd aan de binnenzijde komt.
				  
De voordelen van de vlakke hulpstukken:
• 	 Uitermate compact bij transport en opslag
• 	 Sterk afgeronde kabelgeleidingsvlakken

Voorbeelden van in vorm gezette vlakke hulp-
stukken

Het in vorm zetten van vlakke hulpstukken

HulpstukkenKabeldraagsysteem
Afb. Type Uitv. Afm.  

in mm
Gewicht Artikelreferentie

Koppelveer voor hulpstuk
De koppelveer wordt schuin onder de kraalrand van de kabeldrager geplaatst en vervolgens tegen de aansluitlip 
van het hulpstuk gedrukt. De nokken van de koppelveer vergrendelen zich automatisch in het hulpstuk.

Koppelveer voor hulpstukken					   
Voor het schroefloos koppelen van vlakke hulpstukken aan alle typen kabeldragers. Verpakt per 20 stuks.	
					   
Koppelveer voor hulpstuk à 20 stuks	 RVS		  60x5x38	 0,008	 885.60.50
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Kabeldraagsysteem Hulpstukken
Afb. Type Uitv. Breedte Afm.  

in mm
Gewicht Artikelreferentie

Hoekstuk 90° 						    
Voor het maken van horizontale bochten 90°. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. 
Monteren aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6.

Hoekstuk 070x60 	 GS 	 070 	 60x170x170	 0,430	 3606.07.02
Hoekstuk 100x60 	 GS 	 100 	 60x200x200	 0,540 	 3606.10.02
Hoekstuk 120x60 	 GS 	 120 	 60x220x220	 0,614	 3606.12.02
Hoekstuk 150x60 	 GS 	 150 	 60x250x250	 0,680 	 3606.15.02
Hoekstuk 200x60 	 GS 	 200 	 60x300x300	 0.958	 3606.20.02
Hoekstuk 250x60 	 GS 	 250 	 60x350x350	 1,225	 3606.25.02
Hoekstuk 300x60 	 GS 	 300 	 60x400x400	 1,510	 3606.30.02
Hoekstuk 330x60 	 GS 	 330 	 60x430x430	 1,710	 3606.33.02
Hoekstuk 400x60 	 GS 	 400 	 60x500x500	 2,200 	 3606.40.02
Hoekstuk 500x60 	 GS 	 500 	 60x600x600	 3,310	 3606.50.02
Hoekstuk 600x60 	 GS 	 600 	 60x700x700	 4,280	 3606.60.02

Hoekstukdeksel 90°						    
Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op hoekstuk met 
universele dekselklem 885.50 of dekselklem omsluitend 7624.00

Hoekstukdeksel 070 	 GS 	 070 	 11x170x170	 0,177 	 3006.07.02
Hoekstukdeksel 100 	 GS 	 100 	 11x200x200	 0,250	 3006.10.02
Hoekstukdeksel 120 	 GS 	 120 	 11x220x220	 0,316	 3006.12.02
Hoekstukdeksel 150 	 GS 	 150 	 11x250x250	 0,370	 3006.15.02
Hoekstukdeksel 200 	 GS 	 200 	 11x300x300	 0,580 	 3006.20.02
Hoekstukdeksel 250 	 GS 	 250 	 11x350x350	 0.792	 3006.25.02
Hoekstukdeksel 300 	 GS 	 300 	 11x400x400	 1,040	 3006.30.02
Hoekstukdeksel 330 	 GS 	 330 	 11x430x430	 1,199	 3006.33.02
Hoekstukdeksel 400 	 GS 	 400 	 11x500x500	 1,730	 3006.40.02
Hoekstukdeksel 500 	 GS 	 500 	 11x600x600	 2,330	 3006.50.02
Hoekstukdeksel 600 	 GS 	 600 	 11x700x700	 3,180	 3006.60.02

Verstelbaar hoekstuk						    
Voor het maken van horizontale bochten met variabele hoek. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm 
te worden gebogen. Monteren aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met bevestigingsschroef M6x10 en 
flensmoer M6. Instelbereik 45°-90°.

Verstelbaar hoekstuk 070x60 	 GS 	 070 	 60x070x070	 0,230 	 3652.07.02
Verstelbaar hoekstuk 100x60 	 GS 	 100 	 60x100x100	 0,290 	 3652.10.02
Verstelbaar hoekstuk 120x60 	 GS 	 120 	 60x120x120	 0,330 	 3652.12.02
Verstelbaar hoekstuk 150x60 	 GS 	 200 	 60x150x150	 0,420	 3652.15.02
Verstelbaar hoekstuk 200x60 	 GS 	 200 	 60x200x200	 0,570 	 3652.20.02
Verstelbaar hoekstuk 250x60 	 GS 	 250 	 60x250x250	 0,750 	 3652.25.02
Verstelbaar hoekstuk 300x60 	 GS 	 300 	 60x300x300	 0,960 	 3652.30.02
Verstelbaar hoekstuk 330x60 	 GS 	 330 	 60x330x330	 1,112	 3652.33.02
Verstelbaar hoekstuk 400x60 	 GS 	 400 	 60x400x400	 1,460 	 3652.40.02
Verstelbaar hoekstuk 500x60 	 GS 	 500 	 60x500x500	 2,140	 3652.50.02
Verstelbaar hoekstuk 600x60 	 GS 	 600 	 60x600x600	 2,850	 3652.60.02

						    
T-stuk						    
Voor het maken van haakse aftakkingen met gelijke breedte. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm 
te worden gebogen. Monteren aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met bevestigingsschroef M6x10 en 
flensmoer M6.
								      
T-stuk 070x60 	 GS 	 070 	 60x070x270	 0,580 	 3615.07.02
T-stuk 100x60 	 GS 	 100 	 60x100x300	 0,690	 3615.10.02
T-stuk 120x60 	 GS 	 120 	 60x120x320	 0,780	 3615.12.02
T-stuk 150x60 	 GS 	 150 	 60x150x350	 0,880 	 3615.15.02
T-stuk 200x60 	 GS 	 200 	 60x200x400	 1,160	 3615.20.02
T-stuk 250x60 	 GS 	 250 	 60x250x450	 1,420	 3615.25.02
T-stuk 300x60 	 GS 	 300 	 60x300x500	 1,730	 3615.30.02
T-stuk 330x60 	 GS 	 330 	 60x330x530	 1.930	 3615.33.02
T-stuk 400x60 	 GS 	 400 	 60x400x600	 2,470	 3615.40.02
T-stuk 500x60 	 GS 	 500 	 60x500x700	 3,320	 3615.50.02
T-stuk 600x60 	 GS 	 600 	 60x600x800	 4,300	 3615.60.02
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T-stukdeksel						    
Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op het T stuk met 
universele dekselklem 885.50 of dekselklem omsluitend 7624.00

T-stukdeksel 070 	 GS 	 070 	 11x070x270	 0,255 	 3015.07.02
T-stukdeksel 100 	 GS 	 100 	 11x100x300	 0,350 	 3015.10.02
T-stukdeksel 120 	 GS 	 120 	 11x120x320	 0,413 	 3015.12.02
T-stukdeksel 150 	 GS 	 150 	 11x150x350	 0.530 	 3015.15.02
T-stukdeksel 200 	 GS 	 200 	 11x200x400	 0,732 	 3015.20.02
T-stukdeksel 250 	 GS 	 250 	 11x250x450	 0,973 	 3015.25.02
T-stukdeksel 300 	 GS 	 300 	 11x300x500	 1,250 	 3015.30.02
T-stukdeksel 330 	 GS 	 330 	 11x330x530	 1,425 	 3015.33.02
T-stukdeksel 400 	 GS 	 400 	 11x400x600	 1,890 	 3015.40.02
T-stukdeksel 500 	 GS 	 500 	 11x500x700	 2,660 	 3015.50.02
T-stukdeksel 600 	 GS 	 600 	 11x600x800	 3,560	 3015.60.02

						    
Kruisstuk						   
Voor het maken van kruisingen met gelijke breedte. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden 
gebogen. Monteren aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6.

Kruisstuk 070x60 	 GS 	 070 	 60x270x270	 0,620 	 3616.07.02
Kruisstuk 100x60 	 GS 	 100 	 60x300x300	 0,860 	 3616.10.02
Kruisstuk 120x60 	 GS 	 120 	 60x320x320	 0,920 	 3616.12.02
Kruisstuk 150x60 	 GS 	 150 	 60x350x350	 1,090 	 3616.15.02
Kruisstuk 200x60 	 GS 	 200 	 60x400x400	 1,280 	 3616.20.02
Kruisstuk 250x60 	 GS 	 250 	 60x450x450	 1,520 	 3616.25.02
Kruisstuk 300x60 	 GS 	 300 	 60x500x500	 1,990 	 3616.30.02
Kruisstuk 330x60 	 GS 	 330 	 60x530x530	 2,200 	 3616.33.02
Kruisstuk 400x60 	 GS 	 400 	 60x600x600	 2,750 	 3616.40.02
Kruisstuk 500x60 	 GS 	 500 	 60x700x700	 3,590 	 3616.50.02
Kruisstuk 600x60 	 GS 	 600 	 60x800x800	 4,590 	 3616.60.02

Kruisstukdeksel						    
Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op kruisstuk met 
universele dekselklem 885.50 of dekselklem omsluitend 7624.00						    
						    
Kruisstukdeksel 070 	 GS 	 070 	 11x270x270	 0,290 	 3016.07.02
Kruisstukdeksel 100 	 GS 	 100 	 11x300x300	 0,470 	 3016.10.02
Kruisstukdeksel 120 	 GS 	 120 	 11x320x320	 0,490 	 3016.12.02
Kruisstukdeksel 150 	 GS 	 150 	 11x350x350	 0,670	 3016.15.02
Kruisstukdeksel 200 	 GS 	 200 	 11x400x400	 0,880 	 3016.20.02
Kruisstukdeksel 250 	 GS 	 250 	 11x450x450	 1,180 	 3016.25.02
Kruisstukdeksel 300 	 GS 	 300 	 11x500x500	 1,480 	 3016.30.02
Kruisstukdeksel 330 	 GS 	 330 	 11x530x530	 1,680 	 3016.33.02
Kruisstukdeksel 400 	 GS 	 400 	 11x600x600	 2,180 	 3016.40.02
Kruisstukdeksel 500 	 GS 	 500 	 11x700x700	 2,970 	 3016.50.02
Kruisstukdeksel 600 	 GS 	 600 	 11x800x800	 3,910	 3016.60.02

Aanzetstuk						    
Voor het maken van haakse aftakkingen met ongelijke breedte. De kabeldrager ter plaatse uithappen. Wordt vlak 
geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Monteren aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 
of met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6.						    
						    
Aanzetstuk 070x60 	 GS 	 070 	 60x270x100	 0,337 	 3607.07.02
Aanzetstuk 100x60 	 GS 	 100 	 60x300x100	 0,900 	 3607.10.02
Aanzetstuk 120x60 	 GS 	 120 	 60x320x100	 0,380 	 3607.12.02
Aanzetstuk 150x60	 GS 	 150 	 60x350x100	 1,000 	 3607.15.02
Aanzetstuk 200x60 	 GS 	 200 	 60x400x100	 0,445 	 3607.20.02
Aanzetstuk 250x60 	 GS 	 250 	 60x450x100	 0,486 	 3607.25.02
Aanzetstuk 300x60 	 GS 	 300 	 60x500x100	 1,300 	 3607.30.02
Aanzetstuk 330x60 	 GS 	 330 	 60x530x100	 0,552 	 3607.33.02
Aanzetstuk 400x60 	 GS 	 400 	 60x600x100	 1,500 	 3607.40.02
Aanzetstuk 500x60 	 GS 	 500 	 60x700x100	 1,720 	 3607.50.02
Aanzetstuk 600x60 	 GS 	 600 	 60x800x100	 1,880 	 3607.60.02

Afb. Type Uitv. Breedte Afm.  
in mm

Gewicht Artikelreferentie
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Aanzetstukdeksel						    
Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op aanzetstuk met 
universele dekselklem 885.50 of dekselklem omsluitend 7624.00

Aanzetstukdeksel 070 	 GS 	 070 	 11x270x100	 0,120 	 3007.07.02
Aanzetstukdeksel 100 	 GS 	 100 	 11x300x100	 0,140 	 3007.10.02
Aanzetstukdeksel 120 	 GS 	 120 	 11x320x100	 0,140	 3007.12.02
Aanzetstukdeksel 150 	 GS 	 150 	 11x350x100	 0,200 	 3007.15.02
Aanzetstukdeksel 200 	 GS 	 200 	 11x400x100	 0,200 	 3007.20.02
Aanzetstukdeksel 250 	 GS 	 250 	 11x450x100	 0,240 	 3007.25.02
Aanzetstukdeksel 300 	 GS 	 300 	 11x500x100	 0,270 	 3007.30.02
Aanzetstukdeksel 330 	 GS 	 330 	 11x530x100	 0,280 	 3007.33.02
Aanzetstukdeksel 400 	 GS 	 400 	 11x600x100	 0,310 	 3007.40.02
Aanzetstukdeksel 500 	 GS 	 500 	 11x700x100	 0,400 	 3007.50.02
Aanzetstukdeksel 600 	 GS 	 600 	 11x800x100	 0,460 	 3007.60.02

Universeel aftakstuk						    
Voor het maken van alle horizontale hoek, T- en kruisstukken. Bij hoekverbindingen 90° in combinatie met 
koppelstuk 894.00.00 of 896.00.00. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. 
Monteren aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6.	

Universeel aftakstuk 	 GS 		  140x297x142 	 0,147 	 3611.00.02

T-stuk met 2 stuks 3611.00.02

Hoekstuk t.e.m. 330 met koppelstuk 894.00.00

Hoekstuk t.e.m. 600 met koppelstuk 896.00.00
					   

Universeel aftakstukdeksel						    
Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Deksel te bevestigen met dekselklem 
omsluitend 7624.00						    
						    
Universeel aftakstukdeksel 	 GS 		  63x140x100 	 0,120 	 898.00.00			 
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Gootopzetstuk						    
Voor het maken van haakse aftakkingen op kabeldragers. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te
worden gebogen. Bevestigen met koppelveer 885.60.50 en/of bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6.
						    
Gootopzetstuk 070x60 	 GS 	 070 	 60x070x30	 0,100 	 3651.07.02
Gootopzetstuk 100x60 	 GS 	 100 	 60x100x30	 0,120 	 3651.10.02
Gootopzetstuk 120x60 	 GS 	 120 	 60x120x30	 0,130 	 3651.12.02
Gootopzetstuk 150x60 	 GS 	 150 	 60x150x30	 0,150 	 3651.15.02
Gootopzetstuk 200x60 	 GS 	 200 	 60x200x30	 0,180 	 3651.20.02
Gootopzetstuk 250x60 	 GS 	 250 	 60x250x30	 0,220 	 3651.25.02
Gootopzetstuk 300x60 	 GS 	 300 	 60x300x30	 0,250 	 3651.30.02
Gootopzetstuk 330x60 	 GS 	 330 	 60x330x30	 0,260 	 3651.33.02
Gootopzetstuk 400x60 	 GS 	 400 	 60x400x30	 0,310	 3651.40.02
Gootopzetstuk 500x60 	 GS 	 500 	 60x500x30	 0,380 	 3651.50.02
Gootopzetstuk 600x60 	 GS 	 600 	 60x600x30	 0,440	 3651.60.02
						    
						    
Verloopstuk						    
Voor het symmetrisch versmallen van de kabeldrager. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te 
worden gebogen. Te verbinden aan de kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met bevestigingsschroef M6x10 
en flensmoer M6.

Verloopstuk 070-120x60 	 GS 	 070-120 	 60x75	 0,215 	 3625.22.02
Verloopstuk 070-200x60 	 GS 	 070-200 	 60x100	 0,311 	 3625.24.02
Verloopstuk 070-250x60 	 GS 	 070-250 	 60x88	 0,349 	 3625.26.02
Verloopstuk 120-200x60 	 GS 	 120-200 	 60x100	 0,330 	 3625.47.02
Verloopstuk 120-250x60 	 GS 	 120-250 	 60x100	 0,356 	 3625.48.02
Verloopstuk 200-250x60 	 GS 	 200-250 	 60x100	 0,377	 3625.64.02
						    
						    
Verloopstukdeksel						    
Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Monteren op verloopstuk met 
universele dekselklem 885.50 of dekselveer 7624.00.
						    
Verloopstukdeksel 070-120 	 GS 	 070-120 	 11x75	 0,055 	 3025.22.02
Verloopstukdeksel 070-200 	 GS 	 070-200 	 11x100	 0,101	 3025.24.02
Verloopstukdeksel 070-250 	 GS 	 070-250 	 11x88	 0,106	 3025.26.02
Verloopstukdeksel 120-200 	 GS 	 120-200 	 11x100	 0,175 	 3025.47.02
Verloopstukdeksel 120-250 	 GS 	 120-250 	 11x100	 0,132	 3025.48.02
Verloopstukdeksel 200-250 	 GS 	 200-250 	 11x100	 0,156 	 3025.64.02
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Koppelstuk / reduceerstuk						    
Voor het symmetrisch of asymmetrisch versmallen van een kabeldrager. Voor het op de gewenste maat buigen 
eerst de uitbreekhoekjes van de omgezette rand wegnemen. Het wordt aanbevolen de kabeldragers iets 
overlappend te monteren.

Koppelstuk / reduceerstuk 605 	 GS 	 70-330 	 64x10x605 	 0,325 	 894.00.00

Koppelstuk / reduceerstuk 957 	 GS 	 400-600 	 64x10x957 	 0,455 	 896.00.00

Asymmetrisch reduceren met koppel/reduceerstuk 896.00.00 en koppelplaat 801.00

Symmetrisch reduceren met 2 stuks koppel/reduceerstuk 894.00.00

	
					   
Stijgstuk
Voor het maken van verticale stijgbochten 90°. Te verbinden aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met 
bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6.
						    
Stijgstuk 070x60	 GS	 070	 90x070x90	 0,320	 3623.07.02
Stijgstuk 100x60	 GS	 100	 90x100x90	 0,380	 3623.10.02
Stijgstuk 120x60	 GS	 120	 90x120x90	 0,410	 3623.12.02
Stijgstuk 150x60	 GS	 150	 90x150x90	 0,460	 3623.15.02
Stijgstuk 200x60	 GS	 200	 90x200x90	 0,550	 3623.20.02
Stijgstuk 250x60	 GS	 250	 90x250x90	 0,630	 3623.25.02
Stijgstuk 300x60	 GS	 300	 90x300x90	 0,720	 3623.30.02
Stijgstuk 330x60	 GS	 330	 90x330x90	 0,770	 3623.33.02
Stijgstuk 400x60	 GS	 400	 90x400x90	 0,890	 3623.40.02
Stijgstuk 500x60	 GS	 500	 90x500x90	 1,030	 3623.50.02
Stijgstuk 600x60	 GS	 600	 90x600x90	 1,120	 3623.60.02

Stijgstukdeksel						    
Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op stijgstuk met 
universele dekselklem 885.50 of dekselklem omsluitend 7624.00.

Stijgstukdeksel 070	 GS	 070	 11x070x125	 0,070	 3023.07.02
Stijgstukdeksel 100	 GS	 100	 11x100x125	 0,090	 3023.10.02
Stijgstukdeksel 120	 GS	 120	 11x120x125	 0,110	 3023.12.02
Stijgstukdeksel 150	 GS	 150	 11x150x125	 0,120	 3023.15.02
Stijgstukdeksel 200	 GS	 200	 11x200x125	 0,160	 3023.20.02
Stijgstukdeksel 250	 GS	 250	 11x250x125	 0,190	 3023.25.02
Stijgstukdeksel 300	 GS	 300	 11x300x125	 0,260	 3023.30.02
Stijgstukdeksel 330	 GS	 330	 11x330x125	 0,310	 3023.33.02
Stijgstukdeksel 400	 GS	 400	 11x400x125	 0,370	 3023.40.02
Stijgstukdeksel 500	 GS	 500	 11x500x125	 0,430	 3023.50.02
Stijgstukdeksel 600	 GS	 600	 11x600x125	 0,480	 3023.60.02
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Vervalstuk
Voor het maken van verticale vervalbochten 90°. Te verbinden aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met 
bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6.

Vervalstuk 070x60	 GS	 070	 120x070x120	 0,440	 3622.07.02
Vervalstuk 100x60	 GS	 100	 120x100x120	 0,480	 3622.10.02
Vervalstuk 120x60	 GS	 120	 120x120x120	 0,510	 3622.12.02
Vervalstuk 150x60	 GS	 150	 120x150x120	 0,550	 3622.15.02
Vervalstuk 200x60	 GS	 200	 120x200x120	 0,620	 3622.20.02
Vervalstuk 250x60	 GS	 250	 120x250x120	 0,690	 3622.25.02
Vervalstuk 300x60	 GS	 300	 120x300x120	 0,750	 3622.30.02
Vervalstuk 330x60	 GS	 330	 120x330x120	 0,800	 3622.33.02
Vervalstuk 400x60	 GS	 400	 120x400x120	 0,890	 3622.40.02
Vervalstuk 500x60	 GS	 500	 120x500x120	 1,010	 3622.50.02
Vervalstuk 600x60	 GS	 600	 120x600x120	 1,170	 3622.60.02

Vervalstukdeksel
Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op vervalstuk met 
universele dekselklem 885.50 of dekselklem omsluitend 7624.00

Vervalstukdeksel 070	 GS	 070	 11x070x148	 0,080	 3022.07.02
Vervalstukdeksel 100	 GS	 100	 11x100x148	 0,110	 3022.10.02
Vervalstukdeksel 120	 GS	 120	 11x120x148	 0,130	 3022.12.02
Vervalstukdeksel 150	 GS	 150	 11x150x148	 0,160	 3022.15.02
Vervalstukdeksel 200	 GS	 200	 11x200x148	 0,210	 3022.20.02
Vervalstukdeksel 250	 GS	 250	 11x250x148	 0,250	 3022.25.02
Vervalstukdeksel 300	 GS	 300	 11x300x148	 0,300	 3022.30.02
Vervalstukdeksel 330	 GS	 330	 11x330x148	 0,330	 3022.33.02
Vervalstukdeksel 400	 GS	 400	 11x400x148	 0,390	 3022.40.02
Vervalstukdeksel 500	 GS	 500	 11x500x148	 0,490	 3022.50.02
Vervalstukdeksel 600	 GS	 600	 11x600x148	 0,580	 3022.60.02

Verstelbaar verval-/stijgstuk voor kabelgoot
Voor het construeren van variabele verval- en stijghoeken. Wordt met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer 
M6 bevestigd aan de buitenzijde van de kabelgoot. Wordt per set geleverd. Instelbereik 2x90°.

Verstelbaar verval-/stijgstuk 	 GS 	 070-600 	 64x11x234	 0,300 	 875.00.00

Verstelbaar verval-/stijgstuk voor kabelbaan
Voor het construeren van variabele verval- en stijghoeken. Wordt met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer 
M6 bevestigd aan de binnenzijde van de kabelbaan. Wordt per stuk geleverd. Instelbereik 2x90°.

Verstelbaar verval-/stijgstuk 	 GS 	 070-600 	 54x4x270 	 0,190	 7612.00.09

Verticaal T-stuk eindstuk
Voor het maken van verticale aftakkingen in horizontale kabeldragers met gelijke breedte. Worden vlak geleverd 
en dienen voor installatie in vorm te worden gebogen, samenstellen met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer 
M6. Te verbinden aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer 
M6. Twee stuks bestellen om een trechter te vormen.				  

Verticaal T-eindstuk 070x60	 GS	 070 160x070x256	 0,390	 3643.07.02
Verticaal T-eindstuk 100x60	 GS	 100 160x100x256	 0,430	 3643.10.02
Verticaal T-eindstuk 120x60	 GS	 120 160x120x256	 0,450	 3643.12.02
Verticaal T-eindstuk 150x60	 GS	 150 160x150x256	 0,490	 3643.15.02
Verticaal T-eindstuk 200x60	 GS	 200 160x200x256	 0,550	 3643.20.02
Verticaal T-eindstuk 250x60	 GS	 250 160x250x256	 0,610	 3643.25.02
Verticaal T-eindstuk 300x60	 GS	 300 160x300x256	 0,670	 3643.30.02
Verticaal T-eindstuk 330x60	 GS	 330 160x330x256	 0,700	 3643.33.02
Verticaal T-eindstuk 400x60	 GS	 400 160x400x256	 0,790	 3643.40.02
Verticaal T-eindstuk 500x60	 GS	 500 160x500x256	 0,910	 3643.50.02
Verticaal T-eindstuk 600x60	 GS	 600 160x600x256	 1,030	 3643.60.02
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Afb. Type Uitv. Breedte Afm.  
in mm

Gewicht Artikelreferentie

HulpstukkenKabeldraagsysteem

Verticaal wandstuk, incl. deksel 
Voor het maken van verticale aftakkingen langs wanden in horizontale kabeldragers met gelijke of kleinere 
breedte. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Levering inclusief deksel verticale 
gedeelte. Kabeldrager ter plaatse uithappen. Te verbinden aan kabeldrager met bevestigingsschroef M6x10 en 
flensmoer M6. Deksel te bevestigen met meegeleverde universele dekselklemmen 885.50.

Verticaal wandstuk 070 	 GS 	 070 	 100x60x270 	 0,418 	 3624.07.02
Verticaal wandstuk 100 	 GS 	 100 	 100x60x300	 0,460 	 3624.10.02
Verticaal wandstuk 120 	 GS 	 120 	 100x60x320 	 0,480 	 3624.12.02
Verticaal wandstuk 150 	 GS 	 150 	 100x60x350	 0,520	 3624.15.02
Verticaal wandstuk 200 	 GS 	 200 	 100x60x400 	 0,577 	 3624.20.02
Verticaal wandstuk 250 	 GS 	 250 	 100x60x450 	 0,639 	 3624.25.02
Verticaal wandstuk 300 	 GS 	 300 	 100x60x500	 0,700 	 3624.30.02
Verticaal wandstuk 330 	 GS 	 330 	 100x60x530 	 0,737 	 3624.33.02
Verticaal wandstuk 400 	 GS 	 400 	 100x60x670	 0,770	 3624.40.02
Verticaal wandstuk 500 	 GS 	 500 	 100x60x700	 0,880 	 3624.50.02
Verticaal wandstuk 600 	 GS 	 600 	 100x60x800	 1,000	 3624.60.02

Eindstuk					   
Voor het correct afwerken van uiteinden van kabeldragers. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te 
worden gebogen. Te verbinden aan de kabeldrager met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6.

Eindstuk 070x60 	 GS 	 070 	 64x074x66 	 0,137 	 3618.07.04
Eindstuk 100x60 	 GS 	 100 	 64x104x66 	 0,156 	 3618.10.04
Eindstuk 120x60 	 GS 	 120 	 64x124x66 	 0,170 	 3618.12.04
Eindstuk 150x60 	 GS 	 150 	 64x154x66 	 0,190 	 3618.15.04
Eindstuk 200x60 	 GS 	 200 	 64x204x66 	 0,222 	 3618.20.04
Eindstuk 250x60 	 GS 	 250 	 64x254x66 	 0,254 	 3618.25.04
Eindstuk 300x60 	 GS 	 300 	 64x304x66 	 0,287 	 3618.30.04
Eindstuk 330x60 	 GS 	 330 	 64x334x66 	 0,306 	 3618.33.04
Eindstuk 400x60 	 GS 	 400 	 64x404x66 	 0,352 	 3618.40.04
Eindstuk 500x60 	 GS 	 500 	 64x504x66 	 0,417 	 3618.50.04
Eindstuk 600x60 	 GS 	 600 	 64x604x66 	 0,484 	 3618.60.04
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Kabeldraagsysteem 
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Kabeldraagsysteem Maatschetsen
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Kabeldraagsysteem
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Kabeldraagsysteem Maatschetsen
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Kabeldraagsysteem Maatschetsen
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Kabelbaansysteem W4
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Kabelbaansysteem W4

Kabelbaansysteem W4
Het kabelbaansysteem W4 kenmerkt zich door een eenvoudig en 
doelmatig design. De kabelbanen zijn voorzien van perforaties 
in een dusdanig patroon, dat de aan te brengen bekabeling 
altijd op gemakkelijke wijze kan bevestigd worden. De grote 
sleufgaten in zowel de lengte als de dwarsrichting bieden 
bevestigingsmogelijkheden voor kabelbanden. De kleine ronde 
gaten kunnen worden gebruikt voor het direct inschroeven 
van plaatschroeven in combinatie met kabelbeugels. Het 
kabelbaansysteem kan zowel horizontaal als verticaal worden 
toegepast. Kabelverbindingen tussen verdeelkasten en 
bovenliggende  kabeldraagsystemen zijn zo op uiterst eenvoudige 
wijze te realiseren. Voor binnentoepassingen is het systeem 
leverbaar in Sendzimir verzinkte uitvoering volgens NBN EN 
10346 : 2015. Voor gebruik buiten of in agressieve omgevingen 
is een thermisch verzinkte uitvoering volgen NBN-EN ISO 1461 
beschikbaar of op aanvraag in roestvast staal AISI 316L.

Montage-instructies
Ter voorkoming van mechanische beschadigingen aan de kabels, 
dienen de M6 bevestigingsschroeven  met de ronde kopzijde aan 
de binnenzijde van de kabelbanen te worden aangebracht.
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Kabelbaan geperforeerd, D=1 mm t.e.m. breedte 150 mm, D=1,25 mm vanaf breedte 200 mm, L=3 m t.e.m. 
breedte 250 mm en L=1,96 m vanaf breedte 300 mm
Onderling te verbinden met koppelplaten.

KB geperforeerd 050/3000/1 	 GS 	 3000 	 15x050 	 0,570 	 735988
KB geperforeerd 075/3000/1 	 GS 	 3000 	 15x075 	 0,760 	 735989
KB geperforeerd 100/3000/1 	 GS 	 3000 	 15x100 	 0,930 	 735990
KB geperforeerd 150/3000/1 	 GS 	 3000 	 15x150 	 1,250 	 735991
KB geperforeerd 200/3000/1,25 	 GS 	 3000 	 15x200 	 1,950 	 735992
KB geperforeerd 250/3000/1,25 	 GS 	 3000 	 15x250 	 2,280 	 735993
KB geperforeerd 300/1960/1,25 	 GS 	 1960 	 15x300 	 2,380 	 736609
KB geperforeerd 400/1960/1,25 	 GS 	 1960 	 15x400 	 3,130 	 736610

KB geperforeerd 050/3000/1 	 HD 	 3000 	 15x050 	 0,570 	 735977
KB geperforeerd 075/3000/1 	 HD 	 3000 	 15x075 	 0,760 	 735978
KB geperforeerd 100/3000/1 	 HD 	 3000 	 15x100 	 0,930 	 735979
KB geperforeerd 150/3000/1 	 HD 	 3000 	 15x150 	 1,250 	 735980
KB geperforeerd 200/3000/1,25 	 HD 	 3000 	 15x200 	 1,950 	 735981
KB geperforeerd 250/3000/1,25 	 HD 	 3000 	 15x250 	 2,280 	 735982
KB geperforeerd 300/1960/1,25 	 HD 	 1960 	 15x300 	 2,380 	 736619
KB geperforeerd 400/1960/1,25 	 HD 	 1960	 15x400 	 3,130 	 736620

Koppelplaten
De schroefbare koppelplaten zorgen voor een zeer stabiele koppeling tussen de kabelbanen.

Koppelplaat
De koppelplaat wordt aan de buitenzijde van de kabelbaan geplaatst en bij Sendzimir verzinkte kabelbanen met 
2 montagesets W34 in de bodem van de baan.  Bij thermisch verzinkte kabelbanen dient men de montageset 
W38P te gebruiken.

Koppelplaat 	 GS 	 200 	 15x25 	 0,080 	 788572

Koppelplaat 	 HD 	 200 	 15x25 	 0,080 	 788573
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Kabelbanen W4 hebben een universele perforatie, welke de meeste kabelbevestigingsmethoden toestaan. WEF-0001
De kabelbanen kunnen uitstekend in combinatie met ladderbanen worden toegepast in verticale trajecten van
industriële installaties, liftkokers en technische ruimten, maar kunnen, wanneer geringe montagehoogten 
worden gevraagd, ook prima als horizontale kabeldrager worden gebruikt.
Montagegaten van 3,5 mm in de bodem laten kabelbevestigingsmethoden met zelftappende schroeven toe.
De maximale horizontale overspanning is 1,5 mtr.
Montage overzicht zie pagina 158. 

 

Toepassing en montage

 

Kabelbaan W4

 

L A t Sendz. verzinkt Therm. verzinkt Poederlak wit Zinkpox® wit Gewicht kg
mm mm mm Artikelnr C* Artikelnr C* Artikelnr C* Artikelnr C* 100 m

 

Kabelbaan W4-50 3000 50 1.0 735 988 2 735 977 6 787 227 5 735 999 8 50
Kabelbaan W4-75 3000 75 1.0 735 989 9 735 978 3 787 228 2 736 000 0 65
Kabelbaan W4-100 3000 100 1.0 735 990 5 735 979 0 787 229 9 736 001 7 81
Kabelbaan W4-150 3000 150 1.0 735 991 2 735 980 6 787 230 5 736 002 4 110
Kabelbaan W4-200 3000 200 1.25 735 992 9 735 981 3 787 231 2 736 003 1 168
Kabelbaan W4-250 3000 250 1.25 735 993 6 735 982 0 787 232 9 736 004 8 206
Kabelbaan W4-300 3000 300 1.25 735 994 3 735 983 7 787 233 6 736 005 5 238
Kabelbaan W4-400 3000 400 1.25 735 995 0 735 984 4 787 234 3 736 006 2 313
*EAN-nr. 732 167 + Artikelnr. + C (controlecijfer)

Geschikt als verticale drager van 
bekabeling tussen ladderbaan en 
bedieningskasten e.d.

Kabelbandje

Kabelbaan

W4
Bevestigings-

schroef

Kabelbanen
De kabelbanen zijn geperforeerd. De hoogte is 15 mm. Het W4 systeem kent 8 breedtematen, oplopend van 50 
t.e.m. 400 mm. De standaardlengte is 3 m tot breedte 250 mm en 1,96 m vanaf 300 mm. 

Kabelbaansysteem W4 Lengtemateriaal
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Voor het koppelen van Kabelbaan W4.  WEF-0001

 

Toepassing en montage

 

Koppelplaat W2

 

Plaatdikte Sendz. verzinkt Therm. verzinkt Poederlak wit Zinkpox® wit Gewicht kg
mm Artikelnr C* Artikelnr C* Artikelnr C* Artikelnr C* 100 stuks

 

Koppelplaat W2 1.25 788 572 5 788 573 2 788 574 9 788 575 8 8
*EAN-nr. 732 167 + Artikelnr. + C (controlecijfer)

Voor het koppelen van Kabel-
baan W4. Per koppeling zijn 2 
koppelplaten noodzakelijk, welke 
aan de buitenzijde van Kabel-
baan W4 worden aangebracht 
met Schroef M6x10 en Flens-
moer M6.

Bocht 90°

Bocht bevestigen aan de Sendzimir verzinkte kabelbaan met montagesets W34 en bij thermisch verzinkte kabel-
baan met montagesets W38P.

Bocht 90° 050	 GS 	  	 16x52 	 0,100 	 784073
Bocht 90° 075	 GS 		  16x77 	 0,150 	 784074
Bocht 90° 100	 GS 		  16x102 	 0,220	 784075
Bocht 90° 150	 GS 		  16x152 	 0,370 	 784076
Bocht 90° 200	 GS 		  16x202 	 0,550 	 784077
Bocht 90° 250	 GS 		  16x252 	 0,770 	 784078
Bocht 90° 300	 GS 		  16x302 	 1,020 	 784079
Bocht 90° 400	 GS 		  16x402 	 1,610 	 784080

Bocht 90° 050	 HD 		  16x52 	 0,100 	 784081
Bocht 90° 075	 HD 		  16x77 	 0,150 	 784082
Bocht 90° 100	 HD 		  16x102 	 0,220	 784083
Bocht 90° 150	 HD 		  16x152 	 0,370 	 784084
Bocht 90° 200 	 HD 		  16x202 	 0,660 	 784085
Bocht 90° 250	 HD 		  16x252 	 0,770 	 784086
Bocht 90° 300	 HD 		  16x302 	 1,020 	 784087
Bocht 90° 400	 HD 		  16x402 	 1,610 	 784088

Bochten 90°
Voor horizontale bochten 90 graden. Worden uitwendig aangebracht.

Afb. Type Uitv. Breedte Afm.  
in mm

Gewicht Artikelreferentie
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Kabelbaansysteem W4 Lengtemateriaal

Stijg- en vervalstuk
Stijg- en vervalstuk bevestigen aan de Sendzimir verzinkte kabelbaan met montagesets W34 en bij thermisch 
verzinkte kabelbaan met montagesets W38P.

Stijgstuk 050	 GS 		  16x52 	 0,150 	 784089
Stijgstuk 075	 GS 		  16x77 	 0,190 	 784090
Stijgstuk 100	 GS 		  16x102 	 0,240 	 784091
Stijgstuk 150	 GS 		  16x152 	 0,330 	 784092
Stijgstuk 200	 GS 		  16x202 	 0,420 	 784093
Stijgstuk 250	 GS 		  16x252 	 0,580 	 784094
Stijgstuk 300	 GS 		  16x302	 0,680 	 784095
Stijgstuk 400	 GS 		  16x402 	 0,770	 784096

Stijgstuk 050	 HD 		  16x52 	 0,150 	 784097
Stijgstuk 075	 HD 		  16x77 	 0,190 	 784098
Stijgstuk 100	 HD 		  16x102 	 0,240 	 784099
Stijgstuk 150	 HD 		  16x152 	 0,330 	 784100
Stijgstuk 200	 HD 		  16x202 	 0,420 	 784101
Stijgstuk 250	 HD 		  16x252 	 0,580 	 784102
Stijgstuk 300	 HD 		  16x302 	 0,680 	 784103
Stijgstuk 400	 HD 		  16x402 	 0,770	 784104

Stijg- en vervalstukken
Voor verticale bochten 90 graden. Worden uitwendig aangebracht.

Afb. Type Uitv. Breedte Afm.  
in mm

Gewicht Artikelreferentie
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OphanginrichtingenKabeldraagsystemen
Afb. Type Uitv. Afm.  

in mm
Gewicht Artikelreferentie

Gootbeugel bovenliggend					   
Voor centrale ophanging met draadstang M10 van kabeldragers. Wordt met een draaibeweging (schroefloos) in 
de kraalrand van de kabeldrager geplaatst. Kan achteraf altijd worden verschoven.				  
	
Beugel bovenliggend 070 		  GS 		  56x24x72 	 0,100 	 810.10.09
Beugel bovenliggend 120 		  GS 		  56x24x122 	 0,160 	 811.20.09
Beugel bovenliggend 200 		  GS 		  56x24x202 	 0,250 	 812.30.09
Beugel bovenliggend 250 		  GS 		  56x24x252 	 0,310 	 813.40.09
Beugel bovenliggend 330 		  GS 		  56x24x332 	 0,405 	 813.50.09
							       	

Beugel bovenliggend voor kabeldrager met deksel
Voor centrale ophanging met draadstang M10 van kabeldragers, welke voorzien dienen te worden van een 
deksel. Wordt met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6 bevestigd in de zijperforatie van de kabeldrager. 
Deksels kunnen achteraf worden doorgeschoven onder de beugel.	

Beugel bovenliggend 070 		  GS 		  97x35x70 	 0,170 	 865.10
Beugel bovenliggend 120 		  GS 		  97x35x120 	 0,198 	 865.20
Beugel bovenliggend 200 		  GS 		  97x35x200 	 0,245 	 865.30
Beugel bovenliggend 250 		  GS 		  97x35x250 	 0,275 	 865.40

Beugel binnenliggend
Voor centrale onzichtbare ophanging van kabeldragers met draadstang M10. In de bodem is hiertoe een 
geponste moer M10 voorzien Bevestigen met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6 in de zijperforatie van 
de kabeldrager.

Beugel binnenliggend 070 		  GS 		  48x64x70 	 0,185 	 814.07.09
Beugel binnenliggend 100 		  GS 		  48x94x70 	 0,240 	 814.10.09
Beugel binnenliggend 120 		  GS 		  48x114x70 	 0,245 	 814.12.09
Beugel binnenliggend 150 		  GS 		  48x144x70	 0,300 	 814.15.09
Beugel binnenliggend 200 		  GS 		  48x194x70 	 0,335 	 814.20.09
Beugel binnenliggend 250 		  GS 		  48x244x70	 0,395 	 814.25.09
Beugel binnenliggend 300 		  GS 		  48x294x70 	 0,590 	 814.30.09 
Beugel binnenliggend 330 		  GS 		  48x324x70 	 0,615 	 814.33.09

Hoekbeugel W8
De hoekbeugel kan toegepast worden om de kabeldrager hoger dan de vloer of verder van de muur op te stellen.

Hoekbeugel W8		  GS		  80x38x45	 0.008	 716821 

Hoekbeugel W8 		  HD 		  80x38x45 	 0.008 	 728883 

Boven- en binnenliggende beugels, hoekbeugel
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Ophanginrichtingen

C-beugels
De C-beugel dankt zijn populariteit aan het feit dat de bekabeling op uiterst simpele wijze zonder “rijgen” kan 
worden ingelegd.

C-beugel buitenliggend
Voor centrale ophanging met draadstang M10. De kabelgoot wordt aan een zijde ingeklemd in de beugel.
De andere zijde van de kabelgoot wordt met een separaat te bestellen klemveer 844.00 bevestigd.

C-beugel buitenliggend 070 		  GS 		  164x31x120 	 0,315 	 817.10
C-beugel buitenliggend 120 		  GS 		  164x31x170 	 0,370 	 817.20
C-beugel buitenliggend 200 		  GS 		  164x31x250 	 0,700 	 817.30
C-beugel buitenliggend 250 		  GS 		  164x31x300 	 0,780 	 817.40

					   
Klemveer					   
Voor schroefloze bevestiging van de kabeldrager op buitenliggende C-beugel. Eén stuk per C-beugel 
buitenliggend.

Klemveer 		  RVS 		  68x10x37 	 0,068 	 844.00
							     

C-beugel
Voor rechtstreekse bevestiging aan het plafond (sleuf 11 x 30 bovenaan) of voor centrale ophanging met 
draadstang M10. De kabeldrager kan in de bodem van de C- beugel worden gefixeerd (sleuf 9 x 30 onderaan).

C-beugel 070 		  EZ 		  180x92x30 	 0,480 	 CEZ070
C-beugel 100 		  EZ 		  180x122x30 	 0,550	 CEZ100
C-beugel 120 		  EZ 		  180x142x30 	 0,580 	 CEZ120
C-beugel 150 		  EZ 		  180x176x30 	 0,860 	 CEZ150
C-beugel 200 		  EZ 		  180x226x30 	 1,000 	 CEZ200
C-beugel 300 		  EZ 		  180x326x30 	 1,300 	 CEZ300
C-beugel 400 		  EZ 		  180x426x30 	 1,600 	 CEZ400

Klem voor I-balk
Voor bevestiging van een profiel 41x21 aan een I-balk. 2 klemmen per I-balk noodzakelijk.

Klem voor I-balk 		  HD 		  95x70x80 	 0,351 	 67030101

Profiel 41x21
Het C-vormig profiel is 41 mm breed en 21 mm hoog en 2,5 mm dik. Het profiel is geperforeerd met een gaten 
patroon 30x14 mm. Het profiel is thermisch verzinkt.

Profiel 41x21 	 HD 		  21x41x3000 	 1.780 	 PROF41-21-2.5-3/HD

Klem voor I-balk en profiel 41x21
Een stuk profiel kan eenvoudig haaks onder een I-balk gemonteerd worden met behulp van twee klemmen 
voor I-balk.
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Ophanginrichtingen

Pendels
Pendels zijn beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Zij worden direct aan plafonds of vloeren bevestigd en 
worden met behulp van T-bouten voorzien van consoles, welke de kabeldragers dragen.

Pendel 2F
Enkele pendel voor plafond- of vloerbevestiging. Te gebruiken in combinatie met consoles welke worden beves-
tigd met T-bouten 26F.
					   
Pendel 2F 280 		  HD 		  280x135x80 	 0,800 	 717 196
Pendel 2F 370 		  HD 		  370x135x80 	 1,000 	 717 197
Pendel 2F 505 		  HD 		  505x135x80 	 1,300 	 717 198
Pendel 2F 730 		  HD 		  730x135x80 	 1,700 	 717 199
Pendel 2F 1000 		  HD 		  1000x135x80 	 2,200 	 717 200
Pendel 2F 1495 		  HD 		  1495x135x80 	 2,900 	 787 276

Pendel 20				  
Dubbele pendel voor plafond- of vloerbevestiging. Te gebruiken in combinatie met consoles welke worden 
bevestigd met T-bouten 26F.
					   
Pendel 20 505 		  HD 		  505x155x150 	 2,500 	 715 723
Pendel 20 730 		  HD 		  730x155x150 	 3,300 	 715 724
Pendel 20 1000 		  HD 		  1000x155x150 	 4,400 	 715 725
Pendel 20 1495 		  HD 		  1495x155x150 	 6,200 	 715 726
Pendel 20 1990 		  HD 		  1990x155x150 	 8,000 	 715 727
Pendel 20 2980 		  HD 		  2980x155x150 	 11,800	 715 728
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Consoles
Met consoles kunnen kabeldragers op eenvoudige wijze aan wanden en op pendels worden bevestigd.
Er zijn wandconsoles met breedtes tot 1000 mm voorhanden om kabeldragers op een afstand van de muur te 
monteren.

Console 50i
Voor wandmontage van kabeldragers. Kan voor plafondophanging eveneens worden gemonteerd op de enkele of 
de dubbele pendels. De kabeldragers bevestigen met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6.

Console 50i 100 	 GS 		  80x45x150 	 0,190 	 791 412
Console 50i 200 	 GS 		  85x45x250 	 0,290 	 791 413
Console 50i 300 	 GS 		  110x45x350 	 0,460 	 791 414
Console 50i 400 	 GS 		  115x45x450 	 0,830 	 791 415

Console 50L en 50
Voor wandmontage van kabeldragers. Kan voor plafondophanging eveneens worden gemonteerd op de enkele of 
de dubbele pendels. De kabeldragers bevestigen met bevestigingsschroef M6x10 en moer M6.
					   
Console 50L 100 	 HD 		  85x150x40 	 0,240 	 725 105
Console 50L 150 	 HD 		  85x200x40 	 0,280 	 725 106
Console 50L 200 	 HD 		  85x250x40 	 0,340 	 725 107
Console 50L 250 	 HD 		  105x300x40 	 0,520 	 725 108
Console 50L 300 	 HD 		  105x350x40 	 0,600 	 725 109
Console 50L 400 	 HD 		  120x450x50 	 1,180 	 725 110
Console 50L 500 	 HD 		  140x550x50 	 1,720 	 725 111
Console 50L 600 	 HD 		  150x650x50 	 2,150 	 725 112
Console 50 700 	 HD 		  150x750x50 	 2,700 	 727 125
Console 50 800 	 HD 		  160x850x50 	 3,100 	 727 126
Console 50 900 	 HD 		  160x950x50 	 3,500 	 727 127
Console 50 1000 	 HD 		  170x1050x50 	 3,900 	 727 128

Ophangbeugels
Een aantal eenvoudige, maar doeltreffende draadstang ophanginrichtingen, welke meestal schroefloos met de 
kabeldrager kunnen worden verbonden.

Ophangbeugel					   
Voor plafondmontage van kabeldragers met draadstang M10. Wordt met bevestigingsschroef M6x10 en flens-
moer M6 aangebracht in de zijperforatie van de kabeldrager. Aan beide zijden aan te brengen.

Ophangbeugel 		  GS 		  95x35x25 	 0,060 	 815.01

					   
Ophangbeugel zijperforatie
Voor plafondmontage van kabeldragers met draadstang M10. Wordt schroefloos aangebracht in de zijperforatie 
van de kabeldrager. Aan beide zijden aan te brengen.

Ophangbeugel zijperforatie 		  GS 		  25x55x27 	 0,025 	 815.03
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Wandconsoles en ondersteuningsbalk
Op wandconsole muurplaten kunnen ondersteuningsbalken in diverse lengtes worden geklikt, waardoor een 
passende wandconsole wordt verkregen. Kabeldragers kunnen schroefloos op de consoles worden bevestigd met 
klemveren.

Wandconsole muurplaat
Voor wandbevestiging van kabeldrager 70 mm. De kabeldrager 70 mm wordt bevestigd met 2 stuks klemveer 
849.01. Met opklikbare ondersteuningsbalken ontstaat een wandconsole, geschikt voor kabeldragers met 
breedtes t.e.m. 500 mm.

Wandconsole muurplaat 070		  GS 		  130x35x130 	 0,270 	 806.10

	
Ondersteuningsbalk
Vormt samen met wandconsole muurplaat 806.10 een wandconsole voor de montage van kabeldragers. De 
kabeldrager wordt schroefloos op de ondersteuningsbalk bevestigd met 2 stuks klemveer 849.01

Ondersteuningsbalk 100 		  GS 		  30x38x155 	 0,190 	 406.11
Ondersteuningsbalk 120 		  GS 		  30x38x175 	 0,210 	 806.02	
Ondersteuningsbalk 150 		  GS 		  30x38x205 	 0,280 	 406.16
Ondersteuningsbalk 200 		  GS 		  30x38x255 	 0,320 	 806.03
Ondersteuningsbalk 250 		  GS 		  30x38x305 	 0,390 	 806.04
Ondersteuningsbalk 300 		  GS 		  30x38x355 	 0,460 	 406.31
Ondersteuningsbalk 330 		  GS 		  30x38x385 	 0,500 	 806.05
Ondersteuningsbalk 400 		  GS 		  30x38x455 	 0,590 	 806.06
Ondersteuningsbalk 500 		  GS 		  30x38x555 	 0,720 	 806.07
					   

Plaatsen van de 	 Plaatsen van de klemveer			 
ondersteuningsbalk

Klemveer					   
Voor schroefloze montage van kabeldragers op ondersteuningsbalk. Verpakt per 25 stuks.

Klemveer à 25 stuks 		  RVS 		  90x5x63 	 0,020 	 849.01
							     

Plafondbeugels
Vormen de plafondzijde van de draadstang ophanging. Er zijn types voor zowel een vlak als een hellend plafond.

Plafondbeugel
Voor plafondmontage van kabeldragers met draadstang M10. Belastbaar tot 600 N.

Plafondbeugel 		  GS 		  72x50x25 	 0,070 	 802.00

Plafondbeugel open
Voor plafondmontage van kabeldragers met draadstang M10. Belastbaar tot 2400 N.

Plafondbeugel open 	 HD 		  50x40x35 	 0,095 	 802.02
						    
				  
			 
Plafondbeugel verstelbaar
Voor montage van kabeldragers aan schuine plafonds met draadstang M10. Belastbaar tot 6000 N.

Plafondbeugel verstelbaar 	 HD 		  50x40x40 	 0,145 	 802.01
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Bevestigingsschroeven met ronde kop
Deze speciale schroeven zijn voorzien van een ronde kop om te voorkomen dat de schroefkop de bekabeling 
in de kabeldrager kan beschadigen. De ronde kop dient dus aan de binnenzijde van de kabeldrager te worden 
aangebracht.

Bevestigingsschroef					   
Algemeen bevestigingsmiddel voor kabeldragers en ophangingen. De kop is vlak en afgerond, waardoor 
kabelbeschadigingen worden voorkomen. De binnenzijde van de kop is vertand om meedraaien te voorkomen. 
Verpakt per 100 stuks.

Bevestigingsschroef M6 x 10 à 100 stuks 	 EZ 	 6 	 0,005 	 0846.20.00

Moeren, flensmoeren en sluitringen 
Traditioneel kunnen sluitringen en moeren worden gebruikt op de bevestigingsschroeven. Flensmoeren zijn een 
combinatie van sluitring en moer en leveren een belangrijke arbeidsbesparing. 

Flensmoer 					   
Algemeen bevestigingsmiddel voor kabeldragers en ophangingen. De flens is voorzien van een vertanding, 
waardoor geen extra sluitring noodzakelijk is. Verpakt per 100 stuks.

Flensmoer M6 à 100 stuks 		  EZ 	 6 	 0,010 	 0846.10.00

Moer 					   
Algemeen bevestigingsmiddel voor kabeldragers en ophangingen. Verpakt per 100 stuks.

Moer M6 à 100 stuks 		  EZ 	 6 	 0,005 	 0818.00.00
Moer M8 à 100 stuks 		  EZ 	 8 	 0,009 	 0889.10.00
Moer M10 à 100 stuks 		  EZ 	 10 	 0,010 	 0889.00.00

Sluitring
Algemeen bevestigingsmiddel voor kabeldragers en ophangingen. Verpakt per 100 stuks.

Sluitring M6 à 100 stuks 		  EZ 	 6 	 0,001 	 0819.00.00
Sluitring M8 à 100 stuks 		  EZ 	 8 	 0,003 	 0890.10.00
Sluitring M10 à 100 stuks 		  EZ 	 10 	 0,003 	 0890.00.00

Carosseriesluitring
Algemeen bevestigingsmiddel voor kabeldragers en ophangingen. Verpakt per 100 stuks.

Carosseriesluiting M6 à 100 stuks 		  EZ 	 6 	 0,001 	 819.77
Carosseriesluiting M8 à 100 stuks 		  EZ 	 8 	 0,003 	 890.77
Carosseriesluiting M10 à 100 stuks 		  EZ 	 10 	 0,003 	 891.77

Afb. Type Uitv. M  Gewicht Artikelreferentie
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Draadstangen en verbindingsbussen
De meest universele ophanging voor het kabeldraagsysteem is draadstang M10, welke onderling kan worden 
verbonden met verbindingsmoeren.

Draadstang
Universele bevestiging voor kabeldragers.

Draadstang M10x2000 	 EZ 		  10 	 1,000 	 0805.00.00
Draadstang M8x2000 	 EZ 		  8 	 0,700 	 0805.10.00
Draadstang M6x2000 	 EZ 		  6 	 0,500 	 0805.02.00

Verbindingsmoer
Voor het verlengen of verbinden van draadstangen

Verbindingsmoer M10x30 à 10 stuks 	 EZ 		  10 	 1,000 	 724.806
Verbindingsmoer M8x24 à 10 stuks 	 EZ 		  8 	 0,700 	 725.083

T-bouten
Hiermee kan de verbinding tussen de pendel en de console traploos uitgevoerd worden. De T-bouten zijn voorzien 
van een mousse die het zelfstandig wegglijden in de pendel vermijden.

T-bout 26F
Voor bevestiging van consoles op pendels 2F of  pendels 20. Inclusief flensmoer. 

T-bout 26F M8x30 à 10 stuks 	 EZ 		  8 	 0,045 	 734 983

Montageset W34
Bevestigingsschroef M6x12 en flensmoer M6. Ideaal voor de verbinding van kabeldragers W4

Montageset W34
Voor bevestiging van bochten, stijg-en vervalstukken en koppelplaten bij Sendzimir verzinkte kabelbanen.

Montageset W34 à  100 stuks 	 EZ 		  6 	 0,008 	 718 473

Montageset W38P
Bevestigingsschroef M6x10 met schraapmechanisme en moer M6. Ideaal voor de verbinding van kabeldragers W4.

Montageset W38P
Voor bevestiging van bochten, stijg-en vervalstukken en koppelplaten bij thermisch verzinkte kabelbanen.

Montageset W38P à 100 stuks	 Dacromet	 6	 0.004	 733 258	

BevestigingsmateriaalKabeldraagsystemen

Afb. Type Uitv. M  Gewicht Artikelreferentie
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Aantekeningen
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