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Verspil niet langer nodeloos dure energie! Gebruik de digitale meter 
echt slim dankzij deze nieuwe P1-interface. Stuur je verbruikspatroon 
bij op basis van de eigen energieproductie en beperk zo injectie- en 
piekbelasting. Voorkom ook overbelasting door automatisch de 
juiste maatregelen te laten nemen door het TELETASK-systeem. Laad 
op het ideale tijdstip je elektrische wagen op, enz.

Zie QR code achteraan voor meer technische info.

Het tijdloze design van de TELETASK proximity lezer is voortaan ook 
beschikbaar in een strak zwart-glazen uitvoering. Hiermee sluit de 
proximity lezer ook naadloos aan bij het kleurpalet dat op vandaag 
vaak gehanteerd wordt voor een strakke, moderne woning. Net als bij 
de zilvergrijze glasversie is deze zwarte uitvoering ook vervaardigd uit  
gehard glas met keramische achterlaag die door de zon onmogelijk 
kan verschijnen. 

Heeft u net een paar geschakelde uitgangen te kort? Kampt 
u met beperkte vrije ruimte in het elektrisch bord? Deze 
nieuwe TDS13504 is het ideaal alternatief op de grotere 
8-voudige interface TDS13512. 

Compacte DIN-rail compatibele centrale eenheid van de nieuwste 
TELETASK domotica generatie G3.  PALAS kan het zwaarste werk 
aan en is specifiek geschikt voor medium tot grote projecten. 
Sneller, krachtiger, ultra-low power en klaar voor de toekomst. G3 
is volledig compatibel met AUTOBUS G1 en G2 en zowat alle 
bestaande en vroegere interfaces. Ideaal als upgrade-pad.

Configuratie via de PROSOFT Suite 4.0.

Er kunnen tot 124 interfaces aangesloten worden op 4 x AUTOBUS 
(mits TDS10202 extensie interface). DoIP compatibel: tot 10 PALAS- 
of andere G3 centrales kunnen samen in één nbt bestand een instal-
latie vormen tot 40 AUTOBUS aansluitingen en 1240 interfaces. 
Hoge capaciteit en snelheid zijn troef, dankzij een uiterst krachtige 
en embedded multi-core Arm processor.

Afmetingen: 108B x 90H x 60D (mm) - DIN 6TE

DOMUS is een DIN-rail centrale eenheid van de derde 
generatie (G3) voor integratietoepassingen op met een 
besprekt aantal in- en uitgangen maar met volledige 
functionaliteit. DOMUS is compatibel met AUTOBUS G1 
en G2 en zowat alle bestaande en vroegere interfaces.

Configuratie via de PROSOFT Suite 4.0.

Typische DOMUS toepassingen zijn slimme apparte-
menten, kleine tot middelgrote woningen, hotelkamers, 
serviceflats, enz. In projecten met meerdere apparte-
menten kan DOMUS de standaardoplossing zijn van de 
projectontwikkelaar, maar indien gewenst door de 
koper, kan deze het systeem, onmiddellijk of later, 
uitbreiden op modulaire wijze. 
DOMUS heeft één AUTOBUS- en een razendsnelle 1Gb 
Ethernet aansluiting, 20 digitale contactingangen, 2 
analoge ingangen, 16 uitgangen 10A/265V en 4 dimmer 
uitgangen 0-10V. 
Met de optionele DOMUS-uitbreidingslicentie 
TDS15009 kan de uitvoercapaciteit worden uitgebreid.

Afmetingen: 234B x 119H x 60D (mm) - DIN 13TE 

TELETASK blijft investeren in de toekomst. Samen met het R&D team slagen we erin om regelmatig innovatieve en 
toekomstgerichte domotica producten te introduceren.

2022 is op dat vlak een Grand Cru jaar geworden. We zetten enkele belangrijke nieuwe mijlpalen met onder andere de 
introductie van de derde generatie domotica centrales PALAS en DOMUS. 

Zie QR code achteraan voor downloads. 

Lorem ipsum
Eenvoud siert. Enerzijds is er van deze compacte simulator een 
USB-kabel naar de PC en anderzijds een verbinding naar de P1 
interface TDS12340BE. Met de meegeleverde PC software kunt u 
meteen na het aansluiten alle gewenste vermogens simuleren alsof 
deze data uit de P1 poort van de slimme meter komt. Een enorme 
tijdbesparing en de garantie dat u een perfect werkende 
energieoplossing bij uw klant aflevert.
Ook verkrijgbaar als kit bestaande uit een P1 interface én P1 
simulator samen in één verpakking (TDS20641BE). 

SIRIUS plafondbewegingssensor met STAR LIGHT functie

Compact en volledig verzonken respecteert de SIRIUS het vlakke 
karakter van ieder plafond. Zijn ingebouwde STAR LIGHT led fungeert 
niet alleen als bewegingsindicator maar ook als zachte 3000K nacht-
verlichting. Dankzij een uiterst gevoelige bewegingsdetectie en een 
geïntegreerde lichtmeting is de SIRIUS ook de ideale plafondsensor 
in een professionele omgeving, zoals bijvoorbeeld daar waar een 
constant-lichtregeling of HCL sturing nodig is.

P1 interface voor integratie met de digitale meter

Proximity lezer (zwart)

Relais interface 4x10A 

PALAS Centrale eenheid van de derde generatie G3 
(opvolger van NANOS)

DOMUS Centrale eenheid van de derde generatie G3 
(opvolger van PICOS)

Digitale meter simulator met P1– en USB-aansluiting
en bijhorende PC software

TDS12150WH

TDS12340BE

TDS12142GB

TDS13504

TDS10300

TDS10309

TDS20640BE




