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NIEUWE RELEASES



Uitbreidingen bestaande I/O’s

TDS13504 
4-voudige 10A relaisinterface



Uitbreidingen bestaande I/O’s

TDS12142GB 
Proximity lezer met zwart glazen front



Uitbreidingen bestaande I/O’s

TDS12150WH 
SIRIUS Plafondbewegingsmelder wit



Uitbreidingen bestaande I/O’s

TDS12150BL 
SIRIUS Plafondbewegingsmelder zwart



LET’S GET SIRIUS



Let’s get SIRIUS

Ø14mm

192 detectiezones

Verzonken

Detectiehoek 106,6°



Let’s get SIRIUS

AUTOBUS

Inbouw Ø44mm



Let’s get SIRIUS

Lichtsensor



Let’s get SIRIUS

Lichtsensor

Star Light LED



Let’s get SIRIUS

WH: RAL9016

BL: RAL9005

Ø52mm

1,3mm



Let’s get SIRIUS



Let’s get SIRIUS

Opbouw armatuur

TDS90460WH



Let’s get SIRIUS

Opbouw armatuur

TDS90460WH

TDS90460BL

ALU



INTEGRATIE DIGITALE METER



Koppeling

Hardware

Software



Doel van de koppeling

Inzicht

geven

Eigen verbruik

maximaliseren
STIMULEREN

Piekbelasting

voorkomen

< Ecol. voetafdruk

< Kosten



Energiestromen



Koppeling P1 met TELETASK



Inzicht geven

Inzicht

geven



Integratie digitale meter

Eigen verbruik

maximaliseren
STIMULEREN



Eigen verbruik maximaliseren

≠Minder 

comfort



Principe

Injectie xxW

Na x min

nog steeds 
xxW injectie?

Actie 1

Na x min

nog steeds 
xxW injectie?

Actie 2

Na x min

nog steeds 
xxW injectie?



Voorbeeld

Injectie xxW Actie 3

Boiler = AAN

Na x min

nog steeds 
xxW injectie?

Actie 1
Vaatwas = AAN

Na x min

nog steeds 
xxW injectie?

Na x min

nog steeds 
xxW injectie?

Actie 2

wasmachine

= AAN



Tip



Piekbelasting voorkomen

Piekbelasting

voorkomen



Piekbelasting voorkomen

Piekbelasting

voorkomen



Piekbelasting voorkomen

≠Minder 

comfort



Principe

Verbruik xxWActie 3 Actie 2

Na x min

nog steeds 
xxW verbruik?

Actie 1

Na x min

nog steeds 
xxW verbruik?

Na x min

nog steeds 
xxW verbruik?

Na x min

nog steeds 
xxW verbruik?



Voorbeeld

Verbruik xxWBoiler

UIT
eCar
UIT

Gedurende 3 

min
nog steeds 

xxW verbruik?

Boodschap

Gedurende 3 

min
nog steeds 

xxW verbruik?

Gedurende 3 

min
nog steeds 

xxW verbruik?

Gedurende 3 

min
xxW verbruik?



Tip

€



Tip

Drempel

overschreden
15 min

E-mail vanuit

De centrale

Voorbereiding:



Verbruik verplaatsen naar nachttarief



Verbruik verplaatsen naar nachttarief

Nachttarief

Actief

Wagen laden Boiler 
AAN 

Na 3u

+Gaan Slapen
actief

Na 1u
Vanaf

overschakeling

Vijverpomp

AAN



Gas – en waterverbruik



Voorbeeld

Verwittigen via
Boodschap

Direct Direct

Temperatuur

verlagen met 1°C

Ingestelde
waarde



Voorbeeld

Verwittigen via
Boodschap

Direct Direct

Ingestelde
waarde



Integratie digitale meter

P1-Verlengmodule (tot 100m)

P1-poort splitter

Voorbeeld (*):

Voorbeeld (*):

* Dit zijn geen Stagobel of TELETASK producten



Hoe testen?



Simulator



Aansluitschema P1 simulator 



Simulator set



Webinar

Online Webinar 

Koppeling digitale meter met P1 interface

23/11/2022

8:30

Stagobel.be



DE TOEKOMSTVISIE

Johan Vander Beken – Bestuurder TELETASK 



DE TOEKOMSTVISIE

Johan Vander Beken – Bestuurder TELETASK 





G3 waarom/wat

DOMUS - G3 (vervanger van en compatibel met PICOS - G2)

PALAS - G3 (vervanger van en compatibel met NANOS – G2)



G3 waarom/wat

High speed Low energy High efficiency



G3 waarom/wat

G250x



G3 leverbaarheid

Nu December

PROSOFT 4



G3 leverbaarheid



Tests en field ervaring

Vanaf 2021

In 2022



Opleiding

Installeren

Configureren

Gebruiken



G3 en de toekomst

Software functies Dynamische

IP adres

Gebruikers in

PROSOFT

Audio

Merken/types



G3 en de toekomst

Meerdere verwarmings-

systemen in 1 zone
AUTOBUS

snelheid

Machine

learning
Energie-

beheer



G3 en de toekomst

Weersparameters App

mogelijkheden



ATMOS app

Fase 1
• Mogelijkheden van iSGUI

• Volledig nieuwe lay-out

vb: dimmen en schakelen met één toets

• Geen ‘connect’ knop

• Extra zoek- en sorteermogelijkheden

• Meerdere thema’s (personaliseerbaar)

• Sneller (voornamelijk Android)

• Eenvoudig schakelen tussen meerdere locaties

• Visualisatie: per ruimte of functietype



ATMOS app

Fase 2+3
• Moods door eindgebruiker

• Grafieken en klokken

• Zones (vb. verdiepingen)



ATMOS app

Leverbaar
• Q2 2023 release Fase 1

Verkoopmodel
• Saas

• Mini-licentie met 1j werking

• Jaarlijkse kost

• Updates

• Overgangsregeling iSGUI eigenaars



Nieuw in 2023

AUTOBUS

Cca (a1,d2,s1)

1/2023

Bedsensor

Q3 2023

Vervanger

AURUS TFT

Q4 2023



Marktbeschouwing

Crisis in elektronica sector

Prijsplafond Levertermijn TDS Producten Toekomst (?)

EV Markt



Marktbeschouwing

TDS prijzen

Stabiel 2022 OK

maar 2023?

Prijsstijging Prijsdaling Inflatie

Besluit: onzeker maar hoopvol



Toekomst

Domotica sector: groei

Omzet TELETASK

2020    +31%

2021    +21%

2022*   +20%



Toekomst

Geïntegreerd domotica: MUST

Vroeger:

Prestige + exclusiviteit

Nu:

Voetafdruk/kostenefficiëntie 

+ comfort + design



Niet te vergeten

Piekbelasting

Januari 2023? 

Dynamisch tarief

Europa verplicht

REMOTE 

SERVICES



Toekomst

Klant wil klaar zijn voor morgen

Geïntegreerde moderne technieken:

= Hoge verkoopwaarde vastgoed



Toekomst

Met

Zit je goed!



niet te vergeten…

TELETASK is meer dan energiemanagement

Johan Vander Beken – Bestuurder TELETASK 



Besluit

Domotica is hot voor nog vele jaren.

Laat ons dus samen de toekomst mee vorm geven. 

Duurzaam, met wederzijds respect en vooral 

veel goesting ☺

Johan Vander Beken – Bestuurder TELETASK 



LET’S GET TECHNICAL



PALAS/DOMUS intro

TDS10012 MICROS+

TDS10200 NANOS

TDS10009 PICOS

G2



PALAS/DOMUS intro

TDS10309 DOMUSTDS10300 PALAS



PALAS

BUS 2BUS 1Extensie

Ethernet



DOMUS

4 analoog UIT EthernetAUTOBUS

20 x 

contactingang

2 Sensoren IN

16 x relaiscontact UIT

+TDS15109
“DOMUS+/PICOS+“

licentie (optioneel)



PALAS/DOMUS intro

G2



40 x Sneller

Opstarttijd: 1min
• Communicatie

• Audio

• Cloud



40 x Sneller

Krachtige CPU
• Dual core (2x1GHz)

• Ultra low power

• 28nm technologie



G3

Geen SD card
• eMMC flash

• 16GB

• Nieuwste techn.

• Update mogelijk



G3

Geen batterij
• Supercap

• nvRAM



G3

Netwerk
• 1Gb

• 100Mbit compatibel



Aansluitingen PALAS

6 modules = 10,8cm 



Aansluitingen PALAS

 
 
 
 

 
 
  
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 
  
 

 
 

        
                           

 
 

 
 
 
 

                   

                            

         

 
 

 
 
 
 

                   

        
                   

  

     

        
            

  

     

        
            

  

     

        
            

  

     

        
            

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                   

                   

       
        

          
 

 
 

         

         

         

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 
  
 

 
 

         

         



Aansluitingen PALAS
SW2

SW1

SW1 of SW2  (kort)= zoeken

SW1 (lang) = RESET netwerk  

SW1+SW2 (10s) = wis .nbt file

SW1+SW2 (10s bij opstarten) = RESET



Aansluitingen DOMUS

DOMUS PICOS



G3 eigen verbruik

DOMUS PICOS

-42%

Met alle 16 interne relais = AAN



PROSOFT 4 (G2+G3)

PROSOFT 4



PROSOFT 4 (G2+G3)

G2

MICROS+, NANOS, PICOS PALAS, DOMUS

+



PROSOFT 4 (G2+G3)

+

1 installatie

G2 G2 software 

op       hardware



PROSOFT 4 (G2+G3)

+ …



PROSOFT 4 (G2+G3)



PROSOFT 5 (G3)

G2

MICROS+, NANOS, PICOS PALAS, DOMUS

+



PROSOFT 5 (G3)

• Dynamisch IP adres

• .nbt omzetbaar*

• Uitz*: oude interfaces: SERVUS, ILLUS, …

• USERSOFT

• Audio

• Energiemanagement

• Downgrade mogelijk



Q&A



Enquète



Dankwoord


