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Gloeilampen, halogeenlampen 230V:

Ohmse belasting = weerstand

Spanning en stroom verlopen in fase
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Fluorescentielampen:

Inductieve belasting

Resultaat: Stroom zal naijlen op de  spanning

Bij KVA (=klassiek voorschakelapparaat): 

compensatie bij twee-lamps via een extra condensator 

om spanning en stroom bij benadering in fase te 

brengen.

Bij één-lamps afwisselend een capacitief en een inductief 

toestel

GESCHIEDENIS LICHTBRONNEN
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Halogeenlampen op gewikkelde trafo’s:

Inductieve belasting = spoel

Een spoel zal elke spanningswijziging tegenwerken.
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Halogeen op elektronische trafo’s:

Capacitieve belasting = condensator

Een condensator kan je zien als een batterij.

Naarmate opgeladen = stroom daalt.

Naarmate aangesloten spanning daalt = ontladen 

= stroom laten vloeien.

Resultaat: de stroom loopt voor de spanning = 

voorijlen van de stroom.

GESCHIEDENIS LICHTBRONNEN
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Fluorescentielampen:

Elektronische voorschakelapparaten: spanning en 

stroom +/- in fase.
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LED-verlichting: 

Elektronica = eerder capacitieve last

De stroom zal: 

Of een beetje voorijlen

Of in fase zijn

GESCHIEDENIS LICHTBRONNEN
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Wat is klassiek dimmen?

Klassiek dimmen = dimmen met een traditionele vermogendimmer

Dit is een stukje van de sinus van de spanning wegsnijden.

Ofwel snijdt men een stukje vooraan aan de sinus weg = FASE-AANSNIJDING

Ofwel snijdt men een stukje achteraan aan de sinus weg = FASE-AFSNIJDING

230V AC 230V AC

KLASSIEK DIMMEN



Waar fase-aansnijding en fase-afsnijding toepassen?

Uitgangspunt: De dimmer mimimaal belasten (stroom en spanning bij 

onderbreking beperken).

Bij een ohmse belasting: (bv. gloeilamp, 230V halogeenlamp)

geen verschil tussen fase-aansnijding of fase-afsnijding.

KLASSIEK DIMMEN



Waar fase-aansnijding en fase-afsnijding toepassen:

Bij een inductieve belasting: (bv. halogeen op magnetische transfo)

Wanneer de spanning plots wegvalt: de inductieve belasting werkt dit tegen en 

veroorzaakt een spanningspiek.

Wanneer plots een hoge spanning op de inductieve belasting komt: Heeft geen hoge 

stroom tot gevolg.

Conclusie: FASE-AANSNIJDING = DE BESTE OPLOSSING

KLASSIEK DIMMEN



Waar fase-aansnijding en fase-afsnijding toepassen:

Bij een capacitieve belasting: (bv. halogeen op elektronische transfo, LED)

Wanneer de spanning plots wegvalt: De belasting zal zich ontladen waardoor de 

stroom van richting wijzigt en snel naar 0 daalt.

Wanneer er plots een hoge spanning op deze belasting komt: De belasting wenst 

snel op te laden tot hetzelfde potentiaal = grote stroompiek (= bijna kortsluiting).

Conclusie: FASE-AFSNIJDING = DE BESTE OPLOSSING

KLASSIEK DIMMEN



Hoe klassiek dimmen:

Van conventionele kleine tot grote vermogendimmers: 

KLASSIEK DIMMEN



Hoe klassiek dimmen:

Van conventionele kleine tot grote vermogendimmers: 

KLASSIEK DIMMEN
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Hoe klassiek dimmen:

Van conventionele kleine tot grote vermogendimmers: 

KLASSIEK DIMMEN

L
N

230V AC

0-10V DC stuursignaal+

-



Klassieke 0-10V DC aansturing van een vermogendimmer:

Spanningssturing:

0V = 0% (= UIT)

10V = 100% 

Nadelen: 

Kabelafstand beperkt wegens spanningsval over kabellengte

Afgeschermde kabel nodig om storingen op stuursignaal uit te sluiten

Geen sturing = geen licht!

KLASSIEK DIMMEN



Klassieke 0-10V vermogendimmer aansturen vanuit TELETASK :

Via een 0-10V uitgang van en PICOS of MICROS+ centrale

Via een 0-10V van een TDS13609 8-voudige 0-10V interface

KLASSIEK DIMMEN

L
N

230V AC

0-10V



KLASSIEK DIMMEN

TDS13609 | Dimmerinterface 8 x 0-10V

8 dimuitgangen 0-10V DC

Voor de aansturing van:

Vermogendimmers met een 0-10V stuuringang

LED-drivers met een 0-10V stuuringang

Minimum dimniveau per dimkanaal instelbaar 

(noodzakelijk voor LED-verlichting)

0-10V 

stuursignaal

Gedimde 230V AC



KLASSIEK DIMMEN

TDS13609 | Dimmerinterface 8 x 0-10V



Klassieke vermogendimmer TELETASK rechstreeks op de AUTOBUS:

De TELETASK FET-dimmers

KLASSIEK DIMMEN

Module 

AUTOBUS naar 

0-10V 

uitgangssignaal

Vermogendimmer

aangestuurd via 

een 0-10V signaal

Vermogendimmer

op de AUTOBUS



TDS13642(4) | Universele Power FET dimmer

2 versies:

TDS13642: 2-kanalen - 2x350 VA (280VA bij led)

TDS13644: 4-kanalen - 4x250 VA (200VA bij led)

Fase-aansnijding of fase-afsnijding 

mogelijk

KLASSIEK DIMMEN



TDS13642(4) | Universele Power FET dimmer

Instellen in functie van het type belasting:

Fase aansnijding: (ohms en inductief)

Gloeilampen 

Halogeen 230V

Halogeen via gewikkelde trafo’s 

Fase afsnijding: (capacitief)

Halogeen via elektronische trafo’s

Dimbare spaarlampen

Klassiek dimbare leds (= waarbij driver van de LED 

voor klassieke dimming is geconstrueerd).

KLASSIEK DIMMEN



TDS13642(4) | Universele Power FET dimmer

Instellen belastingstype via Prosoft

Belastingstypes die een verschillende 

aansturing nodig hebben, niet combineren 

binnen dezelfde kring.
L = Leading edge = FASE-AANSNIJDING
T= Trailing edge = FASE-AFSNIJDING

KLASSIEK DIMMEN



TDS13642(4) | Universele Power FET dimmer

Curve type instelbaar:

Duidt spanningsverloop aan. 

Een exponentieel verloop wordt doorgaans 

visueel als lineair ervaren.

Kies de curve die best voor jouw lichtbron past.

Minimum dimlevel instelbaar: 

KLASSIEK DIMMEN



Samengevat:

Met klassiek dimmen bedoelen we dimmen doormiddel van:

Fase aansnijding: (ohms en inductief)

Fase afsnijding: (capacitief)

We gebruiken hiervoor:

Vermogendimmer aangestuurd vanuit TELETASK via 0-10V signaal

Vermogendimmer rechtsreeks op de TELETASK AUTOBUS

KLASSIEK DIMMEN



Toepassingsdomein:

Renovaties:

Waar retrofitleds toegepast worden in bestaande verlichtingstoestellen 

Geen bijkomende stuurdraden beschikbaar 

Nieuwbouw:

Goedkope oplossing bij een beperkt aantal kringen

KLASSIEK DIMMEN
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Probleem klassiek dimmen:

Fase-aan- of fase-afsnijding lukt niet bij:

TL-verlichting

LED-toepassingen (retrofit-dimbare leds wel)

Oplossing is een voorschakelapparaat (=ballast of driver) die we aansturen

Er zijn in de loop der jaren verschillende manier ontstaan voor het aansturen 

van voorschakelapparaten:

Analoog

Digitaal

ANALOOG DIMMEN



1-10V aansturing:

stroomsturing:

Voedingsbron sturing zit in de te sturen driver/ballast

Regeling via weerstandswijziging = wijzigen stroom

ANALOOG DIMMEN

10V

sturing driver/ballast



1-10V aansturing:

Via 1-10V kan de dimwaarde dimmen tussen:

100%

Minimum (afhankelijk van driver/ballast)

Geen aansluiting op stuuringang = 100% = steeds licht

Uitschakelen = bijkomende relaisuitgang nodig om voeding 

ballast/driver te onderbreken

ANALOOG DIMMEN



TDS13611 | Dimmerinterface 8 x 1-10V

Toepassingen:

Dimbare TL-verlichting met 1-10V 

aanstuurbare ballast

LED-drivers met een 1-10V stuuringang

Om de voedingsbron van de 

driver/ballast galvanisch van de bus te 

scheiden heeft deze interface een 

aparte 12V DC voeding nodig.

Voeding 

12V DC 

1-10V

Relaisuitgangen

Ballast Ballast

ANALOOG DIMMEN



Voeding 

12V DC 

0-10/1-10V

Ballast Ballast

TDS13611 | Dimmerinterface 8 x 1-10V

Verschillende configuraties mogelijk:

8 x 1-10V

8 x 0-10V + 8 x relais

4 x 1-10V + 4 x 0-10V + 4 x relais

Minimum dimlevel instelbaar

ANALOOG DIMMEN



ANALOOG DIMMEN

Opmerking:

Er zijn fabrikanten die driver/ballasten aanbieden die zowel voor 0-10V 

spanningssturing als ook voor 1-10V stroomsturing kunnen dienen 

maar dit geeft vaak problemen dus te vermijden

Kies een driver/ballast die:

Ofwel enkel geschikt is voor een 0-10V spanningsturing

Ofwel enkel geschikt is voor een 1-10V stroomsturing



Samengevat:

Met analoog dimmen bedoelen we via een 1-10V stroomsturing een 

driver/ballast aansturen die op zijn beurt lichtbron zal dimmen

Een analoge 1-10V stroomsturing vereist bijkomend een relaisuitgang 

voor het aan- of uitschakelen van de lichtbron

ANALOOG DIMMEN



Toepassingsdomein:

Voor het aansturen van leddrivers bij een beperkt aantal kringen (maar er 

zijn ook ledrivers die via 0-10 aanstuurbaar zijn)

Voor het aansturen van fluorecentielampen voor een beperkt aantal 

kringen

ANALOOG DIMMEN
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Probleem analoog dimmen:

Je kan slechts een beperkt aantal ballasten/driver via één stuuruitgang 

aansturen (bij TDS13611 max. 40mA)

Geen probleem meer met spanningsval maar lengte van de stuurdraden nog 

steeds relatief beperkt (+/-25m) 

Geen flexibiliteit inzake kringverdelingen

DIGITAAL DIMMEN



Mogelijke manieren :

DMX:

Afkomstig uit de belichtingswereld (toneel, concert, …)

Digital MultipleXed

DALI:

Afkomstig uit de kantoorverlichting door een groep verlichtingsfabrikanten

Digital Adressable Lighting Interface

DIGITAAL DIMMEN



DMX

Bussysteem voor max. 64 busdeelnemers (=ballasten/drivers)

Individueel aanstuurbaar (iedere ballast/driver krijgt een adres)

DMX-busbekabeling:

Afgeschermde kabel met getwiste geleiders in lijn

3-draads: 

1 paar voor de + en – DMX datalijnen

1 draad voor het 0V-signaal 

Maximale lengte 300m

Doorsnede geleiders minstens 0,25mm²

DIGITAAL DIMMEN



DMX

Voordelen:

Snelle reactietijd van de DMX-bus

Ballasten/drivers zeer eenvoudig te adresseren via draaiwieltjes of dipswitches

Makkelijk om een defecte ballast/driver te vervangen

Eenvoudige bekabeling

Nadelen:

Geen feedback

Polariteit stuurdraden

Afgeschermde kabel nodig

Topologie is lijn , geen ster- of boomstructuur

DIGITAAL DIMMEN



DMX via TELETASK TDS13621

Module kan gebruikt worden voor

OFWEL de aansturing van een DALI-bus

OFWEL de aansturing van een DMX-bus

Tot max. 64 DMX drivers/ballasten aanstuurbaar

OPGELET: bij PICOS centrale max. 9

DIGITAAL DIMMEN



DMX via TELETASK TDS13621

Aansluitschema:

DIGITAAL DIMMEN



DMX via TELETASK TDS13621

Aansluitschema RGB:

DIGITAAL DIMMEN

• Steeds het laagste adres instellen met 
de draaiwieltjes/dipswitches



DMX via TELETASK TDS13621

In PROSOFT:

DIGITAAL DIMMEN



DMX via TELETASK TDS13621

In PROSOFT:

DIGITAAL DIMMEN



DMX via TELETASK TDS13621

In PROSOFT:

DIGITAAL DIMMEN



DALI

Bussysteem voor max. 64 busdeelnemers (=ballasten/drivers)

Individueel aanstuurbaar (iedere ballast/driver krijgt een adres)

Te groeperen (maximaal 16 groepen)

DALI-busbekabeling:

2-aderig standaard bekabeling

Maximale lengte 300m

Bij 0,5mm² maximaal 100m

Bij 0,75mm² maximaal 150m

Bij 1,5mm² maximaal 300m

DIGITAAL DIMMEN



DALI

Voordelen:

Terugmelding over de DALI-bus van lamp-defect of ballast-defect 

Eenvoudige bekabeling

Geen buspolariteit

Geen afgeschermde kabel nodig

Geen getwiste geleiders nodig

Topologievrijheid (lijn-, ster- of boomstructuur)

Nadelen:

PC nodig om ballast/driver te adresseren

DIGITAAL DIMMEN



DALI via TELETASK TDS13621

Tot max. 64 DALI drivers/ballasten aanstuurbaar

OPGELET: bij PICOS centrale max. 9 dimkanalen

Adresseren van de DALI-ballasten mogelijk via 

DALISOFT

Ondersteunt ook het DALI2 protocol

DIGITAAL DIMMEN



DALI via TELETASK TDS13621

Aansluitschema:

DIGITAAL DIMMEN



DALI adresseren via TELETASK TDS13621

DIGITAAL DIMMEN

• TDS13621 moet in het PROSOFT 
gedeelte toegevoegd te zijn

• Programmatiefile met TDS13621 moet 
verstuurd zijn naar de centrale

• Prosoft moet verbonden zijn met de 
centrale



DALI adresseren via TELETASK TDS13621

Twee mogelijkheden

“Zoek en ontdek DALI toestellen”: Geef alle nog niet geadresseerde DALI-

deelnemers een DALI-adres

“Intilialiseer DALI toestellen”: Geef alle DALI deelnemers een nieuw adres. 

Ook de reeds bestaande adressen worden daarbij eerst gewist!

DIGITAAL DIMMEN



DALI adresseren via TELETASK TDS13621

Twee mogelijkheden

“Zoek en ontdek DALI toestellen”: Geef alle nog niet geadresseerde DALI-

deelnemers een DALI-adres

“Intilialiseer DALI toestellen”: Geef alle DALI deelnemers een nieuw adres. 

Ook de reeds bestaande adressen worden daarbij eerst gewist!

DIGITAAL DIMMEN

• Lijst van alle gevonden toestellen en 
het adres die ze gekregen hebben

• Het toestel die in het blauw staat 
opgelicht zal op 100% aangeschakeld 
staan, de overige staan gedimd.



DALI adresseren via TELETASK TDS13621

Twee mogelijkheden

“Zoek en ontdek DALI toestellen”: Geef alle nog niet geadresseerde DALI-

deelnemers een DALI-adres

“Intilialiseer DALI toestellen”: Geef alle DALI deelnemers een nieuw adres. 

Ook de reeds bestaande adressen worden daarbij eerst gewist!

DIGITAAL DIMMEN

• Hier kan het DALI-adres van het 
aangeduide toestel gewijzigd worden 
naar een ander nog beschikbaar DALI-
adres



DALI interface TDS13621 configureren

PROSOFT:

DIGITAAL DIMMEN



DALI interface TDS13621 configureren

PROSOFT:

DIGITAAL DIMMEN



DALI interface TDS13621 configureren

PROSOFT:

DIGITAAL DIMMEN



DALI interface TDS13621 configureren

PROSOFT:

DIGITAAL DIMMEN



DALI interface TDS13621 configureren

PROSOFT:

DIGITAAL DIMMEN

• Reeds gebruikte DALI-adressen komen 
niet meer in de selectielijst voor



DALI interface TDS13621 configureren

PROSOFT:

DIGITAAL DIMMEN

• Wanneer de driver/ballast van een RGB of Tuneable white toestel het 
protocol DALI2 ondersteunt, kan je dit hier aanvinken. 

• DALI2 ballasten/drivers hebben slechts 1 adres nodig voor RGB ipv 3
• DALI2 ballasten/drivers hebben slechts 1 adres nodig voor Tunable

white ipv 2



Samengevat:

Dimming via DALI of DMX biedt:

Maximale flexibiliteit naar verdeling

Maximale eenvoud inzake bekabeling 

Een DMX driver/ballast vervangen is voor een onderhoudstechnieker 

eenvoudiger dan DALI

DALI is makkelijker inzake bekabeling dan DMX en is bidirectioneel

DIGITAAL DIMMEN



Toepassingsdomein:

Ideaal voor nieuwbouwwoningen en kantoren voor het aansturen van 

meerdere dimkringen

DIGITAAL DIMMEN
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Vaststelling:

Voor het dimmen van ledverlichting steeds 2 componenten nodig:

PWM

stuursignaal

stuurmodule

ledstrip

driver



Dimmen van LEDs

LED = lichtgevende diode

Een LED is niet dimbaar

PWM



Dimmen van LEDs

LED = lichtgevende diode

Een LED is niet dimbaar

Dimmen als illusie door zeer snel te schakelen

Door de traagheid van ons oog ervaren wij dit als dimmen.

PWM



Dimmen van LEDs

LED = lichtgevende diode

Een LED is niet dimbaar

Dimmen als illusie door zeer snel te schakelen

Door de traagheid van ons oog ervaren wij dit als 

dimmen.

Zeer snel schakelen van een DC spanning = 

PWM (100Hz en meer, Puls Width Modulation)

= De functie van de LED-driver

PWM



TDS13632(4) | PWM LED dimmer

Rechtstreekse PWM LED-driver op de 

bus => Geen aparte LED driver nodig 

2 versies:

TDS13632: 2 kanalen - 2 x 6,25A 

TDS13634: 4 kanalen - 4 x 3,1A

Interface staat in serie tussen de 

LEDvoeding en LEDs

(voedingsspanning : 6 – 30 V DC)

PWM



TDS13634 | Monochroom

PWM



TDS13634 | RGBW

PWM



Samengevat:

Via de PWM-interface verenigen we de stuurmodule en leddriver tot 1 

module

PWM



Toepassingsdomein:

Voor het aansturen van ledstrips

Monochrome LEDs

RGB(W) LEDs

Tunable white LEDs

Normaal niet voor een groep van ledspots: bij defecte driver zouden alle 

spots uitschakelen

PWM






