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OPUS: Op het eerste zicht



OPUS: Op het eerste zicht

Insert:



7” hoge resolutie LCD 

touchscreen (1024x600)

Microfoon

Verzonken rode en 

blauwe feedbackled

Tijdloos design

Kunststof-zijaccenten 

met geborsteld mat 

zwart aluminium look

Benaderingssensor

OPUS: Op het eerste zicht

Frontaal:



Blauwe led:

Boodschappen 

en/of gemiste 

oproepen

Rode led: 

Gemiste 

alarmmeldingen

OPUS: Op het eerste zicht

Frontaal:



Geïntegreerde 

luidspreker

Aansluiting etagebel 

(potentiaalvrij)

Resettoets

Serviceschakelaar

Antidiefstalschroef 

OPUS: Op het eerste zicht

Rugzijde:

Geen AUTOBUS-aansluiting 

maar wel een 

ethernetaansluiting

PoE voeding: Max. 9W 

(2,5W standby)



Geïntegreerde 

luidspreker

Resettoets

Serviceschakelaar

Antidiefstalschroef 

PoE voeding: Max. 9W 

(2,5W standby)

OPUS: Op het eerste zicht

Rugzijde: Aansluiting etagebel 

(potentiaalvrij)



PoE Injector:

OPUS: Op het eerste zicht

PoE voeden:

PoE Switch:



OPUS: Montage

TafelstandaardWandmontage



OPUS

Wandmontage:



OPUS: Montage

Wandmontage:



OPUS: Montage

Eenvoudig & snelle 

montage

Standaard inbouwdoos

Enkel ethernet

PoE-voeding

Indoor only

Wandmontage:



OPUS: Montage

Wandmontage:



OPUS: Montage

KLIK KLIKAntidiefstalschroef 



OPUS: Montage

Tafelstandaard:



OPUS: Montage

Geborsteld 

mat zwart 

geanodiseerd 

aluminium 

Tafelstandaard:



OPUS: Montage

Tafelstandaard:

Trekontlasting

Kabelgeleiding



OPUS: Montage

Tafelstandaard:

Montage van de bracket op de voet via 

de bij de tafelstandaard meegeleverde 

schroeven



OPUS: Montage

TDS12075

Leverbaar uit voorraad

Tafelstandaard:



OPUS: Montage

Aansluitschema:



OPUS: Programmatie



OPUS: Programmatie

Parametreren ipv programmeren

Via PROSOFT:

• Kies onder het menu “Bewerken” voor “Ingangen en andere”



OPUS: Programmatie

Parametreren ipv programmeren

Via PROSOFT:

• Klik op de toets “Nieuw”



OPUS: Programmatie

Parametreren ipv programmeren

Via PROSOFT:

• Selecteer “TDS12070 OPUS” uit de lijst



OPUS: Programmatie

Parametreren ipv programmeren

Via PROSOFT:



Volledig beheer Temperatuursturing RGB & Tuneable white

IP-camera’s integreren Videofoon-binnenstation AUDIO-bediening

OPUS: Programmatie

…



OPUS: Indienstname

Indienstname OPUS:

Programmatiebestand verzenden naar de centrale

OPUS aansluiten en taal kiezen

IP-adres centrale opgeven

Configuratie selecteren



OPUS: Indienstname

Indienstname OPUS:

Programmatiebestand verzenden naar de centrale

OPUS aansluiten en taal kiezen

IP-adres centrale opgeven

Configuratie selecteren

Voorkeuren instellen via de TELETASK-toets links 

onderaan



OPUS: Indienstname

De OPUS voorkeuren :

Systeem info:

Serienummer

SIP-registratie 

Softwareversie

IP-adres

Datum & tijd: Verloopt via internet

Weergave:

Helderheid

Instellingen benaderingssensor

Schermbeveiliging

Scherm uit na…

Geluid:

Niet storen

Volume beltoon & spraak 

Beltoon kiezen

Schoonmaaktoets 

Geavanceerd:

Applicatie reset



OPUS: Indienstname

Via keuzebalk links selecteren volgens:

Favorieten

Zoals bij iSGUI via lang drukken op het gewenste item

OPUS start op met de favorieten

Ruimtes

Functionaliteiten

Camera’s



OPUS: Programmatie

OPUS via de Diagnosetool:

Te vinden onder de fictieve  AUTOBUS 5

Update komt via de TTcloud: Internetconnectie is dus noodzakelijk!



OPUS: Integratie IP-camera’s



OPUS: Integratie IP-camera’s

Ondersteunde formaten

MJPEG of MJPEG streaming via http-url

H264 via rtsp-url

Tot 50 IP-camera’s in full- en quadscreen modus



Aansluitschema:

OPUS: Integratie IP-camera’s



OPUS: Integratie IP-camera’s

Instellen via PROSOFT

• Kies onder het menu “Extra” voor “IP-camera’s”



OPUS: Integratie IP-camera’s

Instellen via PROSOFT

• Klik op “Nieuw” om een IP-camera 
toe te voegen



OPUS: Integratie IP-camera’s

Instellen via PROSOFT



OPUS: Integratie IP-camera’s

Instellen via PROSOFT



OPUS: Integratie IP-camera’s

Instellen via PROSOFT

• URL wordt gespecifieerd door de 
fabrikant van de IP-camera (zie 
handleiding camera)



OPUS: Integratie IP-camera’s

Instellen via PROSOFT

• Portforwarding IP-camera 
noodzakelijk om beeld via Cloud te 
kunnen consulteren vanuit iSGUI

• In te stellen bij de IP-camera
• Let op bij keuze poortnummer
• Kies per IP-camera een ander 

poortnummer



OPUS: Integratie IP-camera’s

Instellen via PROSOFT



OPUS: Integratie IP-camera’s

Instellen via PROSOFT

• Via deze toets kan je controleren 
of de Url die je hebt opgegeven 
correct is



Begrippen VoIP - SIP



▪ Analoge telefoontoestellen

▪ Analoge telefooncentrale

▪ Digitale VoIP telefoontoestellen 

= SIP-CLIENT

▪ Digitale centrale = SIP SERVER

Nu:Vroeger:

Begrippen VoIP - SIP



SIP (Session Initiation Protocol)

Een protocol voor multimediacommunicatie over IP (spraak, beeld en andere 

datacommunicatie)

VoIP (Voice-over-IP)

Spraak over IP transporteren. In de meeste gevallen gebruikt men daarvoor de SIP-

technologie

Begrippen VoIP - SIP



Vroeger:

SPRAAK

BEELD – COAXIAAL 

(of ANALOGE MEERDRAADSBUS) 

Begrippen VoIP - SIP

SPRAAK SPRAAK



Nu:

LAN – UTP LAN – UTPROUTER

W
A

N

CLOUD

Begrippen VoIP - SIP

=> Kan ook een cloud SIP-server zijn
SIP-SERVER

LAN – UTP

SIP-CLIENT

SIP-CLIENT

SIP-CLIENT



▪ LAN-deelnemers met eigen IP-adres:

▪ Binnenstation

▪ Buitenstation

▪ SIP-server

▪ Ieder binnen- en buitenstation krijgt van 

de SIP-server een ID-nummer

▪ De SIP-communicatie verloopt via een 

bepaald poortnummer (meestal 5060)

▪ Een SIP-client moet, om zich bij SIP-server 

aan te melden, ook het paswoord kennen

CLOUD

101

102

901

Begrippen VoIP - SIP



OPUS: Integratie IP-videofonie



SPRAAK: 

Fungeert als VoIP-videofoon-binnenstation en/of 

VoIP-intercom

BEELD:

MJPEG of MJPEG streaming via http-url

H264 via rtsp-url

Videolog gemiste oproepen

OPUS: Integratie IP-videofonie



Aansluitschema:

OPUS: Integratie IP-videofonie



SPRAAK: De 4 gevraagde parameters 

bij configuratie van de OPUS:

SIP Server: IP-adres SIP-server

SIP Port: Poortnummer voor de 

SIP-communicatie (meestal 5060)

User ID: Het nummer die de SIP-

server aan de OPUS toekent

Password: Beveiligingspaswoord 

die de SIP-server vereist om te 

registeren 

OPUS: Integratie IP-videofonie



BEELD: Sommige buitenstations 

kunnen het camerabeeld via SIP 

meesturen. 

OPUS: Integratie IP-videofonie



BEELD:

Integreren als IP-camera

VoIP Call ID: Het SIP-CLIENT 

nummer vanwaar de oproep komt

DTMF: Tooncode die verstuurd 

wordt naar videofoon om:

Gesprek te accepteren

Gesprek te beëindigen

Deurslot te bekrachtigen

DTMF-codes => zie handleiding 

buitenstation

OPUS: Integratie IP-videofonie



BEELD:

Integreren als IP-camera

VoIP Call ID: Het SIP-CLIENT 

nummer vanwaar de oproep komt

DTMF: Tooncode die verstuurd 

wordt naar videofoon om:

Gesprek te accepteren

Gesprek te beëindigen

Deurslot te bekrachtigen

DTMF-codes => zie handleiding 

buitenstation

OPUS: Integratie IP-videofonie



Wat is DIRECT SIP?

Verbinding zonder SIP-server

Enkel gebruikt voor een 1 op 1 

verbinding (combinatie van één  

buitenstation met één opus)

Kan enkel wanneer het 

buitenstation dit ondersteunt

Geen intercom mogelijk

IP-adres OPUS in buitenstation

Belangrijke opmerking:

In router te configureren: 

MAC-adres van de OPUS koppelen aan 

een vast IP-adres!!

OPUS: Integratie IP-videofonie



Met welk videofoonmerk te combineren? 

Merkonafhankelijk 

Videofoon moet wel VoIP via SIP met anderen ondersteunen

Lijst van geteste merken te consulteren onder professioneel deel van de TELETASK-

website (https://teletask.be/nl/professioneel/)

OPUS: Integratie IP-videofonie

https://teletask.be/nl/professioneel/


Met welk videofoonmerk te combineren? 

Inloggen met je professioneel account (= als integrator) en zoeken naar “VoIP 

compatibility test”: https://professional.teletask.be/Video+Door+Phone+Compatibility+Tests?highlight=opus

OPUS: Integratie IP-videofonie

https://professional.teletask.be/Video+Door+Phone+Compatibility+Tests?highlight=opus


Met welk videofoonmerk te combineren? (status april 2020)

OPUS: Integratie IP-videofonie



DIVUS CIRCLE

▪ 3 Formaten:

CIRCLE SMALL CIRCLE SMALL+ CIRCLE

OPUS: Integratie IP-videofonie



DIVUS CIRCLE SMALL & SMALL+

▪ IP-videofoon buitenstation IP54

▪ Diameter 14 cm

▪ PoE gevoed

▪ UTP en seriële aansluiting voor I/O module

▪ Witte LED-ring backlight

▪ Optioneel RFID

▪ Naderingssensor

▪ Inbouwdoos voor volle of holle wand (apart  te 

bestellen)

▪ Zwart glas =>Vermijd langdurige zonnestraling

▪ CIRCLE SMALL+

▪ = CIRCLE SMALL + monochroom display voor 

naamsaanduiding

OPUS: Integratie IP-videofonie



DIVUS CIRCLE

▪ IP-videofoon buitenstation IP54

▪ Ingebouwd 7” touchscreen

▪ Diameter 24 cm

▪ Aparte 24V DC voeding + UTP + seriële 

aansluiting I/O module

OPUS: Integratie IP-videofonie

▪ RGB LED-ring backlight

▪ Avatar mogelijk

▪ Codeklavier

▪ Optioneel: RFID & tower licentie mogelijk

▪ Naderingssensor

▪ Inbouwdoos voor volle wand (apart te bestellen)

▪ Zwart glas =>Vermijd langdurige zonnestraling








