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05 INSTALLATION CUBO - MONTAGE REHAUSSE
Vissez les languettes des étriers de fixation
rehaussés.

Les entrées/sorties des connecteurs voice/data
sont directement accessibles à l'arrière du profilé.

Introduisez le câble via l'entrée B et raccordez-le
au connecteur. Branchez le câble sortant dans la
plaquette de montage du côté A. 
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Détail partie arrière, accès direct
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Placer le produit correctement au bord du
plateau, pour installer-le comme indiqué figure
7.

Une fois le support bien à plat, tourner les vis
inférieures dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour la fixation au bureau.
Le support est complètement installé.

INSTALLATION CUBO AVEC SUPPORT 2
Important: pour plan de travail de 40 mm
d’épaisseur maximum

Pour toute information sur le produit, contacter:
Export@ib-connect.com



Montageanleitung
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CUBO FLÄCHENINSTALLATION
Verwenden Sie einen Kreuzschraubenzieher
und befestigen Sie die seitlichen Winkel. 

Die Einheit ist nun fertig montiert.

Positionieren Sie die Datenanschlüsse in die
Gehäuse und crimpen Sie diese fest, so wie in
Abb. A dargestellt.

Befestigen Sie die Gehäuseabdeckungen und 
verbergen Sie überschüssiges Kabel.

Entfernen Sie die Datenabdeckungen mit einem
kleinen Schraubenzieher.

Führen Sie die Datenkabel in die Abdeckung 
ein.

Pelar los cables

A

CUBO INSTALLATION MIT 90° WINKELN
Verwenden Sie einen Kreuzschraubenzieher
und befestigen Sie die seitlichen Winkel.



09 - 10Montageanleitung

05 CUBO INSTALLATION MIT ERHÖHTEN
BEFESTIGUNGSWINKELN
Verwenden Sie einen Kreuzschraubenzieher
und befestigen Sie die seitlichen Winkel.

In diesem Fall verwenden Sie die vorhandenen
I/O-Anschlüsse.

Anschluss von V/D: Führen Sie das Kabel in
die Öffnung B und verbinden Sie es mit dem
Datenanschluss, weitere Anschlüsse verbinden
Sie über das Anschlussfeld A. 
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Detalle parte trasera acceso directo
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07 Positionieren Sie das Produkt an der
gewünschten Stelle der Tischkante wie in Bild
07.  

Nachdem das Produkt ordnungsgemäß platziert
wurde, drehen Sie die Befestigungsschrauben
gegen den Uhrzeigersinn fest an.

Die Installation ist fertig gestellt.

INSTALLATION CUBO SUPPORT 2
WICHTIG: Für Plattenstärken bis zu 40mm

Für technische Rückfragen kontaktieren Sie
bitte:
export@ib-connect.com
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