Couvercle pour raccord de montée GS

Le couvercle pour le raccord de montée est en acier galvanisé

Sendzimir conformément a la norme NBN EN 10346.

A appliquer sur les raccords de montée.
Sert a protéger le cablage et a prévenir I'accumulation de

poussiére.

Fixez avec les attaches imperdables universelles pour

couvercle (réf. 88550) qui se fixent sur le couvercle.

Ou fixez avec les attaches a couvercle (réf. 762400) qui
s’installent de fagon enveloppante autour de I'accessoire et son

couvercle.
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Référence Description Longueur | Largeur | Hauteur | Poids Exécution
[mm] [mm] [mm] | [kg/pc]
30230702 | Couvercle pour raccord de montée 070 125 070 11 0,070 GS
30231002 | Couvercle pour raccord de montée 100 125 100 11 0,090 GS
30231202 | Couvercle pour raccord de montée 120 125 120 11 0,110 GS
30231502 | Couvercle pour raccord de montée 150 125 150 11 0,120 GS
30232002 | Couvercle pour raccord de montée 200 125 200 11 0,160 GS
30232502 | Couvercle pour raccord de montée 250 125 250 11 0,190 GS
30233002 | Couvercle pour raccord de montée 300 125 300 11 0,260 GS
30233302 | Couvercle pour raccord de montée 330 125 330 11 0,310 GS
30234002 | Couvercle pour raccord de montée 400 125 400 11 0,370 GS
30235002 | Couvercle pour raccord de montée 500 125 500 11 0,430 GS
30236002 | Couvercle pour raccord de montée 600 125 600 11 0,480 GS
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