
 

Cloison terminale GS 

La cloison terminale est en acier galvanisé Sendzimir 
conformément à la norme NBN EN 10346. 
Utilisée pour fermer une extrémité d'un porteur de câbles. 

La cloison terminale est livrée sous forme aplatie et doit être 
pliée avant l’installation. Fixer au porteur de câbles avec 2 
fixations pour accessoire (réf. 8856050) ou avec 2 boulons à 
têtes bombées M6x10 (réf. 08462000) et 2 écrous à embases 
M6 (réf. 08461000). 
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Référence Description 
Longueur  

à plat 
[mm] 

Largeur  
à plat 
[mm] 

Hauteur 
[mm] Poids 

[kg/pc] Exécution 

36180704 Cloison terminale 070 202 64 11 0,137 GS 
36181004 Cloison terminale 100 232 64 11 0.156 GS 
36181204 Cloison terminale 120 252 64 11 0,170 GS 
36181504 Cloison terminale 150 282 64 11 0.190 GS 
36182004 Cloison terminale 200 332 64 11 0,222 GS 
36182504 Cloison terminale 250 382 64 11 0,254 GS 
36183004 Cloison terminale 300 432 64 11 0.290 GS 
36183304 Cloison terminale 330 462 64 11 0,306 GS 
36184004 Cloison terminale 400 532 64 11 0,352 GS 
36185004 Cloison terminale 500 632 64 11 0,417 GS 
36186004 Cloison terminale 600 732 64 11 0,482 GS 


