AMAXX® coffret combiné - Réf. 947168

225 mm

520 mm

Livrés montés/cablés

charniére latérale

bofitier et prises en Amaplast

protections électriques sous fenétre transparente

Equipement

1 CEE 32A, 5P, 400V
1 CEE 16A, 5P, 400V
2 CEE 16A, 3P, 230V
2NF 16 A, 230 V

Protection électrique

1 différentiel 40A, 4P, 0.03A
1 disjoncteur 32A, 3P+N, C

1 disjoncteur 16A, 3P+N, C
2 disjoncteurs 16A, 1P+N, C

Protection en amont 63A
In(A) 50A
RDF 0,45

Section de raccordement

Pour 2 cables jusqu’a 5 x 25 mm?

Dimensions du boitier

520 x 225 mm (H x W)

Indice de protection IP 44
204 185 Schéma 1 MB 523
' - — Profondeur avec différents équipements.
Prises Type de protection  Profondeur
; 1 L SCHUKD® 184, J30V IF 44 186 mm
IP &7 208 mm
E CEE T6A, 3p, 230V TFad 776 mm
& g g IP 67 220 mm
= CEE TeA, Sp, 400V IF 44 222 mm
IP &7 226 mm
' i T CEE 324, Sp, 400V TFad 237 mm
IP &7 236 mm
CEE 634, Sp, 400V IF 44 2B mm
r.m.l g IP &7 260 mm
1 Entrées de cables: En standard pré-percées et oblurées, 2 x M 40 en
225 haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-percées).
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