
 

Stagobel profilé 41x41, galvanisé à chaud. 

Le profilé Stagobel est fabriqué en acier 
et galvanisé à chaud conformément à la 
norme NBN EN ISO 1461. 

Le profilé présente une dimension 
extérieure de 41 x 41 mm. L'épaisseur du 
matériau est de 2,5 mm. 

Les profilés ont une longueur de 6 ou 3 m. 

Il y a une ouverture de 22 mm du côté 
ouvert. Le bord replié a une hauteur de 7 
mm et est dentelé. 

Des trous de 30 x 14 mm sont prévus sur le côté fermé, espacés de 50 mm. 
La disposition des trous commence toujours à la même distance de l'extrémité du 
profilé. 

 

Une échelle graduée est marquée sur le côté du profilé. 

 

 

Référence Profil 
[mm] 

d 
[mm] 

L 
[mm] Denté Trous 

[mm] 
Poids 
[kg/m] 

PROF41-41-2.5-3/HD 41x41 2,5 3000 ja 30x14 2,61 
PROF41-41-2.5-6/HD 41x41 2,5 6000 ja 30x14 2,61 

 

  



 

Diagramme statique (valeurs calculées). 

 

Moment d'inertie Moment de résistance 
ly 

[cm4] 
lz 

[cm4] 
Wy 

[cm3] 
Wz 

[cm3] 
6.26 9.30 2.97 4.50 

 

 

Charge maximale admissible pour ce profilé. 

 charge en un point charges égales 
sur 2 points 

charges égales 
sur 3 points 

charge uniformément 
répartie 

L 
[mm] 

    
250 7611 5708 3805 15222 
300 6342 4757 3171 12685 
350 5436 4077 2718 10873 
400 4757 3568 2378 9514 
450 4228 3171 2114 8457 
500 3805 2854 1903 7611 
600 3171 2378 1586 6342 
700 2718 2039 1359 5436 
800 2378 1784 1189 4757 
900 2114 1586 1057 4228 

1000 1903 1427 951 3805 
1200 1586 1163 793 3170 
1400 1359 854 613 2329 
1600 1114 654 469 1783 
1800 881 517 371 1409 
2000 713 419 300 1141 
2250 564 331 237 902 
2500 456 268 192 730 
2750 377 221 159 604 
3000 317 186 133 507 
3250 270 159 114 432 
3500 233 137 98 373 
3750 203 119 85 325 
4000 178 105 75 285 
4250 158 93 67 253 
4500 141 83 59 225 
4750 126 74 53 202 
5000 114 67 48 183 
5250 104 61 44 166 
5500 94 55 40 151 
5750 86 51 36 138 
6000 79 47 33 127 

 

Charge maximale F [N] en un point unique. 
Les valeurs indiquées dans le tableau concernent uniquement la résistance du profilé. 
La capacité de charge maximale des autres composants structurels doit être vérifiée 
séparément. 
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