
 

UG45, boîte d’appareillage 

La boîte d’appareillage UG45 est fabriquée en matière 
ABS noire. 
La boîte d’appareillage est montée à la hauteur souhaitée 
dans les grilles du jeu de montage de l’unité de 
nivellement UNE ou dans les grilles des boîtes de 
raccordement. 
Dans les 4 coins il y a des encoches pour câbles, qui 
sont serrées à l’aide des serre-câbles fournis. 
La boîte d’appareillage peut être équipée des cloisons de 
séparation UTG. 
La boîte d’appareillage est ouverte en haut et en bas. 
Un maximum de huit mécanismes de 22,5 x 45 mm 

peuvent être installés directement en haut de la boîte d’appareillage. Des plaques obturateur 
UAA-B peuvent également être cliquées. En bas, les plaques UAVS 113 sont encliquetées 
pour monter des fiches d’appareil Wieland ou Wago ou des plaques de recouvrement 
aveugles UA-B.  

 

acrylonitrile butadiène styrène 

Référence H  
[mm] 

B  
[mm] 

L  
[mm] Couleur Serre-câbles P  

[kg] 

UG45-4 40 74 225 RAL 9011 4 pièces pour câble 
diamètre 6 à 12 mm 0,09 

La livraison comprend 4 serre-câbles UGZ 
La livraison comprend 4 vis BLS 2,9X32 
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