UKE185 V, boite de raccordement rectangulaire compléte (boite de construction,
coffrage, unité de nivellement et couvercle avec sortie latérale)
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A utiliser pour des revétements
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La boite de construction avec opercules
défongables M25 est fabriquée en téle d’acier.
Le corps de coffrage est fabriqué en Styropor.
La cassette de I'unité de nivellement, le
couvercle avec sortie latérale et le levier
autofermant sont fabriqués en acier
inoxydable.

Le rebord relevé du cassette et du couvercle
forment un rebord de marquage.

La profondeur pour le revétement varie de 12
a 22 mm, selon I'exécution choisi.

Le joint en caoutchouc fourni assourdit le bruit
des pas.

Degré d’étanchéité:
non utilisé IP30
utilisé 1P20

La boite de raccordement est testée conformément a la norme NBN EN 50085.

H acier Styroporﬂ acier inoxydable E laiton ﬂ caoutchouc

Referentie H Hmin N L E T Pmax P
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] [mm] | [kN] [ka]
UKE185 15-V E 15 90 +35 184 258 190 x 264 12 2 3,28
UKE185 25-V E 25 100 +35 184 258 190 x 264 22 2 3,65
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